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AVEC LES RACCORDEMENTS HUOT
NE PERDEZ PLUS UNE GOUTTE D’EAU !
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EVITEZ LES FUITES
SUR LE RESEAU

PRESERVEZ
LA RESSOURCE EN EAU

PEFC recycle UN CATALOGUE PLUS ECOLOGIQUE!

Impression du catalogue sur du papier PEFC (Plan European Forest Certification)

Ce produit est
1ssu dl‘? soutrces Le systéme PEFC veut répondre au principe de développement durable, définit lors de la Conférence Interministérielle d’Helsinki qui
recyciees visait « La gérance et I'utilisation des foréts et des terrains boisés, d’'une maniére et a une intensité telles qu’elles maintiennent leur

™ controlées. . . " A
P E FC diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité a satisfaire, actuellement et
pour le futur, les fonctions écologiques, économiques et sociales pertinentes, aux niveaux local, national et mondial et qu’elles ne
causent pas de préjudice aux autres écosystemes. »

10-31-3162 pefc-france.org




RACCORD
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Toute notre info accessi
partout ol vous en
avez besoin !

FLASHEZ
CE CODE

POUR ACCEDER
A NOTRE SITE

Fabrication 100% francaise

Huot congoit, fabrique et commercialise toutes ses pieces sur son site
historique a Saint-Mihiel dans la Meuse depuis 1906.

Des machines ultra-modernes sont accouplées a la main de 'homme pour
fabriquer des pieces de haute qualité 100% frangaise.

La société tire son origine d'une activité locale de fonderie exercée par des
moines au moyen-age.

L'entreprise s'est orientée vers la fabrication d'articles de robinetterie dés
le XIX®m siecle.

Huot s'est spécialisée dans la conception, la fabrication et la préconisation

de solutions de raccordement et de branchements pour les réseaux de
distribution d'eau potable.

Découvrez toutes
nos vidéos produits

sur notre chaine You Tube N
HUOTOFFICIEL "

FLASHEZ
CE CODE

_POUR ACCEDER T
A NOTRE CHAINE : \




Liste des produits par nom
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1410 97
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1916 = 143
1956 ¥ 143
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20198 & 145
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20350 @ 135
2203 0 155
2217 [« | 156
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2316 ] 139
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2319 ¥ 139
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2536 = 129
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3089 B 47
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3489 & 43
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3236 ] 131
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4089/T = 45
4190 B 55
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5336 ] 129
5402/C [H 33
5488 =] 33
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7090 B 55
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Raccord laiton

7635 ] 121
9157 @ 133
9112/K ] 53
9180 116
9214 77
9219 77
9255 127
9402/K © 81
9486 B 35
9536 117
9635 121
9755 B 127
LP5 [ 17
LP6 B 7
LP7 ] 15
LP8 & 5
LP88 = 25
LP389 = 31
LP2005 ] 19
Lpo1ge HE 41
MP98 ] 27
R5 B 13
R6 2 3
R7 B 29/103
SE7 81
SE12 65
SE13 69
SE14 69
SE19 71
SE19/M 73
SE19/T 73
SE20 75
SE21 75
SE22 65
SE24 85
SE81 153
SE112 67
SE125 79
SE139 71
SE139/M 73
SE139/T 73
SE239 77
SE402 35
SE403 49
SE902 35
SE903 49
SE2015 137
SE2235 123
SE2315 139
SE5402 33
SE5902 33
SE9736 123
SR2 89
SR3 91
SR4 91
SR5 1
SR6 1
SR7 83
SR7/M 83
SR9/B 83
SR10 93
SR11 923
SR207 83
SR412 105
SR412/F 105

@ Point de livraison

[ Batiment

Guide techniqg

Filetage GAZ suivant NF EN 1SO 228-1

1/8"
1/4"

3/8"

1/2"

3/4"

n

1"1/4
1"1/2

"

5-10
8-13
12-17
15-21
20-27
26-34
33-42
40-49
50-60

6

10
15
20

&3
40
50

9,73
13,16
16,66
20,96
26,44
33,25
41,91
47,80
59,61

8,57
11,44
14,95
18,63
24,12
30,29
38,95
44,85
56,66

ue

Percage conforme aux normes NF EN 1092 & 1SO 2531

N
A
[a)
Y
PN 10 PN 16

] Boulons Boulons
B .£
55 g £ g
ac S % S '
=] D C € g S D C z g S

o — o (s} — o
DN P2 a g z a =
40 150 110 4 M16 19
50 165 125 4 M16 19
(60) 175 135 4 M16 19
65 185 145 4 M16 19

~g= |dentique a PN10

80 200 160 8 M6 19 q
100 220 180 8 M16 19
125 250 210 8 M16 19
150 285 240 8 M20 23
200 340 295 8 M20 23 340 295 12 M20 23
250 395 350 12 M20 23 405 355 12 M24 28
300 445 400 12 M20 23 460 410 12 M24 28
350 505 460 16 M20 23 520 470 16 M24 28
400 565 515 16 M24 28 580 525 16 M27 31
450 615 565 20 M24 28 640 585 20 M27 31
500 670 620 20 M24 28 715 650 20 M30 34




Index alphabétique

DESCRIPTIF

« Adaptateur a bride
« Adaptateur a bride autobloqué
« Adaptateur a bride large plage
« Adaptateur a bride large plage autobloqué
« Allonge PVC fixe pour bouche a clé
« Allonge tabernacle fixe
- Allonge tabernacle téléscopique
« Allonge téléscopique
« Antibélier femelle a ressort
« Applique laiton monobloc
pour robinet de puisage et d'arrosage
« Applique Rexuo

« Borne de fagade isolée - Bornuo 1140

« Bouche d’arrosage incongelable

« Bouche d’arrosage incongelable
avec contre-bride 90B pour fer

« Bouche d’arrosage non incongelable

« Bouche d'arrosage non incongelable
avec contre-bride 90B pour fer

« Bouchon purgeur a joint torique

« Bouchon bleu

« Bouchon femelle (purgeur)

« Bouchon isolant - Bornuo 1140

« Bouchon isolant - Citernuo 1100

« Bouchon isolant - Citernuo 1180

« Bouchon isolant - Regarduo 1178

« Bouchon méle

« Bouchon Rexuo

« Boule flotteur pour robinet 11/A

« Boulons d'assemblage

« Bride pour conduite fer

« Bride pour conduite plomb

« Bride pour conduite PVC

- Bride seule pour conduite fer

« Bride seule pour conduite plomb

- Bride tournante

- Brides

« Cadre et tampon B125 - Citernuo 1100 - 1180
« Cadre et tampon C250 - Citernuo 1100 - 1180
« Clapet anti-retour - Citernuo 1180
« Clapet de non-retour d'équerre de 70mm
« Clapet de non-retour droit
« Clapet de non-retour droit de 58mm
« Clapet déquerre - Bornuo 1140
« Clé de boitier Rexuo
« Clé de fontainier
- Clé de serrage Yacuo
« Clé dynamométrique
« Clé pour concept Secuo
« Clé pour robinet téte a clapet
« Clé triangle 8mm
« Clé Rexuo
« Clé triangle 8mm avec tétons - Bornuo 1140
« Clé triangle 8mm / levier
« Coffre complet - Bornuo 1140
« Collier de prise en charge

a bossage au pas métrique
« Collier de prise en charge large plage
« Collier de prise en charge Multi-Plage
« Collier de serrage zingué
« Collier obturateur a bossage plein large plage
« Concept de prise intégrale

pour branchement d'eau potable
« Coude a 135° femelle
« Coude a 135° femelle Rexuo
« Coude a 135° male Rexuo
« Coude a 135° Rexuo
« Coude a 90° double male
« Coude a 90° femelle
« Coude a 90° femelle Rexuo
« Coude a 90° male - femelle
« Coude a 90° male Rexuo
« Coude a 90° Rexuo
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1916
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1996
2000/CB

2000/CR
1140/C
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DESCRIPTIF

« Demi-raccord a oreilles pour tuyau d'arrosage
« Demi-raccord a douille male
« Demi-raccord a douille male percé
pour plombage
« Demi-raccord a douille male percé
pour plombage et a méplat
« Douille de purge a bouchon inamovible
afiletage égal
« Douille de purge a bouchon inamovible
a filetage inférieur

« Elément de raccordement a bride
« Embasuo Sphéruo
« Embasuo Yacuo

« Ensemble support de compteur : douille fixe avant

compteur et douille coulissante aprés compteur
« Ensemble support compteur : robinet avant
compteur et clapet de non retour
« Ensemble support de compteur : robinet avant
compteur et douille coulissante aprés compteur
« Ensemble support de compteur : robinet
avant et aprés compteur

« Ensemble support compteur : robinet droit avant

compteur et douille coulissante aprés compteur
« Ensemble support compteur : robinet équerre

avant compteur et douille coulissante

apres compteur

« Foret carbure pour tuyaux fonte
et ciment composite
« Foret HSS pour tuyaux acier
« Fourrure femelle - male
« Fraise multidents pour tubes
PEBD, PEMD, PEHD, PVC-U, PVC-BO et PVC-A

« Garniture pour raccordement
« Goupille

« Isolant tampon - Citernuo 1180

« Jeu de joint et boulons pour bouches 80 et 81

« Jeux de 2 joints et 2 boulons

« Jeux de joint pour entretien

« Joint caoutchouc

« Joint de bride

- Joint pour compteur

- Jonction

« Jonction autobloquée

« Jonction dissymétrique Rexuo

« Jonction large plage

« Jonction SR - 2 raccordements a virole
pour plastique

« Jonction symétrique Rexuo

« Kit complet - Citernuo 1180

« Kit d’augmentation de diamétre Rexuo
« Kit de réduction de diamétre Rexuo

« Kit isolation - Bornuo 1140

« Kit inférieur - Kit supérieur 3089

- Mamelon de raccordement pas du gaz

« Mamelon de raccordement pour boitier Rexuo
« Mamelon double méle égal

« Mamelon double méle inégal

« Mamelon femelle male égal

« Mamelon femelle male inégal

« Manchette laiton de remplacement compteur
« Manchon de réparation Rexuo

« Manchon double femelle

« Manchon large plage

« Manchon large plage autobloqué

- Moteur pneumatique

« Nourrice d'entrée - Citernuo 1180
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| HUOT Index alphabétique

DESCRIPTIF PAGE  REF DESCRIPTIF PAGE  REF
P « Perforuo - Machine a percer en charge 43 3489 ROBINET DE BATIMENT
« Perforuo - Machine a percer en charge 47 3089-4089 [H « Robinet d’arrét a double articulation 157 11/A o
« Plaque pour bouche a clé 63 86/4-5 H - Robinet d’arrosage a soupape a téte a joint torique 155 203 O
« Porte isolée - Bornuo 1140 108 1140/PT L - Robinet d’arrosage a soupape a téte
« Purgeur avec écrou porte clapet imperdable 149 9/G a presse étoupe 155 2203 [+ ]
R « Raccord a 135° a écrou serti Rexuo 77 SE239 E
« Raccord a 90° a écrou serti Rexuo 77 9219 =
« Raccord a douille annelée avec joint 159 222//M [
« Raccord a douille femelle avec joint 159 224/)M [ S  -Sachetaxe porte-Bornuo 1140 108 1140/AP
- Raccord a douille male avec joint 159 223/ )M [0 * Secuo stop 135 35
« Raccord cannelé femelle 105 SR412/F [F
« Raccord cannelé male 105 SR412 @
« Raccord droit a écrou serti Rexuo 77 9214 4
+ Raccord femelle Rexuo 69 SE14 [ T  -Tabernaclefonte 57 86/7SP  H
« Raccord male Rexuo 69 SE13 @ + Tampon - Regarduo 1178 112 172/T
« Raccord SR - femelle a virole pour plastique 91 SR4 B + Tampon téte fonte - Regarduo 1178 112 1178/T
« Raccord SR - male a virole pour plastique 91 SR3 = - Tampon téte plastique - Regarduo 1178 112 1178/T @
« Raccord SR - té a sortie femelle pour plastique 93 SR1I0 [@ - Té & 3 raccordements Rexuo 75 SE21
+ Raccord SR - té a virole pour plastique 93 SR11 = - Té a sortie femelle Rexuo 75 SE20
« Rallonge méle - femelle pour compteur 147 916 - Té triple femelle égal 95 LRV
« Réduction concentrique 29-103 R7 EE « Té triple male 101 1m/c @
« Réduction male / femelle 29-103  1410/R EE - Téte a soupape DUO filetée au pas du gaz
« Regard isolé a hauteur réglable - Regarduo 1178 109 1178 ajoint torique 156 17 [+ |
« Regard isolé mono ou bicompteur - Citernuo 1100 113 1100 - Téte a soupape DUO filetée au pas du gaz
« Regard isolé mono ou bicompteur - Citernuo 1180~ 115 1180 a presse étoupe 156 2217 O
« Rehausse de 150mm - Citernuo 1100 114 1100/RE - Téte a soupape filetée au pas métrique 156 217 -« |
« Rehausse - Regarduo 1178 112 1178/R « Téte cache entrée 158 18 [+ |
- Téte de bouche a clé cylindrique en fonte 63 86 ]
- Téte fonte - Regarduo 1178 112 ]
- Téte plastique - Regarduo 1178 112
- Tige de manoeuvre 151 80/TM
ROBINET DE PRISE EN CHARGE Sllepsliedill ) . 4 Acs9P
. . « Transformation d'un boitier Rexuo en écrou serti 83 SR207 [@
« Robinet Sphéruo bronze avec raccordement N , o
8\ Mor X . « Transformation d'un boitier Rexuo
a bride pour prise en charge latérale 39 442 ] .
) X AN en sortie femelle 83 SR7 ]
o RSl =G Splle (e Gl « Transformation d’un boitier Rexuo en sortie male 83 SR7/M &
avec raccordement a brides 51 403-903 [
« Robinet Sphéruo bronze d'arrét
avec raccordement Rexuo 49 SE403-903 [
« Robinet Sphéruo bronze de prise en charge
latérale avec raccordement a bride 37 402-902 &
- Robinet Sphéruo bronze latérale
avec raccordement Rexuo 35 SE402-902
« Robinet Yacuo bronze de prise en charge U - UObloc 59 87/A
universelle avec raccordement Rexuo 33 SES402-5902  [E
ROBINET DE COMPTEUR
- Robinet a purge téte a clapet
entrée Rexuo avant compteur 139 SE2315
+ Robinet aprés compteur fileté a purge
téte a clapet 141 2318
« Robinet aprés compteur fileté téte a clapet 141 2018
« Robinet avant compteur - Bornuo 1140 108 1140/R
« Robinet déquerre série courte avant compteur 137 516
- Robinet droit entrée filetée avant compteur 137 2015-2016
« Robinet droit téte a clapet entrée Rexuo
avant compteur 137 SE2015
« Robinet fileté a purge automatique
avant compteur 139 2319
« Robinet fileté a purge avant compteur 139 2316
« Robinet purgeur a bec avec téte a joint torique 149 9/A
« Robinet purgeur a bec avec vis porte
clapet imperdable 149 9/D
« Robinet purgeur a orifice avec vis porte
clapet imperdable 149 9/E
« Robinet Sphéruo d'équerre de compteur 123 SE9736
« Robinet Sphéruo d'équerre de compteur 127 9755
+ Robinet Sphéruo d'équerre fileté a passage
intégral type SPDE de compteur 129 5336
« Robinet Sphéruo droit a passage réduit
de compteur 129 2535-2536
« Robinet Sphéruo droit a purge aprés compteur 131 3238
« Robinet Sphéruo droit a purge avant compteur 131 3236
« Robinet Sphéruo droit apres compteur 133 1157/RC9157
« Robinet Sphéruo droit de compteur 123 SE2235
« Robinet Sphéruo droit de compteur 127 9255
« Robinet Sphéruo droit fileté de compteur 125 2235-2236
« Robinet Sphéruo droit taraudé de compteur 125 2245-2246
« Robinet Sphéruo droit type SPDE de compteur 125 2336

.

« Robinetterie type S1-52-S3 - Regarduo 1178 112 1178/S
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Adaptateur a bride autobloqué

dext.de40a 315 mm - Bride DN40 a DN300

Décalage angulaire
jusqu'a 3°

Grande longueur
demboitement

Sécurité de pose

!erraMallan inscrite sur I'étiquette collée sur le produit au couple de serrage

| ETANCHEITE ET BLOCAGE

De @40 a 140 ext. @180 ext.

Bride PN10 et 16
Percage de la bride
conforme aux normes Joint de bride plat a section demi-
1P L TR e jonc encastré et collé assurant
1SO 2531 A s
une étanchéité totale entre les
deux brides de raccordement

Concept autobloqué pour
tube PE, PVC, et PVC bi-orienté

Décalage angulaire de 3°

Double bride permettant le
prémontage hors de la tranchée

Bague de crampage Simple étage pour un gain
= de temps a la pose

Autoblocage du tube

Rapidité de montage

Vérification par clé dynamométrique ou butée

joint caoutchouc

Q
Q
N

bague de crampage

joint caoutchouc

bague de crampage

@160 et du @200 a @315 ext.

joint caoutchouc

\_ ) bague de crampage

SIMPLE ETAGE

Du @40 au @315

Joint d'étanchéité

avec bague de
crampage intégrée
agissant simultanément
pour assurer 'auto-
blocage et Iétanchéité
du raccordement
(concept breveté)

Cha mp d’appl ication - Nous consulter pour les compatibilités

- PESOPN16 et 12,5 - PVCPN16 et 25 - g;:%"""“"

Tubes PE norme NF T 54-063 - EN 12201
PVC Biorienté Tubes PVC normes NF T 54-016 et NF EN 1452

300 LARGE
Corps fonte FGS - NF EN 1563 microns
Joint d’étanchéité caoutchouc - NF EN 681-1 - température du fluide inférieure a 40°C

Tests d'étanchéité et de dépression suivant EN 12 842.

Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

PRESSION DECALAGE

Joint de bride caoutchouc - NF EN 681-1 - température du fluide inférieure a 40°C “"GU"‘“R:
acier zingué bichromaté NF E 25-032 / variante : acier inoxydable classe A2 (304) < 3
épory, 300 microns

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR

SR6 - Adaptateur a bride autobloqué



@40 a @140 ext.

@180 ext.

@160 et du @200 a @315 ext.

Bride PN10/16 Visserie Prix (€)
E L Poids
Vis stand. Vis inox oN (n?m) Taille Qe | (mm) | (mm) (kg) Vis stand. Vis inox
9006.4040 9006.4040I 40 40 150 M12 2 35 69 1,55 36,80 38,00
9006.4050 9006.4050I 50 40/50 165 M12 2 35 70 1,79 39,10 40,50
9006.6063 9006.6063I 63 50/60/65 185 M12 2 35 70 2,45 45,80 48,40
9006.6075 9006.6075I 75 60/65 185 M12 2 35 76 2,58 54,30 55,30
9006.8075 9006.8075I 75 80 200 M12 2 35 77 3,02 69,60 73,60
9006.8090 9006.8090I 90 80 200 M12 4 35 75 3,26 58,90 62,10
9006.100110 9006.1011I 110 100 220 M12 4 36 80 3,82 68,50 68,60
9006.100125 9006.1012I 125 100 220 M14 4 37 90 4,33 108,00 112,00
9006.125 9006.1212I 125 125 250 M14 4 43 84 4,83 108,00 111,00
9006.125140 9006.1214l1 140 125 250 M14 4 43 80 4,76 107,00 111,00
9006.150160 9006.1516I 160 150 285 M16 4 71 138 7,97 186,00 191,00
9006.150180 9006.1518I 180 150 285 M16 4 71 138 4,70 183,00 200,00
9006.200 9006.2001 200 200 340 M16 4 75 150 10,19 249,00 259,00
9006.225 9006.2251 225 200 340 M16 6 78 174 17,32 328,00 359,00
9006.250 9006.2501 250 250 405 M16 6 81 171 19,58 424,00 437,00
9006.315 9006.315I 315 300 460 M16 6 88 180 26,60 645,00 659,00

I Serrage en butée mécanique

Retrouvez cette fiche technique sur

HUOT.FR

A consulter sur notre site :

Notre actualité

Le réseau d'eau potable en 3D

Nos distributeurs

Nos fiches techniques en PDF

CONSEILS DE POSE

EMBOITEMENT

Emboiter [ tube au-dela du joint

Réserver un espace “e” pour faciliter

leserrage

Pour mesurer|espace

o

4

marquer le tube quand
ilest afond et effectuez
un retrait de 15a 20 mm

Adaptateur a bride autobloqué
dext. de 40 a 315 mm - Bride DN40 a DN300

SR6 - Adaptateur a bride autobloqué

HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022




Adaptateur a bride
dext.de40a 315 mm - Bride DN40 a DN300

Décalage angulaire
jusqu'a 3°

Passage intégral

!erraw inscrite sur I'étiquette collée sur le produit au couple de serrage

IOOM | DETAIL DES JOINTS DE BRIDE ET D'ETANCHEITE

[
L &

joint de bride

joint d'étanchéité

Bride PN10/PN16

Bride PN16
Percage de la bride
conforme aux normes
NF EN 1092 et
1SO 2531

Trou taraudé

1 seule clé pour serrage
Rapide et facile

Vérification par clé dynamométrique

JOINT D’ETANCHEITE CONIQUE

Joint d'étanchéité conique
permettant une étanchéité
optimale et un assemblage
rapide

JOINT DE BRIDE

+ Joint de bride plat a section
demi-jonc encastré et collé
assurant une étanchéité totale
entre les deux brides de raccor-
dement

Cham P d’a pp| ication - Nous consulter pour les compatibilités

- PVCPN16 et 25

> Tubes PVC normes NF T 54-016 et NF EN 1452

Corps fonte FGS - NF EN 1563

fonte FGS - NF EN 1563

Joint d'étanchéité

caoutchouc - NF EN 681-1 - température du fluide inférieure a 40°C

Joint de bride caoutchouc - NF EN 681-1 - température du fluide inférieure a 40°C
acier zingué bichromaté NF E 25-032 / variante : acier inoxydable classe A2 (304)

Protectio ti-corrosion époxy, 300 microns

Tests détanchéité et de dépression suivant EN 12 842.
Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

) Grande longueur

d'emboitement =
sécurité de pose

Raccord é

assemblé et prét a la mise
en ceuvre, sans
outillage spécifique

La double bride permet
le prémontage hors de
la tranchée, facilitant la pose

JOINT
LARGE

EPOXY

300

microns

DECALAGE
ANGULAIRE

<3’

PRESSION

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR

R6 - Adaptateur a bride



Adaptateur a bride
dext.de40a 315 mm - Bride DN40 a DN300

T Bride PN10/16 Visserie
Code Tube o ext. :
(mm) Taille
8006.4040 40 40 150 M12 2 37 69 1,53 31,90
8006.4050 50 40/50 165 M12 2 37 70 1,76 33,70
8006.6063 63 50/60/65 185 M12 2 37 72 2,39 39,60
8006.6075 75 60/65 185 M12 2 37 72 2,52 40,70
8006.8075 75 80 200 M12 2 37 74 2,96 57,50
8006.8090 90 80 200 M12 4 37 74 3,20 46,50
8006.100110 110 100 220 M12 4 38 77 3,72 52,90
8006.100125 125 100 220 M14 4 45 88 4,19 73,10
8006.125125 125 125 250 M14 4 45 88 4,69 73,30
8006.125140 140 125 250 M14 4 45 88 4,65 72,80
8006.150160 160 150 285 M14 4 50 98 6,38 88,20
8006.200200 200 200 340 M16 4 51 929 8,50 127,00
8006.200225 225 200 340 M16 4 55 102 8,41 145,00
8006.250250 250 250 405 M16 6 57 107 11,38 201,00
8006.300315 315 300 460 M16 6 62 112 14,39 288,00

APPLICATION LARGE PLAGE HUOT

PRODUITS ASSOCIES

CLE DYNAMOMETRIQUE 2000.CD

B Permet de trouver la bonne référence HUOT en
fonction du DN de la conduite pour tout raccordement L.
B Démo 3D des produits Permet de vérifier le couple de serrage
W Vidéos dinstallation des produits Outillage professionnel pour la mise en ceuvre des raccordements
B Application ludique et pratique

A étalonner réguliérement pour une utilisation optimale.

pour smartphone et tablette

Télécharger I'application .
sur AppStore ou Google Play I .

R6 - Adaptateur a bride HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022




Adaptateur a bride Large Plage autobloqué

Utilisation universelle sur conduites tous matériaux®, @ ext. de 61 a 192 mm - Bride DN65 a DN150

Décalage angulaire
jusqu'a 8°

Design alvéolé
allégeant la piece
et augmentant la

résistance.
Manipulation aisée

Principe du raccordement
Large Plage
DN de bride
Raccordement
des tubes de méme DN

Bride PN10 et 16
Gabarits de percage
universels pour brides
PN10-PN16,
suivant normes
NF EN 1092
et 1SO 2531

Bague de crampage

Autoblocage du tube
Rapidité de montage

Serrage suivant préconisation inscrite sur I'étiquette collée sur le produit au couple de serrage
Vérification par clé dynamométrique

JOINT D’ETANCHEITE
« Lejoint large compense
l'ovalisation et les irrégularités de

PERFORMANCE HUOT .
la surface des conduites
JUSQU'A 8 DIAMETRES + Rattrape les irrégularités des
surfaces du tube
DE TUBES
POUR UN SEUL CRAMPAGE [
Le crampage est réalisé par des
DN DE PIECE inserts espacés afin d'assurer la

fonction large plage

- PEBOPN16et 12,5

Cham P d’a pplication - Nous consulter pour les compatibilités

- PVCPN16 et 25

- Fonte ductile
Fonte grise

- Acier et acier revétu
Ciment composite

- PE100 PN16
PN10

oo |

Protection anti-corrosion

fonte EN - GJS - NF EN 1563

fonte EN - GJS - NF EN 1563

caoutchouc - NF EN 681-1 - température du fluide inférieure a 40°C
acier inoxydable classe A2 (304)

P02 Inox

époxy, 250 microns

Tests d'étanchéité et de dépression suivant EN 12 842.
Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

) Grande longueur

d'emboitement =
sécurité de pose

Joint large fabriqué par HUOT
Double bride permettant le
prémontage hors de la

tranchée

Simple étage pour un gain
de temps a la pose

FOCUS | LERACCORDEMENT LARGE PLAGE AUTOBLOQUE FOCUS | DETAIL SUR LES JOINTS DU LP8

EPOXY

250

microns

DECALAGE
ANGULAIRE

<8

PRESSION

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR
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Adaptateur a bride Large Plage autobloqué

Utilisation universelle sur conduites tous matériaux®, @ ext. de 61 a 192 mm - Bride DN65 a DN 150

T

Tube @ ext. (mm)

Bride PN10/16

Visserie

Taille

8.65 61 87 60/65 207 M16 4 65 171 4,91 207,00
8.80 84 105 80 225 M16 4 65 171 5,88 252,00
8.100 104 132 100 252 M16 4 70 177 6,95 274,00
8.125 132 158 125 280 M16 4 75 186 8,45 317,00
8.150 158 192 150 312 M16 6 75 221 11,55 416,00
8.200

8.250 en-cours

8.300

APPLICATION LARGE PLAGE HUOT

B Permet de trouver la bonne référence HUOT en
fonction du DN de la conduite pour tout raccordement

B Démo 3D des produits

B Vidéos d'installation des produits

B Application ludique et pratique

Télécharger I'application
pour smartphone et tablette
sur AppStore ou Google Play

CONSEIL DE POSE

SERRAGE

Serrerréquliérement dans l'ordre

et au couple indiqué.

Fvitertout porte-d-faux des

accessoires du systéme.

LP8 - Adaptateur a bride Large Plage autobloqué

HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022




Adaptateur a bride Large Plage

Utilisation universelle sur conduites tous matériaux®, @ ext. de 43 a 337 mm - Bride DN40 a DN300

Décalage angulaire

) oo Bride PN10/PN16
jusqu'a 8

Grande longueur

: demboitement =
Gabarits de percage o
universels pour brides sécurité de pose
PN10-PN16,
suivant normes Joint large fabriqué
NF EN 1092 et par HUOT
1SO 2531

Décalage angulaire
jusqu’a 8°

La double bride permet

le prémontage hors de

la tranchée facilitant la pose
Trou taraudé

1 seule clé pour serrage

Design alvéolé Rapide et facile

allégeant la piéce
etaugmentant la
résistance.
Manipulation aisée

Serrage suivant préconisation inscrite sur I'étiquette collée sur le produit au couple de serrage
Vérification par clé dynamométrique

FOCUS | LE RACCORDEMENT LARGE PLAGE FOCUS | DETAIL SUR LES JOINTS DU LP6

JOINT LARGE FABRIQUE
PAR HUOT
PERFORMANCE HUOT - Compense l'ovalisation des tubes

Principe du raccordement g "
p « Rattrape les irrégularités des

Large Plage JUSQU'A 8 DIAMETRES sUrfaces doatas
DN de bride DE TUBES
= JOINT DE BRIDE
Raccordement POUR UN SEUL « Joint de bride plat encastré et collé
des tubes de méme DN DN DE PIECE - Etanchéité totale entre les deux

brides de raccordement
« Facilite la pose

Cham P d’a pplication - Nous consulter pour les compatibilités

- Fonte ductile
Fonte grise
- PEBOPN16et 12,5 - PVCPN16 et 25 - EEL%O ENIS PVC Biorienté

- Acier et acier revétu
Ciment composite

A Les conduites doivent étre bloquées axialement et radialement - Autres applications, nous consulter

EPOXY JOINT
300 LARGE
fonte EN - GJS - NF EN 1563 microns

Bride de serrage fonte EN - GJS - NF EN 1563

caoutchouc - NF EN 681-1 - température du fluide inférieure a 40°C PRESSION

DECALAGE
ANGULAIRE

<8

Joint de bride caoutchouc - NF EN 681-1 - température du fluide inférieure a 40°C
acier zingué bichromaté NF E 25-032 / variante : acier inoxydable classe A2 (304)
époxy, 300 microns

Tests d'étanchéité et de dépression suivant EN 12 842.
Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR LP6 - Adaptateur a bride Large Plage



Adaptateur a bride Large Plage

Utilisation universelle sur conduites tous matériaux®, @ ext. de 43 a 337 mm - Bride DN40 a DN300

Bride PN10/16 Visserie Prix (€)

Vis stand. Vis inox ini i Taille é Vis stand. Vis inox
6.40 6.401 43 61 40-50 165 M16 2 43 110 1,92 70,20 71,40
6.50 6.501 58 77 50-60-65 185 M16 2 43 110 2,49 61,60 65,40
6.65 6.651 69 88 60-65 185 M16 4 43 110 2,90 73,00 81,50
6.80 6.801 88 109 80 200 M16 4 43 114 3,39 76,20 85,50
6.100 6.1001 107 128 100 220 M16 4 50 119 4,09 79,70 88,70
6.125 6.1251 132 155 125 250 M16 4 60 135 4,85 104,00 114,00
6.150 6.1501 158 182 150 285 M16 4 70 148 4,42 124,00 140,00
6.175 6.1751 192 215 200 340 M16 6 80 153 8,94 203,00 219,00
6.200 6.2001 217 241 200 340 M16 6 90 170 9,38 225,00 239,00
6.225 6.2251 242 267 250 405 M16 6 100 185 13,50 296,00 321,00
6.250 6.2501 268 290 250 405 M16 6 110 195 14,10 326,00 358,00
6.300 6.3001 313 337 300 460 M16 6 130 218 17,34 481,00 504,00

APPLICATION LARGE PLAGE HUOT

CONSEIL DE POSE

B Permet de trouver la bonne référence HUOT en
fonction du DN de la conduite pour tout raccordement
B Démo 3D des produits

SERRAGE

Serrerréquliérement dans l'ordre
B Vidéos d'installation des produits

B Application ludique et pratique

et au couple indiqué.
Fvitertout porte-d-faux des
accessoires du systéme.

pour smartphone et tablette
sur AppStore ou Google Play

Télécharger I'application .

LP6 - Adaptateur a bride Large Plage HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022



348/)
=74

348

Brides & accessoires

348 | Bride

. . X Percage
Bride circulaire DN40 au DN150

taraudée

PN10/16
DN200 =PN10

Taraudage :

- Pas du gaz
cylindrique :
3/4" a4"

- Pas métrique :
40x300 et 55x300

Assure la liaison entre une piéce
filetée et un adaptateur ou une piece
de fontainerie, a bride DN40 a 200

348/J | Joint de bride

O

Garantit
I'étanchéité
entre deux

piéces
de fontainerie
a bride

Bride circulaire Pour piece de réseau
pleine a raccordement a bride

Joint large garantissant
I'étanchéité entre 2 brides

Mise en ceuvre facile

Epoxy 300 microns

Caractéristiques dimension-
nelles : voir tableau correspondant

Elément d'obturation pour adaptateur
ou piece de fontainerie,
a bride DN40 a 200

57 Boulons d'assemblage

Ecrou
six pans

Vis a téte
six pans

Bride pleine ou taraudée fonte EN - GJS - NF EN 1563 ou acier percage selon NF EN 1092 et ISO 2531
POUR PIECE JOINT

température du fluide inférieure a 40°C - filetage 1SO 228-1 ou I1SO 965

Joint de bride caoutchouc - NF EN 681-1
acier zingué bichromaté NF E 25-032

Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

ELASTOMERE

A
BRIDES ERPER

VENTOUSE

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR

348 - Brides & accessoires
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57

348

Brides & accessoires

348 - Bride pleine 348 - Bride taraudée

Code @ Entraxe |@ trou| trous/ Code S —— @ Entraxe|@ trou| trous/
(mm) (mm) | DN (mm) DN

348.40 40 10/16 150 110 19 4 29,00 348.4020 3/4" 40  10/16 150 110 19 4 57,60
348.50 50 10/16 165 125 19 4 38,70 348.4026 1" 40 10/16 150 110 19 4 57,60
348.60 60/65 10/16  175/185  135/145 19 4 45,10 348.4033 1"1/4 40 10/16 150 110 19 4 57,60
348.80 80 10/16 200 160 19 8 53,70 348.4040 1"1/2 40 10/16 150 110 19 4 57,60
348.100 100 10/16 220 180 19 8 61,70 348.4050 2" 40 10/16 150 110 19 4 57,60
348.125 125 10/16 250 210 19 8 80,40 348.4043 M40x3 40  10/16 150 110 19 4 57,60
348.150 150 10/16 285 240 23 8 106,00 348.4055 M55x3 40  10/16 150 110 19 4 57,60
348.200 200 10 340 295 23 8 142,00 348.5040 1"1/2 50 10/16 165 125 19 4 69,30
348.250 250 10 395 350 23 12 231,00 348.5050 2" 50 10/16 165 125 19 4 69,30
348.5043 M40x3 50  10/16 165 125 19 4 69,30
348/) - Joint de bride 348.5055 M55x3 50  10/16 165 125 19 4 69,30
T 348.6026 1" 60/65 10/16 175/185 135/145 19 4 71,60
348.6033 1"1/4 60/65 10/16 175/185 135/145 19 4 71,60
Jo 348.6040 1"1/2  60/65 10/16 175/185 135/145 19 4 71,60
348.6050 2" 60/65 10/16 175/185 135/145 19 4 71,60
348.6066 2"1/2 60/65 10/16 175/185 135/145 19 4 71,60
348.6043 M40x3 60/65 10/16 175/185 135/145 19 4 71,60
D 3 348.6055 M55x3 60/65 10/16 175/185 135/145 19 4 71,60
@ Ext. Epaisseur 348.8033 1"1/4 80 10/16 200 160 19 8 87,50
(mm) (mm) 348.8040 1"1/2 80 10/16 200 160 19 8 87,50
348.J40 40 90 2,51 348.8050 2" 80 10/16 200 160 19 8 87,50
348.J50 50 105 50 5 2,32 348.8066 2"1/2 80  10/16 200 160 19 8 87,50
348.J60 60 115 60 5 3,60 348.8080 3" 80 10/16 200 160 19 8 87,50
348.J80 80 141 80 5 4,37 348.8043 M40x3 80  10/16 200 160 19 8 87,50
348.J100 100 155 100 5 5,05 348.8055 M55x3 80 10/16 200 160 19 8 87,50
348.J125 125 106 125 5 5,65 348.10040 1”1/2 100 10/16 220 180 19 8 101,00
348.J150 150 210 150 5 8,39 348.10050 2" 100 10/16 220 180 19 8 101,00
348.J200 200 265 200 5 13,60 348.10066 2"1/2 100 10/16 220 180 19 8 101,00
348.J250 250 320 250 5 22,50 348.10080 3" 100 10/16 220 180 19 8 101,00
348.J300 300 370 300 5 24,50 348.100102 4" 100 10/16 220 180 19 8 101,00
348.10043 M40x3 100 10/16 220 180 19 8 101,00
57 -Boulon 348.10055 M55x3 100 10/16 220 180 19 8 101,00
348.12550 2" 125 10/16 250 210 19 8 119,00
348.12543 M40x3 125 10/16 250 210 19 8 119,00
348.12555 M55x3 125  10/16 250 210 19 8 119,00
348.15050 2" 150 10/16 285 240 23 8 141,00
348.15066 2"1/2 150 10/16 285 240 23 8 141,00
L Assemblage 348.15043 M40x3 150 10/16 285 240 23 8 141,00
Taille / Longueur Bride DN 348.15055 M55x3 150 10/16 285 240 23 8 141,00
57.1670 M16 x 70 402125 2,18 348.20080 3" 200 10 340 295 23 8 193,00
57.1680 M16 x 80 40a125 2,40 348.20043 M40x3 200 10 340 295 23 8 193,00
57.2080 M20 x 80 150 a 350 4,16 348.20055 M55x3 200 10 340 295 23 8 193,00

348 - Brides & accessoires HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022 0



Jonction autobloguée
Dext.de40a315mm

Serrage dissocié
du@160a315

pour une mise en
ceuvre facilitée

Décalage angulaire
jusqu'a 6°
pour chaque tube

Bague de crampage
assurant
I'autoblocage

Corps sans butée
intérieure permettant
la jonction de tubes
de méme diametre
et le coulissement
des tubes

FOCUS | ETANCHEITE ET BLOCAGE

De @40 a 140 ext. @180 ext.

Serrage suivant préconisation inscrite sur I'étiquette collée sur le produit au couple de serrage
Vérification par clé dynamométrique ou butée

( joint caoutchouc

joint caoutchouc
: '

bague de crampage

bague de crampage

@160 et du @200 a @315 ext.

joint caoutchouc

bague de crampage

) Autoblocage du tube =
Suppression du massif
béton donc rapidité de

Anneau de Ievage montage

(@250et315)

Grande longueur

demboitement =

Sécurité de pose

Raccord économique,
assemblé et prét a la mise
en ceuvre, sans outillage

spécifique
Grande longueur
demboitement Serrage dissocié pour une
conique mise en ceuvre plus aisée

Sécurité de pose
en raccordement
et en réparation

JOINT D’ETANCHEITE
2 joints larges HUOT logés dans
les brides de serrage

CRAMPAGE

Du @225 au @315:

Les inserts de crampage sont
espacés pour que lors du
serrage, ils ne forment qu'un tout
avec une performance optimale

Cha mp d’appl ication - Nous consulter pour les compatibilités

- PEBOPN16 et 12,5 - PVCPN16 et25 - gfl‘l‘;o”"‘ﬁ

Tubes PE norme NF T 54-063 - EN 12201
Tubes PVC normes NF T 54-016 et NF EN 1452

EPOXY JOINT

Bague de crampage bague laiton NF EN 1216X de @40 a 110 - bague NF EN 1982 de @125 a 315

caoutchouc - NF EN 681-1 - température du fluide inférieure a 40°C PRESSION DECALAGE

300 LARGE

microns

ANGULAIRE

o
acier zingué bichromaté NF E 25-032 / variante : acier inoxydable classe A2 (304) < 6

Protection anti-corrosion époxy, 300 microns

Tests d'étanchéité et de dépression suivant EN 12842 (excepté 063 et 140)
Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR
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@40 a @140 ext.

T

2180 ext.

Jonction autobloquée

Jext.de40a315mm

Y

@160 et du @200 a @315 ext.

Visserie Poids Prix (€)
Tube @ ext.

Vis stand. Vis inox (mm) Taille (kg) Vis stand. Vis inox

9005.40 9005.401 40 M12 2 45 108 118 1,12 37,30 40,30

9005.50 9005.501 50 M12 2 48 110 127 1,32 39,50 42,70

9005.63 9005.631 63 M14 2 53 118 151 2,08 51,60 53,90

9005.75 9005.751 75 M14 2 65 148 168 2,57 67,70 73,10

9005.90 9005.901 20 M12 4 85 160 178 3,48 80,10 88,40

9005.110 9005.1101 110 M12 4 96 190 200 4,57 91,60 109,00 [ B |
9005.125 9005.1251 125 M14 4 61 143 231 4,45 136,00 144,00

9005.140 9005.1401 140 M14 4 65 149 233 4,70 140,00 160,00

9005.160 9005.1601 160 M16 8 142 269 262 7,87 342,00 357,00 | B ]
9005.180 9005.1801 180 M16 8 175 284 273 11,54 312,00 331,00

9005.200 9005.2001 200 M16 8 150 292 316 12,21 438,00 448,00 [ B |
9005.225 9005.2251 225 M16 12 156 321 341 21,44 514,00 585,00 | B |
9005.250 9005.2501 250 M16 12 162 334 366 24,05 713,00 746,00 [ B |
9005.315 9005.3151 315 M16 12 176 353 433 32,92 1000,00 1020,00 [ B |

I Serrage en butée mécanique

APPLICATION LARGE PLAGE HUOT

B Permet de trouver la bonne référence HUOT en
fonction du DN de la conduite pour tout raccordement

B Démo 3D des produits

B Vidéos d'installation des produits

B Application ludique et pratique

Télécharger I'application
pour smartphone et tablette
sur AppStore ou Google Play

CONSEILS DE POSE

EMBOITEMENT

Emboiter le tube au-dela du joint

Réserver un espace “e” pour faciliter
leserrage

Pourmesurer'espace "¢’

o

marquer le tube quand
ilest a fond et effectuez
un retrait de 15 G 20 mm

SR5 - Jonction autobloquée

HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022



Jonction

Concept monodiamétre pour tubes PVC - D ext. de 40 a 315 mm

1 seule vis
pour les 2 tubes

serrage rapide

Pas de butée
intérieure

Tubes pouvant
coulisser
Facilité
de réparation

IOOM | DETAIL DES JOINTS D'ETANCHEITE

JOINT D’ETANCHEITE
FABRIQUE PAR HUOT

uneétanchéitétotale

Décalage angulaire
jusgu'a 6° d'un tube
par rapport a l'autre

Grande longueur
d'emboitement
conique

Sécurité de pose
en raccordement
et en réparation

Serrage suivant préconisation inscrite sur ['étiquette collée sur le produit au couple de serrage
Vérification par clé dynamométrique

Joint d'étanchéité conique
assurant une répartition
homogeéne du serrage

sur la périphérie du tube

Cham P d’a pp| ication - Nous consulter pour les compatibilités

- PVCPN16 et 25

> Tubes PVC normes NF T 54-016 et NF EN 1452

Protectio ti-corrosion

Tests d'étanchéité et de dépression suivant EN 12 842.
Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

fonte FGS - NF EN 1563
fonte FGS - NF EN 1563
caoutchouc - NF EN 681-1 - température du fluide inférieure a 40°C

époxy, 300 microns

acier zingué bichromaté NF E 25-032 / variante : acier inoxydable classe A2 (304)

) Grande longueur
d'emboitement =
sécurité de pose

Raccord économique,
assemblé et prét a la mise
en ceuvre, sans outillage

spécifique

La conception des brides
optimise la compression
du joint d'étanchéité sur
le tube avec un minimum
déléments de serrage

EPOXY

300

microns

PRESSION

JOINT
LARGE

DECALAGE
ANGULAIRE

<6’

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR
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Jonction

Concept monodiamétre pour tubes PVC - @ ext. de 40 a 315 mm

T
T Visserie
Tube @ ext.
(mm) Taille
8005.40 40 M12 2 45 108 118 1,08 28,70
8005.50 50 M12 2 48 110 130 1,27 29,60
8005.63 63 M12 2 53 118 151 1,85 35,00
8005.75 75 M14 2 71 140 161 2,45 39,90
8005.90 90 M12 4 89 158 178 3,37 56,30
8005.110 110 M12 4 102 174 200 4,30 58,40
8005.125 125 M14 4 69 160 228 4,23 67,90
8005.140 140 M14 4 73 160 232 4,50 69,70
8005.160 160 M14 4 79 169 258 5,90 86,70
8005.200 200 M16 4 92 190 316 7.74 133,00
8005.225 225 M16 4 106 190 326 9,16 204,00
8005.250 250 M16 6 107 210 357 11,46 224,00
8005.315 315 M16 6 107 230 424 14,00 368,00
APPLICATION LARGE PLAGE HUOT

PRODUITS ASSOCIES

CLE DYNAMOMETRIQUE 2000.CD

B Permet de trouver la bonne référence HUOT en
fonction du DN de la conduite pour tout raccordement L.
B Démo 3D des produits Permet de vérifier le couple de serrage
W Vidéos dinstallation des produits Outillage professionnel pour la mise en ceuvre des raccordements
B Application ludique et pratique

A étalonner réguliérement pour une utilisation optimale.

pour smartphone et tablette

Télécharger I'application .
sur AppStore ou Google Play I .

R5 - Jonction HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022




Manchon Large Plage autobloqué

Utilisation universelle sur conduites tous matériaux®, @ ext. de 61 a 192 mm

Serrages
indépendants :

« Optimise le serrage
de chaque tube en
fonction de sa nature
et de son diametre
« Autorise le
prémontage

Bague de crampage
assurant
I'autoblocage

Pas de butée
intérieure

Tubes pouvant
coulisser
Facilité de réparation

Principe du raccordement
Large Plage
DN de bride
Raccordement
des tubes de méme DN

Serrage suivant préconisation inscrite sur I'étiquette collée sur le produit au couple de serrage

FOCUS | LERACCORDEMENT LARGE PLAGE AUTOBLOQUE FOCUS | DETAIL SUR LES JOINTS DU LP7

PERFORMANCE HUOT
JUSQU'A 8 DIAMETRES
DE TUBES
POUR UN SEUL
DN DE PIECE

) Grande longueur

d'emboitement =
sécurité de pose
Anneau de levage P
(2200)
Autoblocage du tube =
Suppression du massif
Trou taraudé béton donc rapidité de
= montage
1 seule clé
de serrage > :
, Raccord économique,
Pas d'effet > o :
de grippage assemblé et prét a la mise
en ceuvre, sans outillage
spécifique
Grande longueur
demboitement Serrage dissocié pour
conique

optimiser la mise en ceuvre

Sécurité de pose en
raccordement et en
réparation

Vérification par clé dynamométrique

JOINT D’ETANCHEITE

« 2 joints larges HUOT logés dans
les brides de serrage

« Létanchéité est assurée par la
rotation des joints lors du serrage
sur la totalité de la plage

« Lejoint large compense
l'ovalisation et les irrégularités de
la surface des conduites

CRAMPAGE

Le crampage est réalisé par des

inserts espacés afin d'assurer la

fonction large plage

- PE8OPN16et 12,5

Cham P d’a pplication - Nous consulter pour les compatibilités

PE100 PN16

- Fonte ductile
Fonte grise

- Acier et acier revétu
Ciment composite

EPOXY

oo |

Protection anti-corrosion

fonte EN - GJS - NF EN 1563
fonte EN - GJS - NF EN 1563

caoutchouc - NF EN 681-1 - température du fluide inférieure a 40°C
acier inoxydable classe A2 (304)

P02 Inox
époxy, 250 microns

250

microns

PRESSION [l DECALAGE
ANGULAIRE

<8

Tests d'étanchéité et de dépression suivant EN 12 842.
Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR
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T

Plage o ext. (mm)

Manchon Large Plage autobloqué

Utilisation universelle sur conduites tous matériaux®, @ ext. de 61 a 192 mm

Visserie

7.65 61 87 M16 8 207 130 323 8,30 424,00
7.80 84 105 M16 8 225 130 332 9,82 509,00
7.100 104 132 M16 8 252 140 334 11,71 587,00
7.125 132 158 M16 8 280 150 346 14,06 679,00
7.150 158 192 M16 12 312 150 342 17,92 790,00
7.200

7.250 en-cours

7.300

APPLICATION LARGE PLAGE HUOT

B Permet de trouver la bonne référence HUOT en
fonction du DN de la conduite pour tout raccordement

B Démo 3D des produits

B Vidéos d'installation des produits

B Application ludique et pratique

Télécharger I'application
pour smartphone et tablette
sur AppStore ou Google Play

CONSEIL DE POSE

DECALAGE ANGULAIRE

Avec4° de décaloge angulaire de chaque

coté du manchon, la réparation est facile,
les dénivellations de terrain sont rattrapées.
Deux manchons peuvent recréer un coude a 16°

LP7 - Manchon Large Plage autobloqué

HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022




Manchon Large Plage

Utilisation universelle sur conduites tous matériaux®, @ ext. de 43 a 337 mm

Serrages
indépendants :

+ Optimise le serrage
de chaque tube en
fonction de sa nature
et de son diametre
- Autorise le
prémontage

Décalage angulaire 77
jusqu'a 8° A
pour chaque tube

Pas de butée
intérieure
Tubes pouvant
coulisser
Facilité de réparation

Vérification par clé dynamométrique

Trou taraudé

1 seule clé

de serrage

Pas d'effet
de grippage

Grande longueur
demboitement
conique

Sécurité de pose en
raccordement et en
réparation

Serrage suivant préconisation inscrite sur ['étiquette collée sur le produit au couple de serrage

FOCUS | LE RACCORDEMENT LARGE PLAGE

Détail du joint
de compression

Grande longueur
d'emboitement =
sécurité de pose

La conception des brides
optimise la compression
du joint d'étanchéité sur
le tube avec un minimum
déléments de serrage

Serrage dissocié pour
optimiser la mise en ceuvre

Décalage angulaire
jusqu’a 8°

FOCUS | DETAIL SUR LES JOINTS DU LP5

JOINT LARGE FABRIQUE
PAR HUOT
A PERFORMANCE HUOT - i
Principe du raccordement R R - 2joints larges HUOT logés
Large Plage JUSQU'A 8 DIAMETRES dans les brides de serrage
DN de bride « Létanchéité est assurée par
= DETUBES la rotation des joints lors du
Raccordement POUR UN SEUL serrage sur la totalité de la
. plage
des tubes de méme DN DN DE PIECE « Lejoint large compense

l'ovalisation et les irrégularités
de la surface des conduites

- PEBOPN16et 12,5

Cham P d’a pplication - Nous consulter pour les compatibilités

Fonte ductile
- Fonte grise
B rvceniosezs  [EEEE PEi00PNTG PVC Biorienté

A Les conduites doivent étre bloquées axialement et radialement - Autres applications, nous consulter

PN10 - Acier et acier revétu
Ciment composite

EPOXY

Corps

Joint d'étanchéité

Bride de serrage

300

microns
fonte EN - GJS - NFEN 1563
fonte EN - GJS - NFEN 1563
caoutchouc - NF EN 681-1 - température du fluide inférieure a 40°C

PRESSION

JOINT
LARGE

DECALAGE
ANGULAIRE

Protectio ti-corrosion époxy, 300 microns

Tests d'étanchéité et de dépression suivant EN 12 842.

Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

acier zingué bichromaté NF E 25-032 / variante : acier inoxydable classe A2 (304)

<8
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Manchon Large Plage

Utilisation universelle sur conduites tous matériaux®, @ ext. de 43 a 337 mm

Visserie L Poids Prix (€)
Plage @ ext. (mm)
(mm) (kg)

Vis stand. Vis inox Vis stand. Vis inox
5.40 5.401 43 61 M16 4 158 120 241 3,11 90,50 100,00
5.50 5.501 58 77 M16 4 162 125 243 4,20 88,10 101,00
5.65 5.651 69 88 M16 8 178 132 243 5,75 111,00 129,00
5.80 5.801 88 109 M16 8 193 140 257 8,00 119,00 131,00
5.100 5.1001 107 128 M16 8 213 150 270 9,75 134,00 143,00
5.125 5.1251 132 155 M16 8 243 162 287 9,32 155,00 170,00
5.150 5.1501 158 182 M16 8 273 175 303 10,98 198,00 208,00
5.175 5.1751 192 215 M16 12 305 187 314 15,37 272,00 315,00
5.200 5.2001 217 241 M16 12 330 200 331 16,39 340,00 353,00
5.225 5.2251 242 267 M16 12 365 212 360 22,50 425,00 430,00
5.250 5.2501 268 290 M16 12 385 225 365 24,20 458,00 469,00
5.300 5.3001 313 337 M16 12 435 250 396 29,92 541,00 540,00

APPLICATION LARGE PLAGE HUOT

B Permet de trouver la bonne référence HUOT en
fonction du DN de la conduite pour tout raccordement

B Démo 3D des produits

B Vidéos d'installation des produits

B Application ludique et pratique

pour smartphone et tablette

Télécharger I'application .
sur AppStore ou Google Play I .

CONSEIL DE POSE

DECALAGE ANGULAIRE

Avec 8°de décaloge angulaire de chaque

coté du manchon, la réparation est facile,
les dénivellations de terrain sont rattrapées.
Deux manchons peuvent recréer un coude a 32°

LP5 - Manchon Large Plage
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LP2005

Jonction Large Plage

Utilisation universelle sur conduites tous matériaux®, @ ext. de 43 a 241 mm

Pour les raccordements de 2 tubes ayant un diamétre extérieur assez différent sur une méme plage,
nous vous conseillons d'utiliser le LP5

Grande longueur

Serrage:wque Decaj‘jgsua,;gf‘a”e d”emb'oT’tement =
Optimisation sécurité de pose
du raccordement
en 1 seule fois Raccord économique,
assemblé et prét a la mise
en oceuvre, sans outillage
spécifique
La conception des brides
optimise la compression
du joint d'étanchéité sur
le tube avec un minimum
Pas de butée Grande longueur déléments de serrage
intérieure demboitement
= conique Serrage unique pour
LEE P o optimiser la mise en ceuvre
coulisser Sécurité de pose .
Facilité de anaceoremens en une seule fois
réparation et en réparation

Décalage angulaire

jusqu’a 6°
lew inscrite sur I'étiquette collée sur le produit au couple de serrage

Vérification par clé dynamométrique

FOCUS | LE RACCORDEMENT LARGE PLAGE FOCUS | DETAIL SUR LES JOINTS DU LP2005

JOINT LARGE FABRIQUE
DETAIL DU JOINT PAR HUOT
Principe du raccordement DE COMPRESSION . 2joints larges HUOT logés

Large Plage
DN de bride

dans les brides de serrage

« Létanchéité est assurée par
la rotation des joints lors du
serrage sur la totalité de la
plage

« Lejoint large compense
l'ovalisation et les irrégularités
de la surface des conduites

Raccordement
des tubes de méme DN

’ i R -
Cham P d’a ppl ication - Nous consulter pour les compatibilités
- Fonte ductile
- PE8OPN12,5et 16 - PVCPN10, 16 et 25 - REIOCENIO PVC Biorienté RIDEED
)5 e , 16 @ iorienté ) i R
PN16 - Acier et acier revétu
Ciment composite

A Les conduites doivent étre bloquées axialement et radialement - Autres applications, nous consulter

EPOXY ZOINT]

300 LARGE

microns

Corps fonte EN - GJS - NF EN 1563

fonte EN - GJS - NF EN 1563 e
Joint d'étanchéité caoutchouc - NF EN 681-1 - température du fluide inférieure a 40°C

acier zingué bichromaté NF E 25-032 / variante : acier inoxydable classe A2 (304)

époxy, 300 microns

Tests d'étanchéité et de dépression suivant EN 12 842.
Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

DECALAGE
ANGULAIRE

<6’
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LP2005

Jonction Large Plage

Utilisation universelle sur conduites tous matériaux®, @ ext. de 43 a 241 mm

I~

A
Y

<<
— I I ] J:J L
l_ﬂ I :]
1 f \
L/ U
L
T
Visserie
Plage ¢ ext. (mm)
2005.40 2 53,40
2005.50 58 77 M16 2 162 71 190 3,04 51,40
2005.65 69 88 M16 4 178 75 190 3,77 70,80
2005.80 88 109 M16 4 193 77 190 3,73 69,50
2005.100 107 128 M16 4 213 79 210 513 81,80
2005.125 132 155 M16 4 243 79 210 6,00 88,50
2005.150 158 182 M16 4 273 81 210 7,21 112,00
2005.175 192 215 M16 6 305 81 210 8,86 153,00
2005.200 217 241 M16 6 330 83 210 10,00 186,00

APPLICATION LARGE PLAGE HUOT

CONSEIL DE POSE

Raccords LP

Permet de trouver la bonne référence HUOT en
fonction du DN de la conduite pour tout raccordement
Démo 3D des produits

Vidéos d'installation des produits

Application ludique et pratique

PREPARATION AVANT LA POSE

Précomprimez le joint pour réduire le jeu
avectube a raccorder

pour smartphone et tablette
sur AppStore ou Google Play

Télécharger I'application .

LP2005 - Jonction Large Plage HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022



2000/CD

Clé dynamométrique

Outillage professionnel pour la mise en ceuvre des raccordements et branchements d'eau potable

Mécanisme simple
et facile d'entretien

Embouts a oeil
18/19/21/22/24

Rallonge angulaire

Réglette spécifique

FOCUS | DETAIL REGLETTE

Vérification
5 20| Nm de I'étalonnage
3 |N delaclé
MESURE OPTIMALE

FOCUS | ETALONNAGE

Conforme aux normes NF

1SO 6789 "TYPE Il CLASSE A" NF E 74-325
+ 4% de la valeur affichée

de 20 Nm a 200 Nm (environ 2 a 20 mkg)

Capacité

Bague de réarmement

['usage de la clé
dynamomeétrique permet
d'optimiser la mise en ceuvre
des systemes de raccordement
et de branchement HUOT

Le couple de serrage préconisé
pour chaque famille de produits
est repéré sur une réglette
spécifique a I'aide d'un curseur
Fourches Déclenchement sonore et
16/17 tactile lorsque le couple
de serrage est atteint.

Mécanisme simple et facile
d’entretien

Douille 24
pour colliers LP

La clé a réarmement fonctionne
au serrage et au desserrage

Cliquet pour embout
de collier LP

FOCUS | GAMMES PRECONISEES*

Q « Raccords diamant SR5 - SR6
“ «Raccords LP5 - LP6

0 « Raccords diamant R5 - R6

o + Colliers LP89 / LP88 / 8P / LP9189

*Les couples de serrage préconisés sont étiquetés sur chaque produit

REGLETTE

DEDIEE AUX
PRODUITS HUOT

.

RALLONGE
ANGULAIRE

(e DECLENCHEMENT
RACCORDS, SONORE

JONCTIONS
£7 COLLIERS ))
AEP

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR
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2000/CD

Clé dynamométrique

Outillage professionnel pour la mise en ceuvre des raccordements et branchements deau potable

2000.CD

1,60

1610,00

Livrée emballée dans une
boite rigide avec notice
d'utilisation et rapport de
vérification.

APPLICATION LARGE PLAGE HUOT

B Permet de trouver la bonne référence HUOT en
fonction du DN de la conduite pour tout raccordement

B Démo 3D des produits
B Vidéos d'installation des produits
B Application ludique et pratique

pour smartphone et tablette

Télécharger I'application .
sur AppStore ou Google Play I .

CONSEIL DE POSE

DOUBLE VERIFICATION

Verifiezimmédiatement le couple

apres serrage avec la clé dynamométrique.
Siinécessaire, resserrer de suite.

Couple de serrage

IMPORTANT

Seul le respect du couple de serrage
optimise la compression du joint et garantit
une étanchéité totale et durable

2000/CD - CIé dynamométrique

HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022
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B Collier au pas métrique (20:300- 55300)
88/P 3
LP88 25
MP98 27
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W Collier - Piéces d'adaptation
R7-1410/R-9/B-1410/8 29

W (ollier obturateur
LP389 3]

B Robinet de prise en charge
SES402 3
(lé YACUO 33
SE402 35
402 37
44) 39

T
Illllll’

’TIIIIIII*I‘

"
M

B Concept de prise intégrale perdue
LP9189 4
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B PERFORUO 3089-4089-4389
3089-4089-4389 47

B Robinet d'arrét
SE403 49
403 51

B Eléments de raccordement a bride
9M2/K 53
90/J8 55
402/K 55
4190 55
6090-6190 55

""" f— 7090-7190 55
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Tabernacle 57
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Bouchon 61
Plaque 63
Bouche a clé 63
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lh HUOT

GAMME PRISE EN CHARGE —

HUOT, N°1 FRANCAIS

DU BRANCHEMENT

+de2de5ans YACUO, branchement vertical et latéral ‘
~++ © POSE UNIVERSELLE o

o @ sortie REXUO avec GARNITURE ENCLIQUETEE [
© FACILITE DE POSE oSN

POSSIBLE

f Concept EXCLUSIF HUOT |

AUTO-ETANCHEITE DIRECTE COLLIER / ROBINET

Pas de filasse, pas de pdte a joint
{0\

de rotation du robinet pour
s'aligner avec le branchement

LP88-89
MP98 et
88-89/P

© SECURITE DE POSE
v
EPOXY CORPS

i (07 © DURABILITE

microns BRONZE

A retenir

ROTATION

180°
-

PRESSION

-
—

DU ROBINET,

16

BARS

» N1 du branchement des produits congus pour une installation facile et rapide du collier jusqu'a la téte de bouche a clé

) Colliers Large Plage ou spécifiques plastique pour montage sur tous les tubes

COLLIER

) Robinet 1/4 de tour a bille pleine avec corps bronze et sortie REXUO encliquetée ROBINET
AUTO

) Machine a percer universelle avec mode de percage adapté aux tubes et évacuateur de copeaux ETANCHES

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR




lh HUOT

Guide de choix Prise en Charge

CARACTERISTIQUES DE LA GAMME
COLLIERS & ROBINETS DE PRISE EN CHARGE

PRESSION
16
BARS

L i “

COLLIERLP |[COLLIERMP || COLLIERP YACUO SPHERUO SPHERUO SPHERUO LP
88 98 88 SE5402/5902 || SE402 /902 402 /902 442 9189
Montage Rigides
tube Plastique (1) (1)
Horizontale == == == == ==
Prise en charge
Verticale 4
— Fonte Fonte Fonte Corps bronze Corps bronze Corps bronze Corps bronze Fonte
Fabrication atériaux raccordements raccordements raccordements raccordements
+époxy 300 pm  + époxy 300 pm  + époxy 300 pm i i époxy 300 um époxy 300 um + époxy 300 pm
Montage Auto-étanchéité oul oul oul oul oul oul oul Robinet intégré
collier-robinet ¢ - tion robinet 180° oul oul oul oul ROBIREHRTEGHE
DN DN DN 40 a 300 DN 300 a 600 DN 40 a 200 DN 20 a 40 DN 20 a 40 DN 20 a 40 DN 20 a 40 DN65a300/Rob:DN40
o Compatibilité embase Réf : 5488 Réf : 9486 Réf: 9486 Réf: 9486
Bouche a clé
Tube allonge 86/3 et 86/3-8 86/3 et 86/3-8 86/3 et 86/3-8 86/3 et 86/3-8
R, Entrée Fileté 40x300-55x300  Fileté 40x300-55x300  Fileté 40x300-55x300 Fileté 40x300 - 55x300
du robinet Sortie REXUO encliqueté  REXUO encliqueté Bride ovale Bride ronde REXUO
Machine Raccordement rob. Mamelon3089/4089  Mamelon 3089/4089  Bride ovalefiletage gaz Bride ronde Mamelon 3089/4089
AP DN de percage DN 20 2 40 DN 20 240 DN 20 240 DN 20340 DN 20436
. Limitation des . Collier spécifique . Prise universelle . Pour réseau péri- . Corps bronze . Robinet de prise . Concept unique
efforts de serrage plastique . Autocentrage urbain et rural pour plus de en charge ou collier robinet
grace aux traverses .Talon empéchant delatéte . Robinet 4 tavec résistance dlextrémité de . Permet de
Les H“ I" de contact lovalisation des . (lé de serrage de bille pleine Bille pleine réseau supprimer la
. Joint de sécurité tubes la téte et du . Joints téflon . Passage intégral . Bille pleine bouchea clé
spécifique HUOT . Joint de sécurité raccordement favorisant la .Joint téflon .Joint téflon . Manceuvre par clé
spécifique HUOT manceuvre de 13 standard

Equipé de fonctionnalité (1) Sauf pour les conduites de faibles épaisseurs et de diameétres < a 200 mm

Lutilisation d'un collier P est recommandée

Plaque pour
bouche a clé

A=

Embase 5488 Embase 9486 UOBLOC Tube allonge Bouchon bleu Bouche a clé

CONFIGU
RATEUR

BRANCHEMENT

PRODUITS PERMETTANT DE CONSTITUER UN BRANCHEMENT AVEC BOUCHE A CLE

EN3D..'

A découvrir sur huot.fr

HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022



G HuOT
88/P

Collier de prise en charge spécifique plastique a bossage au pas métrique
Pour conduites PE et PVC, PN = 10 bars - @ ext. de 40 a 200 mm

Avec vis de blocage prise verticale ou latérale

(3 PRODUIT

Collier spécifique pour
conduites série 1SO

Vissage a la main
jusqu‘au contact puis
Ttouralacléde 13

Joint spécifique de Talon de sécurité évitant
sécurite, fabriqué tout excés de serrage
o] Passage intégral par HUOT
& race a la forme . )
I ? du joint Parfaite adhérence des
5 .
= Pas d'utilisation T iamue zones de contact sur toute la
" de bague métallique = périphérie de la conduite
é‘ 1 seule clé de serrage
= Pas dieffet de grippage Blocage du robinet nécessaire
W Existe en visserie Inox en prise verticale assuré par
a\llseizljeiiu\;/ige le serrage de la vis inox
Facilité de mise SE13 - 40x300 dans le bossage du collier
en ceuvre Filetage métrique
Protection

anticorrosion Modeéle présenté : 88/P i
par revétement } Voir p.69
époxy 300 um

—Indication du diamétre sur le 1/2 collier sans bossage

Vérification du couple de serrage par clé dynamométrique - Indication du couple de serrage sur étiquette (pour le 88/P)

FOCUS | DETAIL DE LETANCHEITE COLLIER ROBINET FOCUS | CONCEPTION DU 88-89/P

Collier HUOT Robinet de PEC montage avec collier
LP et SE402 TALONS DE SECURITE
+ Sécurité de pose favorisée
par les talons solidaires
du demi collier haut évitant
tout excés de serrage,

en particulier sur les tubes

AUTO-ETANCHEITE DIRECTE de faible épaisseur

= Pas de filasse, pas de pate a joint

180° DE ROTATION DU ROBINET

pour s'aligner avec le branchement Joint de sécurité

Modéle présenté : 88/P

Cha mp d’appl ication - Nous consulter pour les compatibilités

Pour les conduites de faible épaisseur,
N A PE100 P B o
- PEBOPN10a 16 - PVCPN10a25 - PN103PN16 PVCBO l'utilisation de colliers P est nécessaire.

JOINT DE
SECURITE

fonte GJS-NF EN 1563 e B AN
bossage au pas métrique I1SO 965 : - petit bossage M40x3 - gros bossage M55x3
caoutchouc - NF EN 681-1 - température du fluide inférieure a 40°C

EPOXY

1 SEULE CLE
Vis de blocage vis 6 pans en acier inoxydable classe A2 (304) PRESSION DE SERRAGE
Visserie acier zingué bichromaté NF EN ISO 401X / variante : acier inoxydable classe A2 (304) Nﬂ

couple de serrage préconisé M40x3 = 30Nm / M55x3 = 50Nm

Protection anti-corrosion époxy, épaisseur moyenne de 300 microns

Test de résistance suivant cahier des charges HUOT : 120 Nm. Test détanchéité et de dépression par extrapolation suivant EN 12 842 avec serrage de 30 et 50Nm.
Test a la corrosion suivant norme ISO 9227:1991. Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR 88/P - Collier de prise en charge a bossage au pas métrique



G HuOT
88/P

Collier de prise en charge spécifique plastique a bossage au pas métrique
Pour conduites PE et PVC, PN > 10 bars - @ ext. de 40 a 200 mm

PRISE EN CHARGE

h = compatible avec nez de robinet :

M40x3 longueur =20 mm mini
M55x3 longueur =25 mm mini

Petit bossage (M40x3)
T Visserie* Prix (€)
Tube o ext. .

Vis stand. Vis inox i) Taille Vis stand. Vis inox
88.P4040 88.P40401 40 121 50,5 M12 0,82 28,10 28,40
88.P4050 88.P40501 50 125 53 M12 0,70 26,90 28,50
88.P4063 88.P4063I 63 125 59,5 M12 0,63 26,50 26,90
88.P4075 88.P4075I 75 136 65,5 M16 0,89 26,70 30,60
88.P4090 88.P40901 90 146 72 M16 0,90 26,60 31,10
88.P40110 88.P40111 110 164 82 M16 0,99 24,50 28,60
88.P40125 88.P40121 125 178 89,5 M16 1,00 27,50 31,70
88.P40140 88.P4014I1 140 194 97 M16 1,12 29,90 34,70
88.P40160 88.P40161 160 213 107 M16 1,20 31,10 35,30
88.P40200 88.P40201 200 252 127 M16 1,32 34,50 38,90

Gros bossage (M55x3)
’ Visserie* I
Tube g ext. .

Vis stand. Vis inox o) Taille Vis stand. Vis inox
88.P5563 88.P55631 63 125 64,5 M12 0,88 55,90 58,80
88.P5575 88.P55751 75 136 70 M16 1,14 54,10 56,00
88.P5590 88.P55901 90 146 77 M16 1,08 48,50 50,60
88.P55110 88.P55111 110 164 87 M16 1,13 46,40 48,80
88.P55125 88.P5512I 125 178 94,5 M16 0,93 50,20 52,90
88.P55140 88.P55141 140 194 102 M16 1,36 55,60 58,40
88.P55160 88.P55161 160 213 112 M16 1,37 56,00 58,60
88.P55200 88.P5520I1 200 252 132 M16 1,58 58,90 62,60

* Visserie : zinguée bichromatée ou inox

88/P - Collier de prise en charge a bossage au pas métrique HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022
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LP88

Collier de prise en charge large plage a bossage au pas métrique

Pour conduites rigides - @ ext. de 38 a 336 mm

Avecvis de blocage prise verticale ou latérale

Vissage a la main
jusqu‘au contact puis
1touralacléde 13

Rationalise la structure
globale du collier

J:ég;:ifgc;:g;;ﬁ Optimise la résistance
Passage intégral ) a A
9¢ Integ par HUOT mécanique au serrage

grace a laforme
dujoint.
Pas d'utilisation
de bague métallique

Garantit la parfaite adhérence
Tiew EEEE des zones de contact du
- collier sur la conduite

1 seule clé de serrage

Mise en ceuvre Pas dieffet de grippage Blocage du robinet nécessaire
avec deux vis. Sdsito@m vissaie (e en prise verticale assuré par
Facilite de mise le serrage de la vis inox
€N ceuvre dans le bossage du collier
SE13-40x300
Filetage métrique
Protection

anticorrosion
par revétement

époxy 300 um
Modéle présenté : LP88 } Voir p.69

Indication du diamétre sur le 1/2 collier sans bossage
Vérification du couple de serrage par clé dynamométrique - Indication du couple de serrage sur étiquette

FOCUS | DETAIL DE LETANCHEITE COLLIER ROBINET FOCUS | CONCEPTION DU LP88-LP89

Collier HUOT Robinet de PEC montage avec collier
LP et SE402 TRAVERSES DE CONTACT
] + Sécurité de pose favorisée
par les traverses de contact
équilibrant les efforts
de serrage sur toute la largeur
n - du collier
AUTO-ETANCHEITE DIRECTE
= Pas de filasse, pas de pate a joint
180° DE ROTATION DU ROBINET
pour s'aligner avec le branchement Joint de sécurité
Modeéle présenté : LP88
Cha mp da pplication - Nous consulter pour les compatibilités - Fonte ductile
Fonte gri:
- PEBOPN16 - PVCPN16 et 25 - g;l](;o PVCBO A:Iinere egtr:jer revétu
- Ciment composite JOINT DE
A Pour les conduites de faible épaisseur, 'utilisation de colliers P est nécessaire. EPOXY SECURITE

300
fonte GJS - NF EN 1563 - 1SO 965 microns J L
bossage au pas métrique ISO 965 : - petit bossage M40x3 - gros bossage M55x3
caoutchouc - NF EN 681-1 - température du fluide inférieure a 40°C PRESSION 1 SEULE CLE
vis 6 pans en acier inoxydable classe A2 (304) DESERRAGE
acier zingué bichromaté NF E 25-032 / variante : acier inoxydable classe A2 (304)
époxy, épaisseur moyenne de 300 microns

Test de résistance suivant cahier des charges HUOT : 120 Nm. Test détanchéité et de dépression par extrapolation suivant EN 12 842 avec serrage de 30 et 50Nm.
Test a la corrosion suivant norme ISO 9227:1991. Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR LP88 - Collier de prise en charge large plage a bossage au pas métrique



G HuOT
LP88

Collier de prise en charge large plage a bossage au pas métrique

Pour conduites rigides - @ ext. de 38 a 336 mm

H maxi

Vue de coté

PRISE EN CHARGE

h = compatible avec nez de robinet :
M40x3 longueur = 20 mm mini
M55x3  longueur = 25 mm mini

ZONES de CONTACT

@ maxi
Petit bossage (M40x3)
T
Plage g ext. (mm) Visserie* Poids Prix (€)
Taille (kg)
Vis stand. Vis inox Vis stand. Vis inox
88.4032 88.40321 32 105 52 M10 0,75 38,70 41,20
88.4040 88.40401 40 48 60 138 58 M16 0,95 29,60 33,40
88.4050 88.40501 50 59 71 146 63,5 M16 1,08 30,00 33,60
88.4065 88.4065I 65 69 88 149 72 M16 1,04 29,50 33,30
88.4080 88.40801 80 88 109 164 81,5 M16 1,09 30,20 33,90
88.40100 88.401001 100 107 128 188 91 M16 1,20 31,20 33,60
88.40125 88.401251 125 132 152 212 103 M16 1,27 35,60 40,00
88.40150 88.401501 150 158 182 241 118 M16 1,42 36,80 42,50
88.40175 88.401751 175 192 207 267 130,5 M16 1,72 43,20 49,70
88.40200 88.402001 200 217 234 294 144 M16 2,08 46,60 53,10
88.40225 88.402251 225 240 267 327 160,5 M16 2,27 61,50 65,90
88.40250 88.402501 250 270 288 348 171 M16 2,42 57,90 65,40
88.40275 88.402751 275 292 311 371 182,5 M16 2,31 69,30 76,30
88.40300 88.403001 300 311 336 396 195 M16 2,76 65,10 72,90
Gros bossage (M55x3)
T
Plage  ext. (mm) Visserie* Prix (€)
Taille
Vis stand. Vis inox Mini Maxi Vis stand. Vis inox
88.5532 88.55321 32 38 42 103 60 M10 0,75 47,10 47,70
88.5540 88.55401 40 48 52 113 63,5 M10 0,90 44,10 45,70
88.5550 88.55501 50 59 71 146 68,5 M16 1,20 31,50 36,50
88.5565 88.5565I 65 69 88 150 76 M16 1,17 31,00 37,10
88.5580 88.55801 80 88 109 164 86,5 M16 1,27 33,80 37,20
88.55100 88.551001 100 107 128 188 96 M16 1,35 33,80 37,40
88.55125 88.551251 125 132 152 212 108 M16 141 37,90 43,70
88.55150 88.551501 150 158 182 241 123 M16 1,57 40,00 46,10
88.55175 88.551751 175 192 207 267 135,5 M16 2,14 52,10 57,30
88.55200 88.552001 200 217 234 294 149 M16 2,16 54,00 61,10
88.55225 88.552251 225 240 267 327 165,5 M16 2,35 66,90 72,10
88.55250 88.552501 250 270 288 348 176 M16 2,55 61,50 66,60
88.55275 88.552751 275 292 311 371 187,5 M16 2,49 77,20 85,20
88.55300 88.553001 300 311 336 396 200,5 M16 3,04 70,00 78,20

*Visserie : zinguée bichromatée ou inox

LP88 - Collier de prise en charge a large plage a bossage au pas métrique HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022 6
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MPS8

Collier de prise en charge multi plage
Pour conduites rigides - @ ext. de 334 a 650 mm

Avecvis de blocage prise verticale ou latérale

Vissage en butée . .
mécanique Rationalise |a structure

globale du collier

Joint spécifique Optimise la résistance
:mpelrdal'JI? mécanique au serrage
de sécurité
Passage intégral
grace a la forme

dujoint.
Pas d'utilisation
de bague métallique

Garantit la parfaite adhérence
des zones de contact du
collier sur la conduite

Blocage du robinet nécessaire
en prise verticale assuré par
le serrage de la vis inox
dans le bossage du collier

4 brevets déposés

Protection
anticorrosion
par revétement
époxy 300 um

Module amovible permettant
le changement de plage du
diamétre extérieur
(de 3 a 7 modules)

4 brevets déposés Indication de la taille et de la plage de diamétre sur le bossage
Indication de la taille et du nombre de modules utilisables sur le module

FOCUS | DETAIL DE LETANCHEITE COLLIER ROBINET

FOCUS | CONCEPTION DU MP98

Collier HUOT Robinet de PEC montage avec collier
J MP98 et SE402

Accroche rapide
avec rondelle
papillon

+

visserie Inox

AUTO-ETANCHEITE DIRECTE
= Pas de filasse, pas de pate a joint

180° DE ROTATION DU ROBINET

pour s'aligner avec le branchement Joint de sécurité

Cha mp da pplication - Nous consulter pour les compatibilités - Fonte ductile
Fonte grise

PE100
- PE8BOPN16 - PVCPN16 et 25 - PN16 - Acier et acier revétu

Ciment composite

JOINT DE
SECURITE

EPOXY

300
fonte GJS - NF EN 1563 - 1SO 965 microns J L
bossage au pas métrique ISO 965 : - petit bossage M40x3 - gros bossage M55x3
caoutchouc - NF EN 681-1 - température du fluide inférieure a 40°C PRESSION 1 SEULE CLE
vis 6 pans en acier inoxydable classe A2 (304) DESERRAGE
acier inoxydable classe A2 (304)
époxy, épaisseur moyenne de 300 microns

Test de résistance suivant cahier des charges HUOT : 120 Nm. Test détanchéité et de dépression par extrapolation suivant EN 12 842 avec serrage de 30 et 50Nm.
Test a la corrosion suivant norme ISO 9227:1991. Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR MP98 - Collier de prise en charge multi plage



G HuOT
MP98

Collier de prise en charge multi plage
Pour conduites rigides - @ ext. de 334 a 650 mm

PRISE EN CHARGE

Petit bossage (M40x3)
=
Nombre Visserie
Code Plage ¢ ext. (mm)
Modules Taille
98.40400 XL 400 397 468 1235 4 M16 6,08 299,00
Gros bossage (M55x3)

T
Nombre Visserie

Code Plage ¢ ext. (mm)
Modules Taille

98.55400 XL 400 397 468 123,5 4 M16 6,24 299,00

Détail Module (98.MXL)

Taille | Nombre de modules| Poids
MP98 Mini Maxi (L$))
98.MXL XL 3 7 0,65 16,30

235

PLAGE DIAMETRE MP98.XL

- 3 modules, plage 334 a 397 mm
- 4 modules, plage 397 a 468 mm
- 5 modules, plage 468 a 538 mm
- 6 modules, plage 538 a 607 mm
- 7 modules, plage 607 a 650 mm

MP98 - Collier de prise en charge multi plage HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022
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R7
9/B

1410/R
1410/B

Pieces d’adaptation pour colliers

Pression de fonctionnement admissible : 16 bars

R7 | Réduction concentrique

> Elément de réduction concentrique pour transformation de collier :
- a bossage au pas métrique, au pas du gaz
- a gros bossage en petit bossage.

> L'étanchéité sur les colliers autre que les réf. HUOT LP88-LP89 - MP98
et 88/P-89/P est réalisée par I'utilisation de matiere d'apport ou d'un joint
non fourni.

1410/R | Réduction male

> Elément de réduction male - femelle pour assurer les transformations
de collier:
- a bossage au pas du gaz en pas métrique
- a bossage au pas métrique en pas du gaz
- a petit bossage au pas métrique en gros bossage au
pas métrique

> |'étanchéité sur les colliers autre que les réf. HUOT LP88-LP89 - MP98
et 88/P-89/P est réalisée par I'utilisation de matiere d'apport ou d'un joint
non fourni.

9/B | Bouchon male

> Bouchon permettant de mettre en situation d'attente ou dobturation
un piquage effectué avec un collier a bossage au pas métrique.

> Le joint fourni ne permet pas de garantir I'étanchéité avec un collier
autre que les réf. HUOT LP88-LP89 - MP98 et 88/P-89/P.
Lutilisation de matiére d'apport peut-étre nécessaire.

1410/B | Mamelon

> Mamelon prolongateur méle / femelle pour robinet de prise en charge :
- amonter sur bride en extrémité de réseau
- a petit et gros bossage au pas métrique.

) Utilisation sur la gamme des
colliers universels LP88-LP89 -
MP98 et 88/P-89/P ne nécessite
aucune matiere d'apport pour
garantir ['étanchéité
sur le collier HUOT

() PRODUIT

) Utilisation sur la gamme des
colliers universels LP88-LP89 -
MP98 et 88/P-89/P ne nécessite
aucune matiere d'apport pour
garantir 'étanchéité
sur le collier HUOT

(3 PrRODUIT

) Utilisation sur la gamme des
colliers universels LP88-LP89 -
MP98 et 88/P-89/P ne nécessite
aucune matiére d‘apport pour
garantir [étanchéité
sur le collier HUOT

(3) PRODUIT

) Utilisation sur la gamme des
colliers universels LP88-LP89 -
MP98 et 88/P-89/P ne nécessite
aucune matiere d'apport pour
garantir 'étanchéité
sur le collier HUOT

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR

R7-1410/R-9/B-1410/B - Pieces d'adaptation pour colliers



lh HUOT

R7
9/B

1410/R
1410/B

Pieces d'adaptation pour colliers

Pression de fonctionnement admissible : 16 bars

R7 - Réduction concentrique

N F T L Poids
Code )
Filetage | Taraudage | (mm) (kg)
8007.4315 M40x3 172" 26 48 20 0,18 17,30
8007.4320 M40x3 3/4" 26 48 20 0,16 12,00
A 8007.4326 M40x3 1" 26 48 20 0,11 11,40
- = 8007.4333 M40x3 1"1/4 44 48 20 0,21 13,20
8007.5515 M55x3 1/2" 32 64 25 0,39 23,00
v 8007.5520 M55x3 3/4" 32 64 25 0,37 17,90 ou
L 8007.5526 M55x3 1" 32 64 25 0,34 16,60 E
8007.5533 M55x3 1"1/4 32 64 25 0,28 16,00 6
4
8007.5540 M55x3 1"1/2 32 64 25 0,22 16,60 '-'uj
8007.5550 M55x3 2" 53 66 25 0,38 19,90 E
8007.5543 M55x3 M40x3 32 64 25 0,31 14,60 =
1410/R - Réduction male
N
[y F T L Poids
Code )
Filetage | Taraudage | (mm) (kg)
1410.R3343 1"1/4 M40x3 39 46 14,50 0,19 16,30
] T 1410.R4340 M40x3 1"1/2 44 54 20 0,23 19,40
1410.R4055 1"1/2 M55x3 50 66 18,50 0,45 24,50
1410.R4355 M40x3 M55x3 51 66 20 0,44 28,00
L
9/B - Bouchon male
N
) 3
Code )
Filetage
" _ 9.B43 M40x3 27 48 20 0,18 11,40
9.B55 M55x3 34 64 25 0,33 17,30
Y \
<
L
1410/B - Mamelon
N
F T L Poids
Code )
- — = Filetage | Taraudage | (mm) (kg)
1410.B43 M40x3 M40x3 46 46 20 0,21 12,30
I { 1410.B55 M55x3 M55x3 57 66 25 0,48 30,00
L

R7-1410/R-9/B-1410/B - Piéces d'adaptation pour colliers

HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022



LP389

Collier obturateur large plage a bossage plein
Pour conduites rigides - DN40 a 300

Vérification du couple

de serrage par clé
dynamomeétrique. Joint d‘étanchéité
Indication du couple profilé et centré ) Rationalise la structure
de serrage globale du collier

sur étiquette

p Optimise la résistance
mécanique au serrage

w
&
= ) Garantit la parfaite adhérence
U
= Obturateur Trou taraudé desAzones de contgct du
- dela = collier sur la conduite
£ conduite 1 seule clé de serrage
a Pas d'effet de grippage
Existe en visserie Inox
Protection

anticorrosion
par revétement
époxy 300 um

!'lllll !l !llll!!l!!! DN DE BRIDE = RACCORDEMENT DES TUBES DE MEME DN

INDICATION DE LA PLAGE SUR LE 1/2 COLLIER SANS BOSSAGE

FOCUS | DETAIL DU JOINT LP389 FOCUS | CONCEPTION DU LP389

TRAVERSES DE CONTACT
Sécurité de pose favorisée
par les traverses de contact
équilibrant les efforts

de serrage sur toute la largeur
du collier

Joint spécifique, fabriqué par HUOT
Joint d'étanchéité profilé et centré sur le collier

Cham P da ppl ication - Nous consulter pour les compatibilités - Fonte ductile
Fonte grise

PE100
- PEBOPN16 - PVCPN16 et 25 - PN16 PVCBO - Acier et acier revétu

Ciment composite

A Pour les conduites de faible épaisseur, veuillez nous consulter. EPOXY

JOINT DE

300 SECURITE
microns J L
fonte GJS - NF EN 1563
plein
caoutchouc - NF EN 681-1 - température du fluide inférieure a 40°C PRESSION ;:Eg;::;i
acier zingué bichromaté NF E 25-032 / variante : acier inoxydable classe A2 (304) x1
époxy, épaisseur moyenne de 300 microns \

Test de résistance mécanique suivant cahier des charges HUOT : 120 Nm. Test d'étanchéité et de dépression par extrapolation suivant EN 12 842 avec serrage de 30 et 50Nm.
Test a la corrosion suivant norme ISO 9227:1991. Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR LP389 - Collier obturateur large plage a bossage plein



h HUOT

LP389

Collier obturateur large plage a bossage plein
Pour conduites rigides - DN40 a 300

H maxi

A
1;|_

o

Vue de coté

ZONES de CONTACT

T
Plage ¢ ext. (mm) R==eriey il
Taille

Vis stand. Vis inox Vis stand. Vis inox
389.40 389.401 40 48 60 138 58 M16 1,04 25,80 4
389.50 389.501 50 59 71 146 68,5 M16 1,48 29,40 4
389.65 389.65I 65 69 88 150 76 M16 1,45 30,30 t
389.80 389.80I 80 88 109 164 86,5 M16 1,51 29,80 32,10
389.100 389.1001 100 107 128 188 96 M16 1,60 29,70 34,10
389.125 389.1251 125 132 152 212 108 M16 1,67 33,90 4
389.150 389.1501 150 158 182 241 123 M16 1,84 34,60 4
389.175 389.1751 175 192 207 267 135,5 M16 2,24 50,30 (
389.200 389.2001 200 217 234 294 149 M16 2,45 49,40 q
389.225 389.2251 225 240 267 327 165,5 M16 2,55 ( q
389.250 389.2501 250 270 288 348 176 M16 2,79 62,80 t
389.275 389.2751 275 292 311 371 187,5 M16 2,71 ( (
389.300 389.3001 300 311 336 396 200,5 M16 3,24 67,20 q

* Visserie : zinguée bichromatée ou inox

2 nouvelles vidéos :

Montage collier + robinet HUOT

A consulter sur huot.fr

B Collier LP + 5402
B Collier P + 5402

CONSEILS DE POSE

CONTROLE VISUEL

Longueur de visserie dépassante identique
> avec dé dynamométrique

immédiatement apreés serrage (le fluage
des tubes plastique fausse la mesure)
> Si nécessaire, resserrez de suite

LP389 - Collier obturateur large plage a bossage plein HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022

PRISE EN CHARGE



SE 5402
SE 5902

5488
5402.C

YACUQ - Robinet bronze de prise en charge universelle avec raccordement REXUO
Robinet 1/4 de tour - Nez au pas métrique - DN 20 a 40 - Sortie REXUO 25 a 63 mm

Carré 30 x 30
époxy bleu (5402)
fermeture a gauche

Robinet de prise en charge
universelle pour tranchée
commune et réseau
urbain encombré

époxy noir (5902)
fermeture a droite

Nouveau carré

L de manceuvre
9 avec logements Clorps bronze pour plus de
= résistance aux efforts
v
& Simplification ; 3 bi f
Robinet 1/4 de tour a bille pleine
3‘, du changement
o de tét . :
a e Guidage automatique de la
tige dans l'obturateur : facilité
10 . A
Corps 100% de mise en place de la téte
bronze
Congu et commercialisé
Ergots permettant depuis 1984
le maintien
du robinet grace Raccordement de sortie REXUO
ala clé de boitier avec garniture encliquetée
‘Or; dg 5;”2)96 (références concernées :
iR voir tableau ci-contre)
Prise sur le dessus ou sur le coté
grace a l'interchangeabilité
manuelle de la téte
Collier HUOT Robinet de PECHUOT - -
AUTO-ETANCHEITE DIRECTE Conditionnement individuel

= Pas de filasse, pas de pate a joint

+ 180° DE ROTATION DU ROBINET

pour s'aligner avec le branchement

sous sachet plastique

Clé de serrage YACUO

5488 EMBASUO 5402.C Pour YACUO téte tous DN d'un cété

Pour YACUO 5402 et REXUO de l'autre - @ ext. 25 et 32 mm
Serrage / <
Desserrage serage/ ; o
o de la téte Desserrage Empre!nte du presse-
-0 YACUO REXUO : étoupe =
entlzrlzzﬁem Serrage facile

) Fixation de I'embase simple et rapide . - -
) Prise en main aisée pour un serrage idéal

) Evite l'introduction de tout corps étranger

) Montage sans outil » Guidage de la clé sur le tube

Téte tous DN

Corps bronze NF EN 1982
bille pleine, laiton nickelé chromé NF EN 1216X JOINT
LARGE

J d'éta e) PTFE
Téte tige laiton NF EN 1216X / carré d'ordonnance fonte - 5402.25SE : GJL - NF EN 1561

revétement époxy - Autres : GJS - NFEN 1563
_ petit bossage M40x3 / gros bossage M55x3 ISO 965 ROTATION
Rexuo raccord a serrage extérieur, piéces laiton NF EN 1216X / NF EN 1982
Matiére de la clé Acier nickelé / chromé

Tests d'étanchéité de l'enveloppe et de l'obturateur du robinet suivant NF E 29-311 - ISO 5208 PN25. Test du raccordement REXUO : Essai détanchéité a la pression
intérieure - 1SO 3458. Essai d'étanchéité a la dépression intérieure - ISO 3459. Essai de résistance a I'arrachement - ISO 3501. Essai d'étanchéité a la pression intérieure
lorsqu'il est soumis a une courbure - 1SO 3503. Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR SE5402 & SE5902 - YACUO « 5402.C - CIé de serrage YACUO



lh HUOT

SE 5402 | 5488
SE 5902 | 5402.C

YACUO - Robinet bronze de prise en charge universelle avec raccordement REXUO
Robinet 1/4 de tour - Nez au pas métrique - DN 20 a 40 - Sortie REXUO 25 a 63 mm

5402 - Yacuo 5402

@ outil avec garde

Prise verticale

de percage
Ferm. a gauche | Ferm.a droite )

5402.25SE 5902.25SE 20 M40x3 25 20 150 96 148 100 20 1,58 96,70 [ E |
5402.2032SE* 5902.2032SE* 20 M40x3 32 20 150 135 148 138 20 1,81 111,00

5402.25SEG 5902.25SEG 20 M55x3 25 20 154 97 148 103 25 1,75 112,00 | E |
5402.32SE 5902.32SE 27 M40x3 32 24 169 116 164 120 20 2,32 152,00 [ E |
5402.32SEG 5902.32SEG 27 M55x3 32 24 169 116 164 120 25 2,44 180,00 [ E |
5402.40SE 5902.40SE 32 M55x3 40 30 185,5 140 182 143 25 337 229,00 [ E |
5402.50SE 5902.50SE 40 M55x3 50 38 202 167 199,5 169 25 4,61 244,00 | E |
5402.63SE* 5902.63SE* 40 M55x3 63 38 202 224,5 199,5 224 25 5,66 286,00 [ E |

Pour les robinets équipés de garniture encliquetée, voir les références avec le logo [l 3l

5488 - Embase pour Yacuo 5402

*avec kit d'adaptation type 9402/K

EMBASE
Code L
(mm)
5488.20 20 920 73 200 0,16 9,97
5488.25 25 90 105 200 0,23 18,90
5488.32 32 920 105 200 0,23 22,20
5488.40 40 90 105 200 0,23 22,60

5402.C25SE 67

27,5

C L Poids
Code
(mm) (mm) (kg)
36 36 260

8 0,48 81,50

5402.C32SE 80

45 36 35

267 0,52 84,00

SE5402 & SE5902 - YACUO « 5402.C - Clé de serrage YACUO

HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022

PRISE EN CHARGE



h HUOT

SE 402
SE 902

SPHERUQO - Robinet bronze de prise en charge latérale avec raccordement REXUO
Robinet 1/4 de tour - Nez au pas métrique - DN 20 a 40 - Sortie REXUO 20 a 63 mm

Carré 30x 30 Corps bronze @ PRODUIT

époxy bleu (9402)
fermeture a gauche

plus de durabilité
Robinet de prise en charge

époxy noir (9902) congu pour les zones

fermeture a droite Raccordement péri-urbaines et rurales
de sortie REXUO
pour tubes Robinet 1/4 de tour
plastique a bille pleine

Corps bronze pour plus de
résistance aux efforts

"
g O i Ergots sur le corps du

robinet permettant un
serrage efficace du REXUO
grace a la clé de boitier

Nez petit ou gros
bossage
(M40x3 ou M55x3)

w
O
o
<
I
)
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w
w
)
o
a

Garniture encliquetée

Rapidité de mise Raccordement de sortie REXUO

Ergots permettant Sl L@ avec garniture encliquetée

inti Pas de perte de piece a2 3
le maintien du perte de p (références concernées :
robinet grace 4 la Pas d'inversion ir tabl i-contre)
clé de boitier des éléments VOIr tableau cl-contre,
lors du serrage - -
du REXUO Conditionnement individuel

sous sachet plastique

FOCUS | ETANCHEITE DES PRODUITS H 9486 EMB/S%;:J;UO
our
DN 20 a 40
Bille pleine
a\deux voies Collier HUOT Robinet de PECHUOT
)

+

AUTO-ETANCHEITE DIRECTE
= Pas de filasse, pas de pate a joint

B 180° DE ROTATION DU ROBINET
Joint téflon

eetemdeb e favorisant la pour s'aligner avec le branchement
manceuvre

entre sieges téflon o . .
garan%ssam ) Fixation de I'embase simple et rapide

une étanchéité totale ) Evite l'introduction de tout corps étranger
) Montage sans outil

bronze NF EN 1982

S bronze NF EN 1982 - laiton NF EN 1216X / NF EN 1982 JOINT
bille pleine, laiton nickelé chromé NF EN 1216X LARGE

e) PTFE

tige laiton NF EN 1216X avec joint torique / carré d'ordonnance fonte
EN-GJL - NFEN 1561 / revétement époxy

petit bossage M40x3 / gros bossage M55x3 ISO 965

Rexuo raccord a serrage extérieur, piéces laiton NF EN 1216X / NF EN 1982

EMBASUO PE bleu pour cloche et gris pour demi-embase

Test détanchéité de I'enveloppe et de ['obturateur du robinet suivant NF E 29-311 - SO 5208 PN25. Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur
sont disponibles sur simple demande.

ROTATION

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR SE402-SE902 - SPHERUO - 9486 - EMBASUO
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SE 402
SE 902

SPHERUQO - Robinet bronze de prise en charge latérale avec raccordement REXUO
Robinet 1/4 de tour - Nez au pas métrique - DN 20 a 40 - Sortie REXUO 20 a 63 mm

SE402/SE902 - Sphéruo

PRISE EN CHARGE

F T o outil avec garde|
Filetage o ext. Sortie de percage
Ferm. a gauche Ferm. a droite NEZ (mm) o
9402.20SE 9902.20SE 20 M40x3 20 84 80 20 17 1,16 77,30
9402.25SE 9902.25SE 20 M40x3 25 81 80 20 20 117 62,40 [ E |
9402.2032SE 9902.2032SE 20 M40x3 32 88 80 20 20 1,23 67,50 [ E |
9402.32SE 9902.32SE 27 M40x3 32 11 85 20 27 1,64 87,70 [ E |
9402.32SEG 9902.32SEG 27 M55x3 32 102 85 25 27 1,69 109,00 [ E |
9402.2540SE 9902.2540SE 27 M55x3 40 116 85 25 27 1,78 98,70 [ E |
9402.3050SE 9902.3050SE 32 M55x3 50 134 92 25 32 2,49 120,00 [ E |
9402.40SE 9902.40SE 32 M55x3 40 119 92 25 32 2,38 124,00 [ E |
9402.50SE 9902.50SE 40 M55x3 50 143 100 25 38 3,59 161,00 | E |
9402.63SE 9902.63SE 40 M55x3 63 155 100 25 38 3,88 215,00 [ E |
Pour les robinets équipés de garniture encliquetée, voir les références avec le logo 3l
9486 -Embase pour Sphéruo
|
D
U
i - | RUeT I H L Poids
(mm) (kg)
9486. 90 73 200 0,10 5,65
o
T

SE402-SE902 - SPHERUO - 9486 - EMBASUO HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022 6
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402
902

SPHERUO - Robinet bronze de prise en charge latérale avec raccordement a bride ovale
Robinet 1/4 de tour - Nez au pas métrique - DN 20 a 40

Carré 30x 30 - @ PRODUH—

époxy bleu (402)

Corps bronze
fermeture a gauche e

Sl de durabilite Robinet de prise en charge

congu pour les zones
péri-urbaines et rurales

époxy noir (902)
fermeture a droite

Robinet 1/4 de tour
a bille pleine

Corps bronze pour plus de
résistance aux efforts
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Auto-étanchéité directe entre
le robinet et les colliers de

prise en charge HUOT au pas
métrique

Raccordement
de sortie pour tubes
acier avec bride

Nez petit ou gros tournante a
bossage revétement époxy
(M40x3 ou M55x3) 300 pm

- -|TE EMBASUO
FOCUS | ETANCHEITE DES PRODUITS H 9486 S
Coupe d'un SE402 DN 20 a 40
Bille pleine

3 deux voies Collier HUOT Robinet de PECHUOT
a passage

intégral
+

AUTO-ETANCHEITE DIRECTE
= Pas de filasse, pas de pate a joint

180° DE ROTATION DU ROBINET

pour s'aligner avec le branchement

Joint téflon
favorisant la
manceuvre

Indexation de la bille
entre sieges téflon
garantissant
une étanchéité totale

) Fixation de I'embase simple et rapide
) Evite l'introduction de tout corps étranger
) Montage sans outil

Corps - Mamelon robinet bronze NF EN 1982
Mamelon bride laiton NF EN 1216X
bille pleine, laiton nickelé chromé NF EN 1216X

BRIDE OVALE
EPOXY

a ge) PTFE 300

tige laiton NF EN 1216X avec joint torique / carré d'ordonnance fonte S

EN-GJL - NF EN 1561 / revétement époxy RGIATIGH

_ petit bossage M40x3 / gros bossage M55x3 I1SO 965

bride acier a revétement époxy percée de 2 trous oblongs (voir tableau)

EMBASUO PE bleu pour cloche et gris pour demi-embase

Test détanchéité de I'enveloppe et de ['obturateur du robinet suivant NF E 29-311 - SO 5208 PN25. Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur
sont disponibles sur simple demande.

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR 402-902 - SPHERUO - 9486 - EMBASUO
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902

SPHERUO - Robinet bronze de prise en charge latérale avec raccordement a bride ovale
Robinet 1/4 de tour - Nez au pas métrique - DN 20 a 40

402/902 - Sphéruo

PRISE EN CHARGE

] Brides @ outil avec
Entraxe T gardede
Filetage E @ boulons
(mm) Taraudage L. percage
NEZ préconisés
(pouce) (mm)
402.20 20 M40x3 65 75 3/4" 102 M10 80 84 20 20 1,43 70,60
402.27 27 M40x3 70 80 1" 110 M12 85 94 20 27 2,00 101,00
402.27G 27 M55x3 70 80 1" 110 M12 85 105 25 27 2,06 119,00
402.32 32 M55x3 90 100 1"1/4 135 M12 92 115 25 32 2,86 149,00
402.40 40 M55x3 95 105 1"1/2 145 M12 100 131 25 38 4,28 177,00

Réf. 902 (fermeture a droite) : nous contacter

9486 -Embase pour Sphéruo

|
D
S
) W . | RUeT I i
L Poids
Code
(mm) (kg)
N - — 5 - 9486. 90 73 200 0,10 5,65
3l
= P = T
.P i e SV
L L
2 nouvelles vidéos :
Montage collier + robinet HUOT

CONSEILS DE POSE

PREMONTAGE AVANT POSE

> Visser le robinet sur le collier
> Vérifier la position verticale du carré
de manceuvre LP88 et 88P

V
e/ |

B Collier LP + 5402
H Collier P + 5402

> Serrer la vis (2) d la main puis donner

un tour de clé de 13 mm
> Insérer le joint de sécurité dans le bossage
> Pas de filasse ni de pite a joint

402-902 - SPHERUO - 9486 - EMBASUO HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022




h HUOT

SPHERUO - Robinet bronze de prise en charge latérale avec raccordement a bride ronde
Robinet 1/4 de tour - Nez au pas métrique - DN40

(3 PRODUIT

Robinet de prise en charge
congu pour les zones
péri-urbaines et rurales

Carré 30x 30
époxy bleu (442)

Corps bronze
fermeture a gauche e

plus de durabilité

Robinet 1/4 de tour
a bille pleine

Corps bronze pour plus de
résistance aux efforts

w
(Y]
o
<<
ac
)
=
]
w
@
o
a

Auto-étanchéité directe entre
le robinet et les colliers de prise
en charge HUOT au pas métrique

Raccordement
de sortie pour tubes
acier avec bride
tournante a
revétement époxy
300 pm

Gros bossage
(M55x3)

Options sur demande :
- Fermeture a droite
- Filetage au pas du gaz

- “ITE EMBASUO
FOCUS | ETANCHEITE DES PRODUITS H 9486 B
Coupe d'un SE402 DN 20 a 40
Bille pleine
3 deux voies Collier HUOT Robinet de PECHUOT
a passage

intégral
+

AUTO-ETANCHEITE DIRECTE
= Pas de filasse, pas de pate a joint

180° DE ROTATION DU ROBINET

pour s'aligner avec le branchement

Joint téflon
favorisant la
manceuvre

Indexation de la bille
entre sieges téflon
garantissant
une étanchéité totale

) Fixation de I'embase simple et rapide
) Evite l'introduction de tout corps étranger
) Montage sans outil

Corps - Mamelon robinet bronze NF EN 1982
Mamelon bride laiton NF EN 1216X PROTECTION

. . . . . . DE LA
bille pleine, laiton nickelé chromé NF EN 1216X MAlAgU(VRE

a ge) PTFE

E
tige laiton NF EN 1216X avec joint torique / carré d'ordonnance fonte LEMBASUO
EN-GJL - NF EN 1561 / revétement époxy RGIATIGH

gros bossage M55x3 ISO 965

bride acier a revétement époxy percée de 4 trous NF EN 1092-2 (voir tableau)
EMBASUO PE bleu pour cloche et gris pour demi-embase

Test détanchéité de I'enveloppe et de ['obturateur du robinet suivant NF E 29-311 - SO 5208 PN25. Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur
sont disponibles sur simple demande.

9 TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR 442 - SPHERUO - 9486 - EMBASUO
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SPHERUO - Robinet bronze de prise en charge latérale avec raccordement a bride ronde
Robinet 1/4 de tour - Nez au pas métrique - DN40

442 - Sphéruo

PRISE EN CHARGE

Bride PN10/PN16

F
Filetage D Nombre | @ trous | @ boulons
DN Entraxe
NEZ (mm) trous (mm) | préconisés
(mm)

442.40 40 M55x3 40 150 110 4 19 M16 175 100 139 25 5,48 232,00
442.4050 40 M55x3 50 165 125 4 19 M16 182 100 139 25 5,95 244,00
442.4065 40 M55x3 60/65 185 135/145 4 19 M16 192 100 139 25 6,95 259,00
442.4080 40 M55x3 80 205 160 8 19 M16 202 100 139 25 8,35 272,00

9486 -Embase pour Sphéruo

* D L H Poids
Code
(mm) (mm) (mm) (L$))
e SN 9486. 90 73 200 0,10 5,65
1 ]

2 nouvelles vidéos :

Montage collier + robinet HUOT

CONSEILS DE POSE

PREMONTAGE AVANT POSE
> Visser le robinet sur le collier

> Vérifier la position verticale du carré
de manceuvre LP88 et 88P

> Serrer lavis (2)  la main puis donner

un tour de clé de 13 mm
> Insérer le joint de sécurité dans le bossage
> Pas defilasse ni de pite a joint

A consulter sur huot.fr

B Collier LP + 5402
B CollierP + 5402

442 - SPHERUO - 9486 - EMBASUO HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022
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LP9189

h HUOT

Concept de prise en charge (breveté) pour branchement eau potable

Pour conduites rigides - Robinet DN 40 - Sortie REXUO de 20 a 63 mm

Joint d'étanchéité
profilé et centré
en respectant le
passage intégral
de la prise en charge
sans bague métallique

Protection
anticorrosion
par revétement
époxy

Joint spécifique de
sécurité, fabriqué
par HUOT

Obturateur 1/4 de tour :

ouverture a droite,

fermeture a gauche.

Butées internes
protégées de
l'environnement
extérieur

Manceuvrable par clé

de 13 standard

(sauf DN300)
Trou taraudé Raccordement
- de sortie REXUO
1 seule clé de serrage encliqueté

Pas d'effet de grippage
Existe en visserie inox

ENT : DN = RACCORDEMENT DES TUBES DE MEME DN

Vérification du couple de serrage par clé dynamométrique - Indication de la plage sur demi-collier

FOCUS | CONCEPTION DU LP9189

SYSTEME DE BRANCHEMENT

MONOBLOC DN65 A DN250

« Collier universel Large Plage
pour prise en charge latérale,
verticale ou diagonale

- Obturateur a bille SPHERUO

+Raccord a serrage extérieur
REXUO

pour tubes plastique

(3 PRODUIT

Supprime la bouche a clé
Collier et robinet intégrés

Garantit la parfaite adhérence
des zones de contact du
collier sur la conduite

Raccordement de sortie REXUO
avec garniture encliquetée
(références concernées :

voir tableau ci-contre)

DN300
Assemblé et testé en usine

« Percage jusqu'au diamétre 36 mm

Cha mp d’application - Nous consulter pour les compatibilités

- PEBOPN16 - PVCPN16 et 25

A Pour les conduites de faibles épaisseurs, veuillez nous consulter

- Fonte ductile
Fonte grise
- PET00PNTS - Acier et acier revétu

Ciment composite

JOINT DE
EPOXY SECURITE

fonte GJS - NF EN 1563 150 Ju
bille, laiton nickelé chromé NF EN 12164 / NF EN 12168 S
PTFE

caoutchouc - NF EN 681-1 - température du fluide inférieure a 40°C ;:Eg;::éi
Rexuo raccord a serrage extérieur de @ext. 20 a 63mm, piéces laiton NF EN 12164/12168 x1
acier zingué bichromaté NF E 25-032 / variante : acier inoxydable classe A2 (304) \
époxy, épaisseur moyenne de 150 microns

Test de résistance mécanique du collier suivant cahier des charges HUOT : 150Nm. Test de corrosion suivant norme ISO 9227:1991. Test de I'enveloppe et de
l'obturateur suivant norme NF E 29-311 /SO 5208. Test du raccordement REXUO suivant normes ISO 3458 - 1SO 3459 - 1SO 3501 - 1SO 3503. Les certificats d'essai
réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

PRESSION

4 TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR LP9189 - Concept de prise en charge pour branchement eau potable



G HuOT
LP9189

Concept de prise en charge (breveté) pour branchement eau potable
Pour conduites rigides - Robinet DN 40 - Sortie REXUO de 20 a 63 mm

Prix (€)
L Visserie | Poids
Vis stand. Vis inox (mm) | Taille (kg) | visstand. | Visinox
20 2,44

9189.6520 9189.65201 160 111 ( (
9189.6525 9189.6525I 25 166 117 2,39 95,70 (
9189.6532 9189.6532I1 32 170 121 2,56 102,00 104,00
65 69-88 ——— 150 M16
9189.6540 9189.6540I 40 169 120 2,90 ( (
9189.6550 9189.65501 50 186 137 2,82 ( (
9189.6563 9189.6563I 63 231 182 3,18 ( (
9189.8020 9189.8020I 20 167 109 247 ( ( @
9189.8025 9189.8025I 25 173 115 242 93,30 ( E
9189.8032 9189.8032I 32 178 119 2,59 ( 103,00 5
80 88-109 ——————————— 167 M16 =
9189.8040 9189.8040I 40 176 118 2,91 ( ( w
9189.8050 9189.80501 50 193 134 2,85 ( ( Z
9189.8063 9189.8063I 63 239 180 3,21 ( ( E
9189.10020 9189.100201 20 177 109 2,55 ( (
9189.10025 9189.10025I 25 183 115 2,50 93,80 (
9189.10032 9189.10032I 32 187 119 2,66 99,90 101,00
100 107-128 —————————— 188 M16
9189.10040 9189.100401 40 186 118 3,01 ( (
9189.10050 9189.10050I 50 203 134 2,93 ( (
9189.10063 9189.10063I 63 248 180 3,27 ( (
9189.12520 9189.125201 20 190 109 2,62 ( (
9189.12525 9189.12525I 25 195 115 2,57 99,20 (
9189.12532 9189.12532I 32 199 119 2,73 ( (
125 132-152 ——————————— 212 M16
9189.12540 9189.125401 40 198 118 3,07 ( (
9189.12550 9189.12550I 50 214 134 2,99 ( (
9189.12563 9189.12563I 63 260 180 3,35 ( (
6 pansde 13
9189.15020 9189.150201 20 204 109 2,64 ( (
9189.15025 9189.15025I 25 210 115 2,59 97,90 (
9189.15032 9189.15032I 32 214 119 2,75 106,00 108,00
St o 150 158-182 ————————————— 242 M16

A 9189.15040 9189.15040I 40 213 118 3,09 ( (
9189.15050 9189.15050I 50 229 134 3,02 ( (
9189.15063 9189.15063I 63 275 180 3,37 ( (
9189.17520 9189.17520I 20 216 109 3,13 ( (
9189.17525 9189.17525I 25 222 115 3,08 ( (

= 9189.17532 9189.175321 32 226 119 3,25
175 192-207 ————————— 267 M16 ( (
L 9189.17540 9189.17540I 40 225 118 3,59 ( (
9189.17550 9189.17550I 50 241 134 3,50 ( (
l\_ 9189.17563  9189.17563! 63 287 180 3,86 i {

v 9189.20020 9189.20020I 20 230 109 3,32 ( (
9189.20025 9189.20025I 25 236 115 3,27 ( (
9189.20032 9189.200321 32 240 119 3,43

200 217-234 ———————————— 2% M16 ( (
9189.20040 9189.20040I 40 239 118 3,75 ( (
9189.20050 9189.20050I 50 255 134 3,70 ( (
9189.20063 9189.20063I 63 301 180 4,05 ( (
9189.22520 9189.22520I 20 246 109 3,58 ( (
9189.22525 9189.22525I 25 252 115 3,53 ( (
9189.22532 9189.225321 32 256 119 3,71

225 240-267 ————————— 327 M16 ( (
9189.22540 9189.22540I 40 255 118 4,03 ( (
9189.22550 9189.22550I 50 271 134 3,96 ( (
9189.22563 9189.22563I 63 317 180 4,32 ( (
9189.25020 9189.25020I 20 257 109 3,67 ( (
9189.25025 9189.25025I 25 263 115 3,62 ( (
9189.25032 9189.250321 32 267 119 3,79 ( (

250 270-288 ——————— - 348 M16
9189.25040 9189.25040I 40 266 118 4,12 ( (
9189.25050 9189.25050I 50 282 134 4,04 ( (
9189.25063 9189.25063I 63 328 180 4,40 ( (
9189.30020*  9189.300201* 20 243 109 4,07 ( (
9189.30025* 9189.300251* 25 267 110 3,91 /
9189.30032* 9189.30032I* 32 267 110 4,39 (

, . 300 311-336 ———————————— 39 M16
*Assemblage testé en usine 9189.30040*  9189.300401* 40 289 118 4,52 (
9189.30050* 9189.300501* 50 380 142 6,59 (\ 4
9189.30063* 9189.30063I* 63 339 182 4,81 ( (
Diamétre maximum de percage DN65 a 250 Diamétre maximum de percage DN300
BlEWSUEISIE AW 20 25 32 40 50 63 PG 20 25 32 40 50 63
Rl g kN[l 18 20 25 33 36 36 P PNyl 17 20 27 32 38 38

LP9189 - Concept de prise en charge pour branchement eau potable HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022 4
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3489

PERFORUOQ - Machine a percer en charge universelle

Utilisation pour robinets de branchement 1/4 de tour - DN 20 a 40

Carré de 15x15
permet I'adaptation
d'une clé a cliquet ou
d'un moteur (percage
en mode manuel)

Clé a cliquet fournie

Goupille
d'accouplement

Goupille de sécurité
doigt d'indexage

Volant de
manceuvre pour
un percage facile

et rapide

Garnitures
d'étanchéité destinées
a protéger les organes
fonctionnels internes

de toutes insertions
de granulats, copeaux,

Boftier de connexion
taraudé 1"1/2.
Permet le
raccordement pour
tous les robinets de
prise en charge

Mode de percage adapté aux tubes :

Doigt d'indexage
débrayé :
mode manuel =
percage sur tubes
rigides

Doigt d'indexage
enclenché:
mode automatique =
percage sur tubes
plastique

Robinet évacuateur
de copeaux DN20

Tige porte-outil
a filetage M14,
recoit les outils
DN20 a 50 mm.
Adaptateur M10
disponible pour les
outils DN15

Accessoires

Percage en charge
latéral ou horizontal

Montage et percage universels
sur tous les robinets 1/4 de tour

Robinet évacuateur de copeaux
DN20 évitant tous résidus dans la
conduite ou avant le compteur

2 modes de percage:
automatique pour les
tubes plastique et manuel
pour les tubes rigides

Outils de percage adaptés pour
tous les types de conduite

Conditionnement en coffret

) HUQT vous propose des outils adaptés a chaque nature de tube

de percage
FORET : FRAISE : FORET :
3089.BF | rourtubes : 3089.BP | pourtubes i 3089.BA | pourtubes ROBINETDIEIRRISE BN flfUEENCLQUENE
fonte 2 plastique acier

Mamelon adapté
(finition nickelée)

) Pas de perte de piéce / Rapidité de percage
» Mamelon adapté aux robinets de PEC

Corps, boitier de connexion acier

et entretoises de volant

alliage d'aluminium
acier cadmié
caoutchouc

laiton

laiton

acier

Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

PERCAGE
TOUS

ROBINETS
PERCAGE

EVACUATEUR
DE COPEAUX

o

OUTILS DE

PERCAGE
ADAPTES

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR

3489 - PERFORUO
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PERFORUO - Machine a percer en charge universelle
Utilisation pour robinets de branchement 1/4 de tour - DN 20 a 40
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3489.C20

Machine a percer en coffret avec mamelon de raccordement sur sortie REXUO
diametre 25 mm extérieur et outils DN 20 pour fonte et plastique

L code | composmon | e

3489.(C

L -
Machine a percer en coffret avec mamelons de raccordement sur sortie REXUO
diameétre 25 a 50 mm extérieur et meches DN 20 a 40 pour fonte et plastique

L code | compomnon | prixie

3489.C20 comprenant : 1980,00 3489.CC comprenant : 3340,00
- le coffret 3089.BC - le coffret 3089.BC
- corps de machine nue 3489.B - corps de machine nue 3489.B
-la clé a cliquet carré de 15 Lg 400 2089.BCL -la clé a cliquet carré de 15 Lg 400 2089.BCL
- la tige porte outil 4089.TP - la tige porte outil 4089.TP
- le mamelon de raccordement 3089.M20 - le mamelon de raccordement 3089.M20
- le foret carbure DN20 3089.BF20 - le mamelon de raccordement 3089.M25
- la fraise ronde DN20 3089.BP20 - le mamelon de raccordement "non encliqueté”  3089.M25A
- le mamelon de raccordement 3089.M32
- le mamelon de raccordement 3089.M40
- le foret carbure DN20 3089.8F20
- le foret carbure DN25 3089.BF25
- le foret carbure DN32 3089.BF32
- le foret carbure DN40 3089.BF40
Vidéos démos machine a percer - la fraise ronde DN20 3089.BP20
- la fraise ronde DN25 3089.BP25
3089 et 4089 - la fraise ronde DN32 3089.8P32
= - la fraise ronde DN40 3089.8P40

A consulter sur huot.fr

B 3089 et 4089, percage sur tubes
rigides

B 3089 et 4089, percage sur tubes
plastique

CONSEILS DE POSE

Tubes PEHD et PVC

> Utilisation du systéme PERFORUO
(mode automatique = avance de l'outil

et du corps simultané)
> dédié exclusivement a
ces matériaux

Crabat enclenché
rotation

Autres matériaux

> Ne jamais percer sur de la fonte
avecle crabot enclenché.
Manceuvre pas a pas de l'avance
et dela rotation.

Crabot débraye

3489 - PERFORUO

HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022
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3489

Accessoires PERFORUO

Equipements de percage pour machines a percer 3489 - DN15 a 50

EQUIPEMENT DE PERCAGE

4089/TP Tige porte-outil pour
percage DN20 a 50
Tige percée a
extrémité filetée
M14, et téte carré 15

x 15 pour adaptation
de la clé a cliquet
ou d'un moteur

| — pneumatique -

Longueur 450 mm

4089/TPI5

Tige porte-outil M10
pour percage DN15

Tige percée a
extrémité filetée
M10, et téte carré 15

x 15 pour adaptation
de la clé a cliquet

ou d'un moteur
pneumatique -
Longueur 550 mm

h HUOT

4088/TP | Tige porte-outil

Tige percée a
extrémité filetée
M14, et téte carré 15

x 15 pour adaptation
de la clé a cliquet

ou d'un moteur
| — pneumatique -

Longueur 550 mm

F b
3089/BF | & et

Etagement des DN32, 40

& 50 mm pour usinage
d'un avant trou précédant
l'opération d'alésage au DN

Usinage de petits copeaux
faciles & évacuer. Diminution
des efforts de coupes.

DN15a25
DN 32a 50

ELEMENTS D'ADAPTATION

3089/S
3089/MM

Mamelon de raccordement
pas du gaz

|
3089/MM - DN20 a 50

3089/BP

Fraise multidents pour
tubes PEBD, PEMD, PEHD,
PVC-U, PVC-BO et PVC-A

- La conicité, inverse au sens de

DN 15a 40

Mamelon de
raccordement
sur robinet avec
sortie taraudée
au pas du gaz
DN15 a DN50

3089/S-DN15

percage, évite le talonnement lors
de 'opération de retrait de l'outil.

- Les arétes de coupe, séparées par

de larges espaces, assurent le
dégagement des copeaux.

- Les stries internes maintiennent et

récupérent la rondelle découpée.

Foret HSS
pour tuyaux acier

3089/BA

- DN20, 25, 32, 36 et 40

3089/M

DN20a40

Mamelon de raccordement
pour boitier REXUO

Mamelon de raccordement sur robinet DN20
a DN40 équipé d'un boitier REXUO :

- Deux joints assurent I'étanchéité entre corps
de machine et robinetterie

- Une double rondelle de blocage maintient
I'assemblage sur corps de machine lors de
la dépose apreés le percage

1410/B
1410/R

R7 Mamelon

de raccordement
Mamelon de raccordement
sur robinet avec sortie filetée
au pas du gaz.

D Voir p.97 (1410/8)

DN 20 a 40

D Voir p.103 (87 & 1410/R)

7190 |

1)

raccor

Bride de

dement

Adaptation sur robinet avec
sortie a bride :
- Montage sur boitier de

' connexion avec mamelon
- ° 3089/MM.

PIECES D'USURE ET DE REPARATION

Jeux de joints
pour entretien

3489/BJ

Kit de joints en
sachet pour
réparation

ou entretien de
la machine a
percer Perforuo

4089/GT | couie

Goupille 4089
pour tube

Moteur
pneumatique

3089/MP |

Nota : vérifiez la permanence
d'huile dans le huileur pour éviter
tout risque de blocage du moteur

|
Photo non contractuelle

Moteur pneumatique se fixant sur la tige porte-outil
réf. 3089/TP.

Piece d'adaptation pour pergage sur machine a
percer 3089 : 73089.AMP

Systéme permettant un percage rapide, régulier et
d'un grand confort.

Tige porte-outil
Fraise et foret HSS

acier
acier + carbure
acier rapide

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR

3489 - Accessoires PERFORUO
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Accessoires PERFORUO

Equipement de percage pour machines a percer 3489 - DN15 a 50
3089/ET - Adaptateur Tige - 4089/TP-4088/TP - Tige porte outil

Poids
Cod
‘ ] s “; 088 / Plats Filetage (kg)
] ﬁz{

T=poooocode 3089.ET 12,5 M10 119 012 35,50
T

4089.TP 20-25-32-40-50 15 18 15 M14 450 079 46,70

4088.TP 20-25-32-40-50 15 18 15 M14 550 1,07 74,40

3489.B) 0,01 8,39
4089.6T 4089.GT 0,20 9,70
3089/BF - Foret carbure
) Poids
— (mm) / Plats audage (kg)
% 3089.BF15 M10 0,03
3089.BF20 20 19 47 15 M14 0,05 1 34,oo
| % | 3089.BF25 25 24 40 19 M14 0,08 151,00
1 3089.BF32 32 30 50 19 M14 0,13 182,00
I 3089.BF36 36 36 50 24 M14 0,19 217,00
3089.BF40 40 38 50 24 M14 0,21 212,00
3089/BP - Fra
- P
% / Plats
3089.BP15 15 14 40 12 M10 0,02 (
‘ / 1 3089.BP20 20 19 45 17 M14 0,03 146,00
@ 3089.BP25 25 24 68 19 M14 0,05 160,00
Li 3089.8P32 32 30 68 24 M14 0,08 190,00
3089.BP40 40 38 68 24 M14 0,12 220,00

3089/BA - Foret HSS

| ; Poids
Code
(mm) /Plats | Taraudage (kg)

- 3089.BA20 20 19 47 M14 0,06 146,00
| 3089.BA25 25 24 50 19 M14 0,08 158,00
]‘l 3089.BA32 32 30 50 19 M14 0,13 189,00
N 3089.BA36 36 36 50 24 M14 0,20 218,00
- 3089.BA40 40 38 50 24 M14 0,21 226,00
3089/S et 3089/MM - Mamelon de raccordement

; Poids

(pouce) / Plats (kg)

3089.515 1"1/2 3/4" 119 0,81
3089.MM26 20 1"1/2 1" 48 60 0,36 94,60
3089.MM33 25 1"1/2 1"1/4 50 60 0,37 90,70
3089.MM40 32 1"1/2 1"1/2 52 60 0,55 92,50
3089.MM50 40-50 1"1/2 2" 67 70 0,69 106,00

A Sortie du F P i

(pouce) | Robinet | Filetage / Plats

3089.M20 20 1"1/2 Rexuo 25 M36x1,5 47 60 0,36 76,70
3089.M25 25 1"1/2 Rexuo 32  M45x1,5 47 60 0,40 78,90
3089.M32 32 1"1/2 Rexuo40  M55x2,3 54 62 0,48 85,90
3089.M40 40 1"1/2 Rexuo 50  M64x2,3 56 72 0,56 103,00
3089.M4063 40 1"1/2 Rexuo 63  M80x2,3 58 90 0,72 196,00

3489 - Accessoires PERFORUO HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022

PRISE EN CHARGE
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4089 4389

PERFORUOQO - Machine a percer en charge universelle

Utilisation pour robinets de branchement 1/4 de tour - DN 20 a 40

3089 4089 4389
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o] oo ool | corvorn ool e comvorinomta

3089.CC comprenant: 3330,00 4089.CC comprenant : 3380,00 4389.CC comprenant: 3450,00
- le coffret 3089.BC - le coffret 3089.BC - le coffret 3089.BC
R i - hi 4089.| - i
corps de rrlmachlne avec 30898 corps de machine nue 089.B corps de rrlmachlne avec 43898
systéme d'avance -la clé a cliquet carré systéme d'avance
- 2089.8CL :
-la clé a cliquet carré de 15 Lg 400 -la clé a cliquet carré
2089.BCL 2089.BCL
de 15 Lg 400 - la tige porte outil de 15 Lg 400
- - A 4089.TP - -
- la tige porte outil 3089.TP Lg 450 M14 a trous - la tige porte outil 3089.TP
-le mamelon de 3089.M20 -le mamelon de 4089.M20 - le mamelon de 2089.M20
raccordement raccordement raccordement
-le mamelon de 3089.M25 -le mamelon de 4089.M25 -le mamelon de 2089.M25
raccordement raccordement raccordement
-le mamelon de 3089.M32 - le mamelon de 4089.M32 -le mamelon de 4089.M32
raccordement raccordement raccordement
-le mamelon de 3089.M40 -le mamelon de 4089.M40 -le mamelon de 4089.M40
raccordement raccordement raccordement
- le foret carbure DN20 3089.BF20 - le foret carbure DN20 3089.BF20 - le foret carbure DN20 3089.BF20
- le foret carbure DN25 3089.BF25 - le foret carbure DN25 3089.BF25 - le foret carbure DN25 3089.BF25
- le foret carbure DN32 3089.BF32 - le foret carbure DN32 3089.BF32 - le foret carbure DN32 3089.BF32
- le foret carbure DN40 3089.BF40 - le foret carbure DN40 3089.BF40 - le foret carbure DN40 3089.BF40
- la fraise ronde DN20 3089.BP20 - la fraise ronde DN20 3089.BP20 - la fraise ronde DN20 3089.BP20
- la fraise ronde DN25 3089.BP25 - la fraise ronde DN25 3089.BP25 - la fraise ronde DN25 3089.BP25
- la fraise ronde DN32 3089.8P32 - la fraise ronde DN32 3089.8P32 - la fraise ronde DN32 3089.8P32
- la fraise ronde DN40 3089.BP40 - la fraise ronde DN40 3089.BP40 - la fraise ronde DN40 3089.BP40

() PRODUIT

P Percage en charge latéral ou horizontal
P Montage et pergage universel sur tous les robinets 1/4 de tour
P Caractéristiques identiques PERFORUO 3489 : percage tous robinets, robinet évacuateur de copeau, outils de percage adaptés..

P EVACUATEUR
Outils de percage identiques a la PERFORUO 3489 MODES PﬁrR(;;LIl‘SG £ DE COPEAUX ?,g;g‘:g:
Mamelon de raccordement de la PERFORUO 4089 DE 2
PERCAGE ROBINETS ‘ ADAPTES

4 TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR 3089-4089-4389 - PERFORUO
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M Quelles sont les machines que I'on peut transformer ?

Réf. Caractéristiques spécifiques Compatibilité

Corps avec fleche de départ v

3089

Corps sans fleche Oui par nos soins dans notre atelier

2089 Tous modéles X

M Eléments nécessaires

4089'(' | Kit inférieur 4089'(5 | Kit supérieur

w
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o
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P Systéme d'avance a tige porte-outil perforée pour goupille

» Support de mamelon 4089  serrage manuel

Seul le simple dévissage / vissage des éléments est nécessaire KIT SUPERIEUR (4089.KS)
pour transformer votre machine 3089 en 4089. - Plus de recul de Ia tige porte-outil

En cas de question, n’hésitez pas a nous contacter. N . ) . P . .
. n Al . « Possibilité de graisser la tige porte-outil pour faciliter I'introduction de celle-ci
Notre service SAV peut également procéder a cette transformation. ) ,
- Suppression de la clé de serrage

Procédure de montage 7 Avantages de la transformation
I (om

KIT INFERIEUR (4089.KI)
“m + Changement des mamelons sans clé (dévissage et vissage a la main)
+ Robinet de purge avec passage intégral DN20 pour meilleure évacuation des copeaux
4089.KI 2,13 368,00 + Orientation du robinet d'évacuation a 360°
4089.KS 3,68 499,00

Entretien et révision de votre machine a percer Huot tout modele

ENTRETIEN REVISION

de votre machine a percer par nos soins

Afin de prolonger de maniére certaine la durée de vie de votre
machine a percer HUOT, nous vous conseillons les actions
suivantes : L. L.
Chaque révision de votre machine a percer
Une mise en service a |'aide d'un démonstrateur HUOT HU(,)T e.st souml?e @ ‘fn GEE speqﬁqu'e y
pour chague achat de machine (gratuit Opérations systématiquement effectuées :

Une utilisation, si possible, par une seule et méme personne, B Démontage complet, nettoyage de toutes les pieces et du coffret
ayant recu la formation HUOT pour la mise en service. (sablage puis brossage)

Un nettoyage apres chaque utilisation Vérification du bon fonctionnement du cliquet et des mamelons
B Une révision au minimun tous les ans. Contréle de I'usure des filets d'avance (par projecteur de profil en usine)
Cette durée est bien évidemment variable en fonction du nombre Changement des joints toriques
de percages et du type de percage. Contréle des outils de coupe
Des percages sur matériaux rigides, ainsi qu'en gros diametres,

9 : ) Vérification du coffret (couvercle, mousse, clips de fermeture)
augmentent l'usure de votre machine et de ses outils.

3089-4089-4389 - PERFORUO HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022



SE 403
SE 903

Carré 30x 30
époxy bleu (9403)
fermeture a gauche

époxy noir (9903)
fermeture a droite

Ergots permettant

EMBASUO

Coupe d'un SE402

bronze NF EN 1982

bronze NF EN 1982 - laiton NF EN 1982

bille pleine, laiton nickelé chromé NF EN 1216X
PTFE

SPHERUOQO - Robinet bronze d'arrét avec raccordement REXUO
Robinet 1/4 de tour - DN 20 a 40 - Sortie REXUO 20 a 63 mm

Corps bronze

plus de durabilité

Garniture encliquetée

le maintien du
robinet grace a la Rapidité de mise
clé de boitier en ceuvre
lors du serrage Pas de perte de piece
du REXUO Pas d'inversion

des éléments

Robinet 1/4 de tour
a bille pleine

Corps bronze pour plus de
résistance aux efforts

o Raccordement

2 de sortie REXUO

= pour tubes Ergots sur le corps du

; Raccordement plastique robinet permettant un

" de sortie REXUO serrage efficace du REXUO
2 pour tubes grace a la clé de boitier

a plastique

Raccordement de sortie REXUO
avec garniture encliquetée

Conditionnement individuel
sous sachet plastique

FOCUS | ETANCHEITE DES PRODUITS H EMBASUO
9486 Pour SPHERUO
DN 20 a 40
Bille pleine
Indexation de la bille a deux voies
entre sieges téflon a.pa/ssag‘e
garantissant intégra
une étanchéité totale
Joint téflon
favorisant la
manceuvre

) Fixation de I'embase simple et rapide
) Evite l'introduction de tout corps étranger
) Montage sans outil

tige laiton NF EN 1216X avec joint torique / carré d'ordonnance fonte

EN-GJL - NF EN 1561 / revétement époxy
petit bossage M40x3 / gros bossage M55x3 ISO 965

Rexuo raccord a serrage extérieur, piéces laiton NF EN 1216X

PE bleu pour cloche et gris pour demi-embase

JOINT
LARGE

ROTATION

Test détanchéité de I'enveloppe et de ['obturateur du robinet suivant NF E 29-311 - SO 5208 PN25. Test du raccordement REXUO : Essai d'étanchéité a la pression intérieure -
1SO 3458. Essai d'étanchéité a la dépression intérieure - SO 3459. Essai de résistance a I'arrachement - 1ISO 3501. Essai détanchéité a la pression intérieure lorsqu'il est soumis
aune courbure - 1SO 3503. Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

49 TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR SE403-SE903 - SPHERUO - 9486 - EMBASUO
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SE403/SE903 - SPHERUO

Ferm. a gauche

Ferm. a droite

SPHERUOQO - Robinet bronze d'arrét avec raccordement REXUO
Robinet 1/4 de tour - DN 20 a 40 - Sortie REXUO 20 a 63 mm

|
—

SE 403
SE 903

PRISE EN CHARGE

9403.20SE 9903.20SE 20 20 138 80 1,40 87,50

9403.25SE 9903.25SE 20 25 108 80 1,22 69,70 | E |
9403.32SE 9903.32SE 27 32 132 85 1,72 104,00 [ E |
9403.40SE 9903.40SE 32 40 172 92 2,57 153,00 [ E |
9403.50SE 9903.50SE 40 50 214 100 4,00 194,00 [ E |
9403.63SE 9903.63SE 40 63 329 100 6,08 288,00 | E |

Pour les robinets équipés de garniture encliquetée, voir les références avec le logo  [Jl[3ll

9486 -Embase pour Sphéruo

D
i Y puer | R
= g
= = - =
. L
POUR APPROFONDIR

SCHEMA DE BRANCHEMENT

Pour des schémas de branchement spécifiques,

n'hésitez pas a nous consulter pour vous
apporter nos conseils techniques

9486.

920

L
(mm)
73 200

Poids
(kg)

0,10 5,65

APPLICATION LARGE PLAGE HUOT

W Permet de trouver la bonne référence HUOT en
fonction du DN de la conduite pour tout raccordement

H Démo 3D des produits
W Vidéos d'installation des produits
B Application ludique et pratique

Télécharger I'application
} pour smartphone et tablette
sur AppStore ou Google Play

SE403-SE903 - SPHERUO - 9486 - EMBASUO

HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022
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403
903

Robinet 1/4 de tour - DN 20 a 40

époxy bleu (403)
fermeture a gauche

époxy noir (903)
fermeture a droite

Indexation de la bille
entre les siéges
PTFE garantissant
une étanchéité

FOCUS | ETANCHEITE DES PRODUITS H

Bille pleine
. ) a deux voies
Indexation de la bille e,
entre sieges téflon [P
; intégral
garantissant
une étanchéité totale
Joint téflon
favorisant la
manceuvre

Coupe d'un SE402

Corps - Mamelon robinet bronze NF EN 1982
Mamelons brides laiton NF EN 1216X
bille pleine, laiton nickelé chromé NF EN 1216X

a ge) PTFE

Téte tige laiton NF EN 1216X avec joint torique / carré d'ordonnance fonte
EN-GJL - NF EN 1561 / revétement époxy

bride acier a revétement époxy percée de 2 trous oblongs (voir tableau)
EMBASUO PE bleu pour cloche et gris pour demi-embase

sont disponibles sur simple demande.

Carré 30x 30 Corps bronze

plus de durabilité

Détail de raccordement

Raccordement
d'entrée et de sortie
avec brides tournantes
a revétement époxy
300 pym, tenues
par un mamelon

totale taraudé

SPHERUO - Robinet d'arrét bronze avec raccordement a brides

) Robinet d'arrét 1/4 de
tour a bille pleine

p Corps bronze pour plus de
résistance aux efforts

) Raccordement de sortie a
bride tournante a revétement
époxy 300 microns

EMBASUO
9486 Pour SPHERUO

DN 20a40

) Fixation de I'embase simple et rapide
) Evite l'introduction de tout corps étranger
) Montage sans outil

BRIDE OVALE
EPOXY

300

microns

PROTECTION
DELA
MANGEUVRE
AVEC
L'EMBASUO

Test détanchéité de I'enveloppe et de ['obturateur du robinet suivant NF E 29-311 - SO 5208 PN25. Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR

403-903 - SPHERUO - 9486 - EMBASUO
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403/903 - SPHERUO

SPHERUO - Robinet d'arrét bronze avec raccordement a brides
Robinet 1/4 de tour- DN 20 a 40

%___

|
u

403
903

H =2

PRISE EN CHARGE

Brides
Entraxe T
o boulons
(mm) Taraudage L
préconisés
(pouce)
403.20 20 65 75 3/4” 102 M10 80 114 1,75 86,80
403.27 27 70 80 1 110 M12 85 139 2,46 122,00
403.32 32 90 100 1"1/4 135 M12 92 164 3,53 195,00
403.40 40 95 105 1"1/2 145 M12 100 190 5,39 233,00
Réf. 903 (fermeture a droite) : nous contacter
9486 -Embase pour Sphéruo

|

D

N—————

i} B .| | HueT | K
L Poids
(mm) (kg)
— S 9486. 920 73 200 0,10 5,65
1 =]
mj; e S :Ltt
- . L

Prise en charge uoBLOC
perdue LP9189 87/A

PRODUITS PERMETTANT DE CONSTITUER UN BRANCHEMENT AVEC BOUCHE A CLE

Tube
allonge

Retrouvez cette fiche technique sur

Bouchon Bouche a clé
bleu 86

A consulter sur notre site :

HUOT.FR

Notre actualité

Le réseau d'eau potable en 3D
Nos distributeurs

Nos fiches techniques en PDF

403-903 - SPHERUO - 9486 - EMBASUO

HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022




w
O
<
<
I
)
=
w
w
@
[~
a

Elément de raccordement a bride
Contre-bride acier, autobutée et époxy

Ensemble autobloqué
constitué d'une
contre-bride montée
avec raccord REXUO
pour assurer
le raccordement
du robinet de
branchement a bride
avec un tube
plastique

9402/K - Elément
d'adaptation

Voir p.81

Permet la transformation
simple, rapide et sécurisée
de la sortie du robinet
Ensemble autobloqué

Bride époxy 300 microns

Raccordement de sortie REXUO

ELEMENT DE RACCORDEMENT A BRIDE SPHERUO 402 ET 403

402/K : Bride 4190 : Bride 6090 : Bride seule 7090 : Bride seule
tournnte pour conduite PV.C pour conduite plomb pour conduite fer

d i 3

6190 : Bride pour 7190 : Bride pour
conduite plomb conduite fer

<

ol o

laiton NF EN 1216X
Mamelon bride laiton NF EN 1216X
bride acier a revétement époxy percée de 2 trous

Garniture d'étanchéité et d'assemblage (Rexuo) :

caoutchouc NF EN 681-1 - température du fluide inférieure a 40°C
laiton NF EN 1216X

laiton NF EN 1216X

fileté, laiton NF EN 1216X

-1SO 3501. Essai d'étanchéité a la pression intérieure lorsqu'il est soumis a une courbure - 1SO 3503. Les certificats dessai réalisés suivant les normes en vigueur
sont disponibles sur simple demande.

JOINT
LARGE

PRESSION

Test du raccordement REXUO : Essai d'étanchéité a la pression intérieure - ISO 3458. Essai détanchéité a la dépression intérieure - 1SO 3459. Essai de résistance a l'arrachement

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR

9112/K - Elément de raccordement a bride
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Elément de raccordement & bride

Contre-bride acier, autobutée et époxy

S
=
&

1
:

T
PRISE EN CHARGE

A4

Brides
Entraxe T
o boulons
(mm) Taraudage R
preconises
(pouce)

9112.K25SE 25 65 75 3/4" 102 M10 124 0,65 31,80 | E |
9112.K32SE 32 70 80 1" 110 M12 144 1,03 49,70

Equipé de garniture encliquetée, voir les références avec le logo [l

Vidéos démos machine a percer
3089 et 4089

w CONSULTEZ NOTRE GUIDE DE CHOIX DE LA GAMME PRISE EN CHARGE
"’ I. @

B
v CARACTERISTIQUES DE LA GAMME ‘a
COLLIERS & ROBINETS DE PRISE EN CHARGE

: : ‘ " ‘ii % * o
COLLIERLP COLLIERP YACUO SPHERUO SPHERUO SPHERUO LP
A consulter sur huot.fr 88/89 88/89 | SE5402/5902 | SE402/902 || 402/902 442 9189
B 3089 et 4089, percage sur tubes s — — 5
rigides — - - - - -
W 3089 et 4089, percage sur tubes Fiseencharse Vertcale
plastique

-

9112/K - Elément de raccordement a bride HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022
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402/K | 6090
4190 [7090

6190
7190/ 90/JB

Eléments de raccordement a bride

402/K | Bride tournante

> Bride tournante se vissant sur un boitier de robinet de branchement
(ou tout boitier REXUO) pour transformer le raccordement pour tubes

) DN 20 et 27 : systéme auto-
plastique en un raccordement a bride. étanche pour piece encliquetée

> Autres dimensions : I'étanchéité est assurée avec une matiere d'apport

4190 Bride pour conduite 90/JB Jeyx de?2 vis,. |
PV.C 2 ecrous et 1 joint

> Ensemble de raccordement pour conduites > Ensemble de 2 boulons acier zingué
PVC composé d'une bride a bossage avec joint bichromaté et un joint pour bride
d'étanchéité et boulons de fixation ovale. *

| — | —
) Utilisation sur conduite PVC p Utilisation avec tous types de brides ovales

6090 Bride seule 2090 Bride seule

pour conduite plomb pour conduite fer
> Ensemble de raccordement pour conduites > Ensemble de raccordement pour tube acier
plomb composé d'une bride alésée. composé d'une bride taraudée.

) Utilisation sur conduite plomb ) Utilisation sur conduite fer

6190 Bride pour conduite 2190 Bride pour conduite

plomb fer
> Ensemble de raccordement pour conduites > Ensemble de raccordement pour tube acier
plomb composé d'une bride alésée avec joint composé d'une bride taraudée avec joint
et boulons. a et boulons. - &
| — | —

) Utilisation sur conduite plomb ) Utilisation sur conduite fer

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR 402/K-4190-90/JB-6090-7090-6190-7190 - Eléments de raccordement a bride



402/K - Elément d'adaptation a bride tournante

T

402/K 6090
4190

7090

6190
7190/ 90/JB

Eléments de raccordement a bride

Entraxe

Taraudage

(pouce)

(mm)

o Boulons

(mm) |préconisés

4190.25

20

Entraxe

(mm)

13 M10

@ Boulons

préconisés

402.K20 20 3/4" 65 75 8 60 102 M10 32 0,34 13,20 R
402.K25 27 1" 70 80 10 70 110 M12 38 0,50 23,30 eranci)
402.K32 32 1"1/4 90 100 10 90 135 M12 285 0,70 36,50
402.K40 40 1"1/2 95 105 12 100 145 M12 345 1,03 37,40
4190 4190 - Piéces de raccordement a bride fonte pour conduite PVC
Ve

9,74

6090-6190

6090 - Bride acier pour conduite plomb

D

Entraxe

Entraxe
o Alésage (mm)
(mm)
6090.2027 20 27 65 75 102 60 10 0,26 8,16
6090.2030 20 20 65 75 102 60 10 0,24 7,54
6090.2035 20 35 65 75 102 60 10 0,23 6,94
— 6090.27 27 42 70 90 110 70 10 0,27 8,79
) . 6090.32 32 45 80 95 135 90 12 0,42 12,00
6090.40 40 55 90 105 135 90 12 0,45 12,90
6190 - Piéces de raccordement a bride acier pour conduite plomb

o Boulons
Code o Alésage (mm) o
préconisés
(mm)
6190.2027 20 27 65 75 102 60 10 M10 0,36 11,00
6190.2030 20 20 65 75 102 60 10 M10 0,34 11,10
6190.2035 20 35 65 75 102 60 10 M10 0,32 11,10

7090-7190

7090 - Pieces de raccordement a bride acier pour conduite fer

T Entraxe
Code Taraudage (mm)
(pouce)
7090.2015 20 1/2" 65 75 102 60 12 0,31 11,70
7090.2020 20 3/4" 65 75 102 60 12 0,31 11,90
7090.2026 20 1” 65 75 102 60 12 0,27 11,70
7090.2720 27 3/4" 70 80 110 70 12 0,29 12,60
- 7090.2726 27 1" 70 80 110 70 12 0,37 14,30
/N A 7090.2733 27 11/4 70 80 110 70 12 0,33 13,90
B I k/y o 7090.3226 32 1" 80 95 135 90 14 0,56 16,10
— 7090.3233 32 1"1/4 80 95 135 90 14 0,53 16,10
N 7090.4033 40 1"1/4 90 105 135 90 14 0,74 16,90
J—LE 5 7090.4040 40 1"1/2 90 105 135 90 14 0,67 21,60
L 7090.4050 40 2" 90 105 135 90 14 0,55 23,50
7190 - Piéces de raccordement a bride acier pour conduite fer
‘ Entraxe
L @ Boulons
(mm) préconisés
(pouce)
7190.2015 102 60 12 M10 0,41 4
7190.2020 20 3/4" 102 60 12 M10 0,41 16,00
7190.2026 20 1" 102 60 12 M10 0,37 15,80
7190.2720 27 3/4" 110 70 12 M12 0,45 17,30
7190.2726 27 1" 110 70 12 M12 0,52 18,40
7190.3226 32 1" 135 90 14 M12 0,72 22,50
7190.3233 32 1"1/4 135 90 14 M12 0,69 21,90
7190.4033 40 1"1/4 90 105 135 90 14 M12 0,90 21,20
7190.4040 40 1"1/2 90 105 135 90 14 M12 0,83 25,20
90/JB - Jeu de joint avec 2 écrous
DN Poids
Bride (kg)

90.JB1520 15-20 0,09 1,48

90.JB27 27 0,15 2,23

90.JB3340 32-40 0,15 5,55

Systéme auto-étanche

402/K-4190-90/JB-6090-7090-6190-7190 - Eléments de raccordement a bride

HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022
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86/7SP

Accessoires de fontainerie

Protection pour robinetterie de branchement ou d'arrét

Tabernacle fonte

> Cheminée de centrage pour tube allonge
diameétre 90 mm extérieur maxi.

> Convient pour la robinetterie de
branchement et d'arrét DN 20 a DN 40
avec bride ou raccord intégré.

Collier Large Plage ou Robinet de prise UOBLOC
spécifique plastique en charge

D Voir p.33, 35,37 et 39 m

) Protége contre toutes entrées
de granulats risquant d'empé-
cher les manceuvres d'ouverture
et de fermeture du robinet

86.7205P
DN 15-20-27

Tube allonge Bouchon bleu Bouche a clé

PRODUITS PERMETTANT DE CONSTITUER UN BRANCHEMENT AVEC BOUCHE A CLE

Tabernacle fonte fonte EN GJS - NF EN 1563

POSE
SANS

OUTIL
SPECIFIQUE

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR

86/75P - Accessoires de fontainerie
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86/7SP

Accessoires de fontainerie

Protection pour robinetterie de branchement ou d'arrét

PRISE EN CHARGE

DN
Robinet (
90 125

86.720SP 15-20-27 162

160 118 3,02 21,80

86/75P - Accessoires de fontainerie HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022
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UOBLOC

Ensemble de manceuvre pour robinets de prise en charge et pour robinets d'arrét

Le carré supérieur
30 mm permet
de recevoir la clé
du fontainier
et de commander
le robinet
de branchement

Les longueurs
standards sont
adaptables a chaque
cas spécifique
par variation
de la longueur
de la tige carrée

Le carré inférieur

est congu pour
recouvrir

complétement le carré
d'ordonnance

de 30 mm du robinet

et assurer ainsi

un entrainement

homogene

EmbasUO
5488 et 9486

Collier Large Plage ou
spécifique plastique

Robinet de prise
en charge

D Voirp.23et25 [ P Voirp.33, 35,37 et 39

} oirp.33 et 35

PRODUITS PERMETTANT DE CONSTITUER UN BRANCHEMENT AVEC BOUCHE A CLE

acier NF A 35-503, galvanisé a chaud
fonte GJS - NF EN 1563, revétement époxy
fonte GJS - NF EN 1563, revétement époxy
vis H M8-20, acier inox, NF EN 1SO 401X
polyéthylene

Test a la torsion : 400 N.m (40 mkg). Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

Tube allonge

Carré d'ordonnance
en fonte ductile
revétue époxy
300 microns.
Vis de blocage

Guidage par rondelle
guide a collerette
s'encastrant dans le
tube allonge.
Centrage permanent
de la rallonge.
Pas d'introduction

d'éléments extérieurs.

Chapeau en fonte
ducitle revétue
époxy 300 microns.
Vis de blocage
pour sécuriser
la manceuvre

Détail du chapeau
intérieur

Bouchon bleu

Systéeme performant de
déport de commande

Facilite I'ouverture et la
fermeture des robinets

de branchement dans une
installation avec bouche a clé

Mise en place simple et
rapide, sans outil spécifique

Rondelle guide empéchant
l'introduction de tous

éléments extérieurs

S'adapte sur tous les carrés
de manceuvre de 30 mm

Bouche a clé

CARRE
DE 30

CENTRAGE
AUTOMATIQUE

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR

87/A - U0BLOC
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UOBLOC

Ensemble de manceuvre pour robinets de prise en charge et pour robinets d'arrét

130
— W
w
© &
IR A i =
2 o
A A -
© ]
o
o
_ 290
\
Q 87.A50 500 1,64 33,30
87.A80 800 2,27 36,80
o 87.A100 1000 2,68 39,70
? 80 . ~
- + 87.A120 1200 3,10 41,90
87.A150 1500 3,72 45,40
— 87.A200 2000 4,76 51,30
716
v
(a2}
) a
Eel
I
s \
\te}
7130
Retrouvez cette fiche technique sur
HUOT.FR
POUR APPROFONDIR
Schéma de principe d’un branchement
-
c"ullull brlnehlm r—
B Notre actualité
B | e réseau d'eau potable en 3D
B Nos distributeurs
B Nos fiches techniques en PDF

87/A - UOBLOC HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022 60
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87
86/3

86/3-8 |86/9
86/8 |86/8BB

Accessoires de fontainerie

Clé de fontainier - Tubes allonge et tabernacles

h HUOT

87 | Clé de fontainier

Permet de manceuvrer, depuis le
niveau de la chaussée, tout robinet
d'adduction d'eau équipé d'un carré
d'ordonnance de 30 x 30 mm :

- Robinetterie de branchement
-Vannes

86/3 | Allonge PVC fixe pour bouche a clé

Réserve un passage permanent a la clé de fontainier.
Allonge de base avec collerette assurant le maintien en
position apres centrage, en particulier sur plagues
réf. 86/4-5 ou sur tabernacle réf. 86/7
Allonge complémentaire a emboiture

| —

g86/3-8 |/\longe
télescopique

Réserve un passage permanent a la clé de fontainier.

La hauteur réglable prévient de tout risque lié aux
affaissements de chaussée.

Convient pour les tabernacles et embases réf. 86/7SP,
5486 et 9486.

Modeéle disposant d'une rondelle de détection
magnétique en partie supérieure.

Allon rnacl
86/8 | onge Fabe acle
télescopique
La partie inférieure protege la robinetterie
de branchement de toute entrée de granulats risquant

d'empécher les manceuvres d'ouverture et de fermeture.

Une plaque d'assise, dotée d'un trou, permet I'adaptation
sur les ensembles de prise en charge latérale et verticale.

Le tube réserve un passage permanent a la clé de fontainier.

Modéle disposant d'une rondelle de détection magnétique
en partie supérieure.

86/9 ‘ Allonge tabernacle

fixe
La partie inférieure couvre la robinetterie de
branchement.
Le tube réserve un passage permanent a la clé
de fontainier.
| —

86/8BB | Bouchon bleu

Bouchon en plastique se positionnant
facilement a l'intérieur du tube allonge.

Permet d'éviter l'intrusion de tout corps étranger.

Collier Large Plage ou Robinet de prise EmbasUO
spécifique plastique en charge 5488 et 9486

D Voir p.33, 35,37 et 39

voBLOC Bouche a clé

PRODUITS PERMETTANT DE CONSTITUER UN BRANCHEMENT AVEC BOUCHE A CLE

Clé de fontainier acier protégé par peinture
LUCTHIERE TR ELENEES  PVC + rondelle acier zingué
Bouchon bleu PEHD

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR

87-86/3-86/3-8-86/8-86/9-86/8BB - Accessoires de fontainerie
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87
86/3

86/3-8
86/8

86/9
86/8BB

Accessoires de fontainerie

Clé de fontainier - Tubes allonge et tabernacles

87 - (Ié de fontainier

"—" Code
(CC)]
87.50 3,02 81,30
87.100 1000 4,12 88,60
= 87.125 1250 4,77 95,10
87.150 1500 4,80 100,00
ﬁ 87.175 1750 6,10 110,00
30 87.200 2000 6,30 116,00

86/3 - Allonge PVC pour bouche a clé

| Poids
Allonge
(L))
86.330 a emboitement 0,44 5,80
86.360 a collerette 34 600 0,69 13,50

PRISE EN CHARGE

1 T
[ e |
86/3-8 - Tube télescopique

r-”yi“ﬂ ) Poids
il (kg)
= 86.3650 650-1000 1,93 38,40
% 86.3950 1000-1700 1,93 43,50
(o]

86/8 - Allonge tabernacle télescopique

EEEN (mm) (kg)
86.8 1000-1700 1,93 55,00
— 86.8C 650-1000 1,93 52,40

A\
/)

150
Al
N\

140

86/9 - Allonge tabernacle fixe

I H Poids

(mm) (kg)
86.9 850 0,95 19,10
7 . 86.910 1000 0,95 23,80

—
135

‘ 088 Poids
—
Al \m: (L$))
86.8BB 0,05 1,32

87-86/3-86/3-8-86/8-86/9-86/8BB - Accessoires de fontainerie HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022 ;
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86
86/4-5

Téte de bouche a clé et plaque pour bouche
Cylindrique

86 | Téte de bouche a clé cylindrique en fonte

> Concept placé a la verticale du carré d'ordonnance des robinets de prise
en charge comprenant : ) Protége contre toutes entrées
- Un corps avec embase périphérique extérieure : de granulats risquant d'empé-
« assurant une assise sur massif béton cher les manceuvres d'ouverture
- évitant t?ut r‘|sque de remontée au dessus dle la surface du sg\.( ait el faimaivie @l el
- Un tampon d'accés escamotable pour passage d'une clé de fontainier
- Une chainette d'attache de tampon uniguement sur 86.2 et 86.6BE.

86.6 86.2

> Utilisation sous chaussée ou sous trottoir selon modéle
(voir tableau des spécifications techniques).

> Revétement de protection de la surface par peinture anti-corrosion.

86/4-5 | Plaque pour bouche a clé @ SRODUIT

> Pose sur tabernacle magonné.

) Protége contre toutes entrées
> Trou de centrage pour allonge 86/3. de granulats risquant d'empé-
cher les manceuvres d'ouverture
et de fermeture du robinet

Collier Large Plage ou Robinet de prise EmbasUO UoBLOC Tube allonge Bouchon bleu
spécifique plastique en charge 5488 et 9486

D Voirp.23et25 [ P> Voirp.33, 35,37 et 39 ir p. m m

PRODUITS PERMETTANT DE CONSTITUER UN BRANCHEMENT AVEC BOUCHE A CLE

fonte GJS NF EN 1563
acier
Plaque pour bouche a clé fonte GJL NFEN 1561

Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR 86-86/4-5 - Téte de bouche a clé et plaque pour bouche
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86 - Téte de bouche a clé en fonte

86
86/4-5

Téte de bouche a clé et plaque pour bouche
Cylindrique

m

86.2 chaussée avec 202 183 131 6,00 36,50
86.6 trottoir sans 164 201 140 4,50 25,60
86/4-5 - Plaque fonte pour bouche a clé
\r ac |
D
JLE
C
o D Poids
Code arré
@ (mm) (kg)
(mm)
86.4 290 94 6 2,70 23,20
86.5 245 94 6 2,20 16,70

86-86/4-5 -Téte de bouche a clé et plaque pour bouche

HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022

PRISE EN CHARGE
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Jonction REXUO

Pour tubes PE normes NF EN 12201, NF T 54-071 et tubes PVC norme NF EN 1452 - D ext. de 16 a 63 mm

SE 12 | Jonction symétrique

Ergots permettant le
maintien du boitier
gracealaclé
spécifique lors du
serrage du REXUO

2 raccordements REXUO
de méme diametre
@ Ext. 16 a 63 mm

SE 22 | Jonction dissymétrique

Ergots permettant le
maintien du boitier
gracealaclé
spécifique lors du
serrage du REXUO

2 raccordements REXUO
de diameétres différents
@ Ext. 25/16 a 63/50 mm

FOCUS | GARNITURE FOCUS | DETAIL DU CONCEPT REXUO

GARNITURE ENCLIQUETEE GRANDE LARGEUR JOINT LARGE HUOT
Rapidité de mise en ceuvre d'emboitement aprés le joint =
Pas de perte de piéce = Performance
Pas d'inversion des éléments Sécurité de montage maximale et durabilité

compression

Coupe d'un SE14

laiton NF EN 1216X / NF EN 1982

Garniture d'étanchéité joint d'étanchéité : caoutchouc EN 681-1, température du fluide inférieure a 40°C

et d'assemblage

bague anti-friction et bague de crampage : laiton NF EN 1216X

écrou de compression : fileté, laiton NF EN 1216X

Kit auto-étanche

Guidage du } Voir p.81 et 83
tube assuré

par lalésage > Transforme

de I'écrou de les boitiers REXUO

Pas de filasse
ni de pate a joint

Les raccords SE12 et SE22 pour branchement d'eau potable sont utilisés sans manchette de raidissement :
« Sur tube polyéthyléne PE 80 de pression nominale 12,5 et 16 bars, correspondant  la norme NF T54-063
« Sur tube polyéthyléne PE de 32 de pression nominale 3 et 10 bars, correspondant @ la norme NF T 54-071

« Sur tube PV.Csuivant la norme NF EN 1452 Autres applications : nous consulter

Test du raccordement REXUO : Essai d'étanchéité a la pression intérieure - ISO 3458. Essai d'étanchéité a la dépression intéri et caractéristiques requises - ISO
3459. Essai de résistance a l'arrachement - ISO 3501. Essai d'étanchéité a la pression intérieure lorsqu'il est soumis a une courbure - ISO 3503. Les certificats d'essai
réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

Raccord assemblé et prét a
la mise en ceuvre du tube

Joint large assurant
performance et durabilité

Excellente résistance
alatorsion et a
I'arrachement du tube

Le concept REXUO est présent
également sur les robinets

de PEC HUQT, robinetterie de
compteur et bouche d'arrosage

Raccordement de sortie REXUO
avec garniture encliquetée
(références concernées :

voir tableau ci-contre)

Conditionnement sous
sachet individuel

Clé REXUO
et clé de boitier

> Serrage simple
et rapide
@ 25 a 63 disponibles

JOINT
LARGE PASSAGE
INTEGRAL

PRESSION

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR

SE12 et SE22 - Jonction REXUO
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Jonction REXUO

Pour tubes PE normes NF EN 12201, NF T 54-071 et tubes PVC norme NF EN 1452 - @ ext. de 16 a 63 mm

4 E o < L >
b
[ 7
ah o | | .
\/ ) [ A= ] Q
25L
8
=
<<
-
[a]
o
o
v
(V)
<<
o
SE12 - Jonction symétrique SE22 - Jonction dissymétrique
Série métrique Série métrique
Serrage Serrage
L 9 L 9
préconisé Code préconisé
(mm) (mm)
(daN.m) (daN.m)
9012.16 16 68 35 3 0,17 28,30 90222516 25 16 91 35  butée/3 0,29 29,00 W
9012.20 20 78 35 3 0,24 14,70 90222520 25 20 73 46 butée/3 033 19,30
9012.25 25 72 46 butée 0,31 14,20 90223225 32 25 83 56  3/butée 043 21,90
9012.32 32 99 52 3 0,53 23,70 9022.4025 40 25 9 67 butée 0,53 46,40 W
9012.40 40 115 67 butée 0,83 4520 [0 90224032 40 32 101 67 butée 0,63 46,60 [
9012.50 50 144 78 butée 1,21 72,70 [ 90225032 50 32 115 77 butée 0,85 59,10 [
9012.63 63 171 95 butée 2,15 105,00 [ 90225040 50 40 129 77 butée 0,98 67,20 W
L. & v
Série fer 9022.6332 63 32 174 95 butée/3 2,02 92,50 [
9022.6340 63 40 182 95 butée 2,07 104,00 [0V
Serrage
9022.6350 63 50 157 95 butée 1,62 104,00 [
préconisé
(daN.m)
9012.17 17 68 35 3 0,17 32,40
9012.21 21 79 35 3 0,24 17,50
9012.27 27 77 46 3 0,29 18,10
9012.34 34 90 57 3 0,52 30,10
9012.42 42 110 67 6 0,65 42,40
9012.49 49 121 78 7 1,07 90,10
9012.60 60 139 95 8 2,28 117,00

Série mixte métrique/fer Série mixte métrique/fer

Serrage Serrage
préconisé préconisé
(daN.m) (daN.m)
9012.2021 20 21 79 35 3 0,24 15,20 9022.3227 32 27 86 56 3 0,43 23,50
9012.2527 25 27 75 46 butée/3 0,30 16,40
9012.3234 32 34 94 57 3 0,50 25,70
9012.4042 40 42 113 67 butée/6 0,81 4540 [
9012.5049 50 49 132 78 butée/7 1,14 81,80 [
9012.6360 63 60 155 42 butée/8 2,21 108,00 [1i

B3 Garniture Encliquetée
v Assemblage testé en usine

SE12 et SE22 - Jonction REXUO HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022 66
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FOCUS | GARNITURE

GARNITURE ENCLIQUETEE GRANDE LARGEUR JOINT LARGE HUOT
Rapidité de mise en ceuvre d'emboitement apres le joint =
Pas de perte de piece = Performa.r!c?
Pas dinversion des éléments Sécurité de montage maximale et durabilité

Manchon de réparation REXUO

Pour tubes PE normes NF EN 12201, NF T 54-071 et tubes PVC norme NF EN 1452 - @ ext. de 20 a 63 mm

2 raccordements REXUO
@ Ext. 20 a 63 mm

Ergots permettant le
maintien du boitier
gracealaclé
spécifique lors du
serrage du REXUO

FOCUS | DETAIL DU CONCEPT REXUO

Coupe d'un SE14

laiton NF EN 1216X / NF EN 1982

Garniture d'étanchéité joint d'étanchéité : caoutchouc EN 681-1, température du fluide inférieure a 40°C

et d'assemblage

bague anti-friction et bague de crampage : laiton NF EN 1216X
écrou de compression : fileté, laiton NF EN 1216X

Kit auto-étanche

Guidage du

w2 agssuré oir p.81 et 83
par |'alésage

de l'écrou de > Transforme
compression les boitiers REXUO

Pas de filasse
ni de pate a joint

Leraccord SE112 pour branchement d'eau potable est utilisé sans manchette de raidissement :
« Sur tube polyéthyléne PE 80 de pression nominale 12,5 et 16 bars, correspondant @ la norme NF T54-063
« Sur tube polyéthyléne PE de 32 de pression nominale 3 et 10 bars, correspondant @ la norme NF T 54-071

« Sur tube PV.C suivant la norme NF EN 7452 Autres applications : nous consulter

Test du raccordement REXUO : Essai d'étanchéité a la pression intérieure - ISO 3458. Essai d'étanchéité a la dépression intéri et caractéristiques requises - ISO
3459. Essai de résistance a l'arrachement - ISO 3501. Essai d'étanchéité a la pression intérieure lorsqu'il est soumis a une courbure - ISO 3503. Les certificats d'essai
réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

Raccord assemblé et prét a
la mise en ceuvre du tube

Joint large assurant
performance et durabilité

Excellente résistance
alatorsion et a
I'arrachement du tube

Le concept REXUO est présent
également sur les robinets

de PEC HUQT, robinetterie de
compteur et bouche d'arrosage

Raccordement de sortie REXUO
avec garniture encliquetée
(références concernées :

voir tableau ci-contre)

Conditionnement sous
sachet individuel

Clé REXUO
et clé de boitier

> Serrage simple
et rapide
@25 a 63 disponibles

JOINT
LARGE PASSAGE
INTEGRAL

PRESSION

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR

SE112 - Manchon de réparation REXUO
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Manchon de réparation REXUO

Pour tubes PE normes NF EN 12201, NF T 54-071 et tubes PVC norme NF EN 1452 - @ ext. de 20 a 63 mm

S| R === 4 =
g
=
3
Série métrique g
Serrage §
préconisé 3
(daN.m)
9112.20 20 62 124 38 3 0,31 19,20
9112.25 25 65 121 46 butée 0,38 20,60
9112.32 32 70 143 57 3 0,69 32,80
9112.40 40 74 163 67 butée 0,92 55,80 [ E |
9112.50 50 80 191 77 butée 137 95,50 [l
9112.63 63 88 217 95 butée 2,25 189,00 [N
Série fer
Serrage
Code préconisé
(daN.m)
9112.21 21 62 125 38 3 0,30 21,30
9112.27 27 65 125 46 3 0,37 23,30
9112.34 34 70 138 57 3 0,68 37,50
9112.42 42 74 158 67 6 0,90 54,80
9112.49 49 80 168 77 7 1,00 119,00
9112.60 60 88 186 95 8 2,38 223,00

Série mixte métrique/fer

9112.2021 20 21 62 124 38 3 0,30 20,80
9112.2527 25 27 65 123 46 butée/3 037 22,80
9112.3234 32 34 70 142 57 3 0,67 34,40

91124042 40 42 74 160 67 butée/6 0,91 54,00 [0
91125049 50 49 80 180 77 butée/7 1,30 114,00 [0
| E |

9112.6360 63 60 88 202 95 butée/8 232 206,00

9112.2532 25 32 65 161 53 butée/3 0,61 33,10 v

W38 Garniture Encliquetée

v Assemblage testé en usine

SE112 - Manchon de réparation REXUO HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022 68
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Raccord REXUO male et femelle

Pour tubes PE normes NF EN 12201, NF T 54-071 et tubes PVC norme NF EN 1452 - D ext. de 16 a 63 mm

SE 13 | Raccord male

Filetage gaz égal ou décalé
@ Ext. 16363 mm

Ergots permettant le
maintien du boitier
grace alaclé
spécifique lors du
serrage du REXUO

40 x 300 - Filetage métrique

SE 14 | Raccord femelle

Taraudage gaz égal ou décalé
@ Ext. 163263 mm

Ergots permettant le
maintien du boitier
grace alaclé
spécifique lors du
serrage du REXUO

FOCUS | GARNITURE

GARNITURE ENCLIQUETEE
Rapidité de mise en ceuvre
Pas de perte de piéce
Pas d'inversion des éléments

Garniture d'étanchéité

et d'assemblage

FOCUS | DETAIL DU CONCEPT REXUO

GRANDE LARGEUR JOINT LARGE HUOT
d'emboitement aprés le joint =
= Performance
Sécurité de montage maximale et durabilité

Guidage du
tube assuré
par l'alésage
de I'écrou de
compression

Coupe d'un SE14

laiton NF EN 1216X

Pour colliers,
LP88, LP89,
88/P et 89/P

Kit auto-étanche

> Transforme
les boitiers REXUO
Pas de filasse
ni de pate ajoint

SE13: filetage male au pas du gaz I1SO 228-1 - NF E 03-005/au pas métrique ISO 965

SE14 : filetage femelle au pas du gaz I1SO 228-1 - NF E 03-005

joint d'étanchéité : caoutchouc EN 681-1, température du fluide inférieure a 40°C

bague anti-friction et bague de crampage : laiton NF EN 1216X

écrou de compression : fileté, laiton NF EN 1216X

« Sur tube PV.C suivant la norme NF EN 1452

Les raccords SE13 et SE14 pour branchement d'eau potable sont utilisés sans manchette de raidissement :

« Sur tube polyéthyléne PE 80 de pression nominale 12,5 et 16 bars, correspondant a la norme NF T54-063
« Sur tube polyéthyléne PE de 32 de pression nominale 3 et 10 bars, correspondant @ la norme NF T 54-071
Autres applications : nous consulter

Test du raccordement REXUO : Essai d'étanchéité a la pression intérieure - ISO 3458. Essai d'étanchéité a la dépression intéri et caractéristi

requises - 1SO

3459. Essai de résistance a l'arrachement - ISO 3501. Essai d'étanchéité a la pression intérieure lorsqu'il est soumis a une courbure - ISO 3503. Les certificats d'essai
réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

Raccord assemblé et prét a
la mise en ceuvre du tube

Joint large assurant
performance et durabilité

Excellente résistance
alatorsion et a
I'arrachement du tube

Le concept REXUO est présent
également sur les robinets

de PEC HUQT, robinetterie de
compteur et bouche d'arrosage

Raccordement de sortie REXUO
avec garniture encliquetée
(références concernées :

voir tableau ci-contre)

Conditionnement sous
sachet individuel

Clé REXUO
et clé de boitier

Voir p.87

> Serrage simple
et rapide
@ 25 a 63 disponibles

JOINT
LARGE PASSAGE
INTEGRAL

PRESSION

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR

SE13 et SE14 - Raccord male et femelle REXUO
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Raccord REXUO male et femelle

Pour tubes PE normes NF EN 12201, NF T 54-071 et tubes PVC norme NF EN 1452 - @ ext. de 16 a 63 mm

SE13 - Raccord male

@D
— T~

Série métrique

E @Y
N\,

SE14 - Raccord femelle

,_
m

Série métrique

Serrage Serrage
F L T L
préconisé préconisé
(Filetage)| (mm) (Taraudage) | (mm)

(daN.m) (daN.m)
9013.16 16 3/8" 47 31 3 0,10 19,80 9014.16 16 3/8" 49 30 3 0,10 21,50
9013.20 20 1/2" 52 35 3 0,14 8,19 9014.20 20 1/2" 53 35 3 0,15 8,32
9013.25 25 3/4" 50 45 butée 0,13 7,57 9014.25 25 3/4" 53 45 butée 0,20 8,77
9013.32 32 1 65 56 3 0,36 14,90 9014.32 32 1" 67 56 3 0,34 14,90
9013.40 40 1"1/4 76 67 butée 0,47 25,40 | E | 9014.40 40 1"1/4 79 67 butée 0,46 26,40 [
9013.50 50 1"1/2 92 77 butée 0,69 36,30 | E | 9014.50 50 1"1/2 93 77 butée 0,70 39,10 [ E |
9013.63 63 2" 108 95 butée 1,20 64,00 [ E | 9014.63 63 2" 111 95 butée 1,28 68,70 [l

Raccord décalé

Raccord décalé

Serrage Serrage
préconisé Code préconisé
(daN.m) (daN.m)
9013.1615 16 1/2" 49 31 3 0,12 15,00 9014.1615 16 1/2" 53 30 3 0,11 13,80
9013.2020 20 3/4" 51 38 3 0,15 11,20 9014.2020 20 3/4" 53 38 3 0,16 11,60
9013.2043 20 M40x3 39 51 3 0,23 25,10 9014.2515 25 1/2" 52 45 butée 0,18 11,70
9013.2515 25 1/2" 49 45 butée 0,16 12,50 9014.2526 25 1" 58 45 butée 0,21 12,00
9013.2526 25 1" 52 45 butée 0,19 11,80 9014.3220 32 3/4" 64 56 3 0,37 16,90
9013.2543 25 M40x3 50 45 butée 0,22 18,60 9014.3233 32 1"1/4 61 56 3 0,36 19,30
9013.3220 32 3/4” 61 56 3 0,33 16,40 9014.4026 40 1" 77 67 butée 0,48 31,90 | E |
9013.3233 32 1"1/4 64 56 3 0,35 21,90 9014.4040 40 1"1/2 74 67 butée 0,52 32,60 | E |
9013.3243 32 M40x3 68 56 3 0,36 26,40 9014.5033 50 1"1/4 93 77 butée 0,72 49,90 | E |
9013.4026 40 1" 74 67 butée 0,47 36,40 | E | 9014.5050 50 2" 88 77 butée 0,75 55,80 [ E |
9013.4040 40 1"1/2 78 67 butée 0,49 35,10 [ E | ,
90135033 50 1"1/4 90 77  butée 066 46,10 [l Abutée
9013.5050 50 2" 84 77 butée 0,66 76,00 [ E | 9014.B25 25 3/4" 48 45 butée 0,18 20,10
9013.6340 63 1"1/2 106 95 butée 1,18 89,60 [ E |
Série fer Série fer
Serrage Serrage
préconisé préconisé
(mm) |(Filetage)| (mm) | (mm) (mm) | (Taraudage) | (mm) | (mm)
(daN.m) (daN.m)
9013.17 17 3/8" 47 32 3 0,10 21,60 9014.17 17 3/8" 48 32 3 0,10 24,00
9013.21 21 1/2" 53 35 3 0,14 9,86 9014.21 21 1/2" 54 35 3 0,15 10,20
9013.27 27 3/4” 52 45 3 0,12 9,52 9014.27 27 3/4" 56 45 3 0,19 11,20
9013.34 34 1" 61 56 3 0,35 18,50 9014.34 34 1" 65 56 3 0,33 18,60
9013.42 42 1"1/4 73 67 6 0,46 28,10 9014.42 42 1"1/4 76 67 6 0,43 29,50
9013.49 49 1"1/2 81 77 7 0,62 38,00 9014.49 49 1"1/2 82 77 7 0,63 39,10
9013.60 60 2" 92 95 8 1,26 66,90 9014.60 60 2" 95 95 8 1,35 71,50
Raccord décalé Raccord décalé

Serrage Serrage

préconisé préconisé

(daN.m) (daN.m)
9013.1715 17 1/2" 49 32 3 0,12 17,40 9014.1715 17 1/2" 53 32 3 0,11 17,40
9013.2120 21 3/4" 52 38 3 0,15 12,00 9014.2120 21 3/4" 54 38 3 0,15 11,90
9013.2726 27 1" 54 45 3 0,19 13,90 9014.2726 27 1" 60 45 3 0,20 14,20
9014.3420 34 3/4" 62 56 3 0,37 20,70

W3 Garniture Encliquetée
RACCORD REXUO MALE : Fileté M40x3 pour raccordement avec un collier de PEC

SE13 et SE14 - Raccord male et femelle REXUO

HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022
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FOCUS | GARNITURE FOCUS | DETAIL DU CONCEPT REXUO

Raccord coudé REXUO - A 90° et 135°

Pour tubes PE normes NF EN 12201, NF T 54-071 et tubes PVC norme NF EN 1452 - @ ext. de 20 a 63 mm

SE19 | Coudea9oo°

2 raccordements REXUO a 90°
de méme diametre
@ Ext. 202 63 mm

Ergots permettant le
maintien du boitier et
gracealaclé
spécifique lors du
serrage du REXUO

SEI39 | Coudea135°

2 raccordements REXUO a 135°
de méme diametre
@ Ext. 16 a 63 mm

Ergots permettant le
maintien du boitier
grace alaclé
spécifique lors du
serrage du REXUO

GARNITURE ENCLIQUETEE GRANDE LARGEUR JOINT LARGE HUOT
Rapidité de mise en ceuvre d'emboitement apres le joint =
Pas de perte de piece = Performance
Pas d'inversion des éléments Sécurité de montage maximale et durabilité

Guidage du
tube assuré
par l'alésage
de I'écrou de
compression

Coupe d'un SE14

laiton NF EN 1216X / NF EN 1982

Garniture d'étanchéité

et d'assemblage bague anti-friction et bague de crampage : laiton NF EN 1216X

écrou de compression : fileté, laiton NF EN 1216X

Kit auto-étanche

> Transforme
les boitiers REXUO et rapide
Pas de filasse
ni de pate a joint

joint d'étanchéité : caoutchouc EN 681-1, température du fluide inférieure a 40°C

Raccord assemblé et prét a
la mise en ceuvre du tube

Joint large assurant
performance et durabilité

Excellente résistance
alatorsion et a
I'arrachement du tube

Le concept REXUO est présent
également sur les robinets

de PEC HUQT, robinetterie de
compteur et bouche d'arrosage

Raccordement de sortie REXUO
avec garniture encliquetée
(références concernées :

voir tableau ci-contre)

Conditionnement sous
sachet individuel

Clé REXUO
et clé de boitier

Voir p.81 et 83

> Serrage simple

@ 25 a 63 disponibles

JOINT
LARGE

Les raccords SE19 et SE139 pour branchement deau potable sont utilisés sans manchette de raidissement :
« Sur tube polyéthyléne PE 80 de pression nominale 12,5 et 16 bars, correspondant @ la norme NF T54-063
« Sur tube polyéthyléne PE de 32 de pression nominale 3 et 10 bars, correspondant @ la norme NF T 54-071

« Sur tube PV.C suivant la norme NF EN 7452 Autres applications : nous consulter

PRESSION

Test du raccordement REXUO : Essai d'étanchéité a la pression intérieure - ISO 3458. Essai détanchéité a la

réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

Spression intérie et caractéristiques requises - ISO
3459. Essai de résistance a l'arrachement - ISO 3501. Essai d'étanchéité a la pression intérieure lorsqu'il est soumis a une courbure - ISO 3503. Les certificats d'essai

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR

SE19 et SE139 - Raccord coudé REXUO 90° & 135°
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Raccord coudé REXUO - A 90° et 135°

Pour tubes PE normes NF EN 12201, NF T 54-071 et tubes PVC norme NF EN 1452 - @ ext. de 20 a 63 mm

SE19 - Coude 2 90° SE139 - Coude a 135°

2D

N
)
)
%)

25L L
E - E
8
=
<
-l
Q
o
L e ]
Série métrique Série métrique 9
=
Serrage
Poids Poids
Code préconisé
(kg) (kg)
(daN.m)
9019.20 20 48 39 3 025 26,90 9139.25SE 25 42 46 butée 0,24 26,90
9019.25 25 50 46 butée 033 18,00 9139.32SE 32 50 57 butée 0,51 52,30
9019.32 32 63 56 3 0,62 30,30 9139.40SE 40 66 67 butée 084 166,00 [
9019.40 40 82 67 6 1,07 77,20 9139.50SE 50 82 78 butée 1,25 213,00 [
9019.50 50 87 75 7 1,32 94,30 9139.63SE 63 98 95 butée 2,23 183,00 [
9019.63 63 118 95 butée 236 174,00 [

9019.21 21 49 39 3 0,25 31,20
9019.27 27 52 46 3 0,32 22,70
9019.34 34 61 56 3 0,61 35,20

W3 carniture Encliquetée

SE19 et SE139 - Raccord coudé REXUO 90° & 135° HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022
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SEI9/M | SEIS/T
SEI39/M | SEI39/T

Raccord coudé REXUO - A 90° et 135°

Pour tubes PE normes NF EN 12201, NF T 54-071 et tubes PVC norme NF EN 1452 - @ ext. de 20 a 63 mm

SE 19/M | Coude 390° méle

1 raccordement REXUO

@ Ext. 202 63 mm

et 1 raccordement taraudé
de1/2"a2"

1 raccordement REXUO
@ Ext. 202 63 mm

et 1 raccordement fileté
de 3/4"a2"

SE 139/M | Coude 3 135°méle

1 raccordement REXUO
@ Ext. 32 mm
et 1 raccordement fileté 1"

1 raccordement REXUO
@ Ext. 25 mm
et 1 raccordement taraudé 3/4"

FOCUS | GARNITURE FOCUS | DETAIL DU CONCEPT REXUO

GARNITURE ENCLIQUETEE GRANDE LARGEUR JOINT LARGE HUOT
Rapidité de mise en ceuvre d'emboitement apres le joint =
Pas de perte de piéce = Performance
Pas dinversion des éléments Sécurité de montage maximale et durabilité

Guidage du
tube assuré
par l'alésage
de I'écrou de
compression

Coupe d'un SE14

laiton NF EN 1216X / NF EN 1982
Taraudé ou fileté au pas du gaz 1SO 228-1 - NF E 03-005
Garniture d'étanchéité

et d'assemblage

bague anti-friction et bague de crampage : laiton NF EN 1216X
écrou de compression : fileté, laiton NF EN 1216X

SE 19/T | Coude 390°femelle

Kit auto-étanche

oir p.81 et 83

> Transforme
les boitiers REXUO
Pas de filasse
ni de pate a joint

joint d'étanchéité : caoutchouc EN 681-1, température du fluide inférieure a 40°C

Les raccords SE19/M et SE19/T pour branchement deau potable sont utilisés sans manchette de raidissement :
« Sur tube polyéthyléne PE 80 de pression nominale 12,5 et 16 bars, correspondant @ la norme NF T54-063

« Sur tube polyéthyléne PE de 32 de pression nominale 3 et 10 bars, correspondant @ la norme NF T 54-071

« Sur tube PV.C suivant la norme NF EN 1452

Autres applications : nous consulter

Test du raccordement REXUO : Essai d'étanchéité a la pression intérieure - SO 3458. Essai détanchéité a la dépression intéri et caractéristiq.

requises - 1SO

3459. Essai de résistance a l'arrachement - ISO 3501. Essai d'étanchéité a la pression intérieure lorsqu'il est soumis a une courbure - ISO 3503. Les certificats d'essai

réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

Raccord assemblé et prét a
la mise en ceuvre du tube

Joint large assurant
performance et durabilité

Excellente résistance
alatorsion et a
I'arrachement du tube

Le concept REXUO est présent

également sur les robinets
de PEC HUQT, robinetterie de
compteur et bouche d'arrosage

Raccordement de sortie REXUO
avec garniture encliquetée
(références concernées :

voir tableau ci-contre)

Conditionnement sous
sachet individuel

Clé REXUO
et clé de boitier

> Serrage simple
et rapide
@25 a 63 disponibles

JOINT
LARGE PASSAGE

INTEGRAL

PRESSION

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR

SE19/M & SE19/T - Coude a 90° male et femelle « SE139/M & SE139/T - Coude a 135° male et femelle



h HUOT

SEI9/M SEI9/T
SEI39/M | SEI39/T

Raccord coudé REXUO - A 90° et 135°

Pour tubes PE normes NF EN 12201, NF T 54-071 et tubes PVC norme NF EN 1452 - @ ext. de 20 a 63 mm

SE19/M - Coude male SE19/T - Coude femelle

\

7

A\

\

N
{7

Série métrique

Serrage
F L Poids
préconisé|
(Filetage) (mm) (kg)
(daN.m)
46 37 47

9019.M25 25 3/4”

Série métrique

RACCORD LAITON

butée 0,20 15,70

9019.T20

9019.M32 32 1 57 41 57 butée 0,39 34,10 [0 9019.T25 25 3/4" 46 27 50
9019.M40 40 1"1/4 67 48 73 6 0,68 54,00 9019.T32 32 1" 57 39 57
9019.M50 50 1"1/2 78 54 85 7 0,85 80,10 9019.T40 40 1"1/4 67 46 75
9019.M63 63 2" 95 88 109 butée 1,84 167,00 IV 9019.T50 50 1"1/2 78 50 85

9019.763 63 2" 95 61 109 butée 1,50 139,00 I

Raccord décalé

9019.M2526 25 1 46 37 47  butée 024 22,10 9019.127 27 3/4" 46 27 52 3 021 15,40
9019.M3220 32 3/4" 57 57 57 butée 046 34,90 N[V
9019.M3233 32 1"1/4 57 61 57  butée 0,52 39,30 [V Raccord décalé

W3 Garniture Encliquetée Code
9019.T2020 20 3/4" 41 30 49 3 0,30 35,90
9019.T2515 25 172" 46 27 50 butée 023 24,20
9019.T3220 32 3/4" 57 35 56 butée 0,39 35,70
SE139/M - Coude a 135° male SE139/T - Coude a 135° femelle

Serrage
F L Poids
préconisél
(Filetage) (mm) (LC)]
(daN.m)
1" 56 46 76 0,58

9139.M32SE 32 65,80 v 9139.T25SE 25 3/4" 45 20 58 butée 0,22 2360 [V

v Assemblage testé en usine

SE19/M & SE19/T - Coude a 90° male et femelle « SE139/M & SE139/T - Coude a 135° male et femelle HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022
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Raccord té REXUO

Pour tubes PE normes NF EN 12201, NF T 54-071 et tubes PVC norme NF EN 1452 - D ext. de 16 a 63 mm

SE 20 | Té a sortie femelle

2 raccordements REXUO

et 1 raccordement taraudé
@ Ext. 16 mm taraudé 3/8"
au @ Ext. 63 mm taraudé 2"

Ergots permettant le
maintien du boitier
grace alaclé
spécifique lors du
serrage du REXUO

SE 2l | Té a 3 raccordements REXUO

3 raccordements REXUO
@ Ext. 16 a 63 mm

Ergots permettant le
maintien du boitier
grace alaclé
spécifique lors du
serrage du REXUO

FOCUS | GARNITURE FOCUS | DETAIL DU CONCEPT REXUO

GARNITURE ENCLIQUETEE GRANDE LARGEUR JOINT LARGE HUOT . A
Rapidité de mise en ceuvre d'emboitement aprés le joint = kit auto-étanche
Pas de perte de piéce = Performance
Pas d'inversion des éléments Sécurité de montage maximale et durabilité

Guidage du
tube assuré
par l'alésage
de I'écrou de
compression

> Transforme
les boitiers REXUO
Pas de filasse
ni de pate a joint

Coupe d'un SE14 i

laiton NF EN 1216X / NF EN 1982
SE20 : taraudé au pas du gaz ISO 228-1 - NF E 03-005
joint d'étanchéité : caoutchouc EN 681-1, température du fluide inférieure a 40°C

Garniture d'étanchéité

et d'assemblage

bague anti-friction et bague de crampage : laiton NF EN 1216X
écrou de compression : fileté, laiton NF EN 1216X

Les raccords SE20 et SE21 pour branchement d'eau potable sont utilisés sans manchette de raidissement :
« Sur tube polyéthyléne PE 80 de pression nominale 12,5 et 16 bars, correspondant @ la norme NF T54-063
« Sur tube polyéthyléne PE de 32 de pression nominale 3 et 10 bars, correspondant @ la norme NF T 54-071

« Sur tube PV.C suivant la norme NF EN 7452 Autres applications : nous consulter

Test du raccordement REXUO : Essai d'étanchéité a la pression intérieure - ISO 3458. Essai d'étanchéité a la dépression intéri et caractéristiques requises - ISO
3459. Essai de résistance a l'arrachement - ISO 3501. Essai d'étanchéité a la pression intérieure lorsqu'il est soumis a une courbure - ISO 3503. Les certificats d'essai
réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

Raccord assemblé et prét a
la mise en ceuvre du tube

Joint large assurant
performance et durabilité

Excellente résistance
alatorsion et a
I'arrachement du tube

Le concept REXUO est présent
également sur les robinets

de PEC HUQT, robinetterie de
compteur et bouche d'arrosage

Raccordement de sortie REXUO
avec garniture encliquetée
(références concernées :

voir tableau ci-contre)

Conditionnement sous
sachet individuel

Clé REXUO
et clé de boitier

> Serrage simple
et rapide
@25 a 63 disponibles

JOINT
LARGE

PRESSION

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR

SE20 et SE21 - Raccord té REXUO a sortie femelle & a 3 raccordements
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Raccord té REXUO

Pour tubes PE normes NF EN 12201, NF T 54-071 et tubes PVC norme NF EN 1452 - @ ext. de 16 a 63 mm

SE20 - Raccord té a sortie femelle SE21 - Raccord té a 3 raccordements

2D

_ T ﬁ\ - %
ol _} _ S ; Me=rll—"] [ o Y m o I
IS HL ‘ﬁ Q w S ( B
T =
L E
L E
Série métrique Série métrique
Serrage
T L Poids
préconisé
(Taraudage) (mm) (CE)) (mm)
(daN.m)
9020.16 3/8" 30 22 79 0,21 ( 9021.16 3 0,28 63,80
9020.20 20 1/2" 35 27 87 3 0,30 20,20 9021.20 20 35 48 87 3 0,37 25,00
9020.25 25 3/4" 46 31 92 butée 034 18,20 9021.25 25 46 50 91 butée 0,44 22,20
9020.32 32 1" 57 38 111  butée 086 49,40 Il 9021.32 32 56 65 119 3 0,83 42,90
9020.40 40 1"1/4 67 45 149  butée 0,97 59,60 3  9021.40 40 62 76 152 6 1,45 98,60
9020.50 50 1"1/2 70 50 166 7 1,49 120,00 9021.50 50 70 85 170 7 1,88 136,00
902063 63 2" 95 61 218 butée 246 213,00 Il  9021.63 63 95 118 221 butée 3,41 246,00
Série fer Série fer

9020.21 21 172" 35 27 89 3 0,29 23,20 9021.21 21 35 48 89 3 0,36 29,00
9020.27 27 3/4" 46 31 97 3 0,33 22,80 9021.27 27 46 53 96 3 0,42 27,80
Raccord décalé Raccord décalé
Serrage
préconisé
(mm) (daN.m)
DN20 | DN32
9020.2515 25 172" 46 37 92 butée 0,39 27,40 9021.322032 32-20-32 57 3 butée W3 0,68 71,10
9020.3220 32 3/4" 57 35 109 butée 0,61 56,80
9020.4020 40 3/4" 60 37 152 6 1,13 68,40
9020.4026 40 1 67 40 149 butée 0,97 64,50 [
9020.5020 50 3/4" 70 57 162 7 1,73 135,00 v
9020.5026 50 1 70 57 162 7 1,70 135,00 v
9020.6326 63 1" 88 55 197 8 2,37 218,00

W30 Garniture Encliquetée

v Assemblage testé en usine

SE20 et SE21 - Raccord té REXUO a sortie femelle & a 3 raccordements HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022

RACCORD LAITON
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Raccord REXUQO a écrou serti
Pour tubes PE normes NF EN 12201, NF T 54-071 et tubes PVC norme NF EN 1452 - @ ext. de 20 a 63 mm

9214 | Raccord droit a écrou serti

1 raccordement REXUO droit
et un écrou serti
@ Ext. 202 63 mm

Ergots permettant le
maintien du boitier
grace alaclé
spécifique lors du
serrage du REXUO

Raccord a 90°
a écrou serti

Raccord a 135°

9219 a écrou serti

SE 239

1 raccordement REXUO a 90°
et un écrou serti
@ Ext. 25 a 50 mm

1 raccordement REXUO a 135°
et un écrou serti
@ Ext.25a32 mm

Ergots permettant le
maintien du boitier
gracealaclé
spécifique lors du
serrage du REXUO

Ergots permettant le
maintien du boitier
gracealaclé
spécifique lors du
serrage du REXUO

FOCUS | GARNITURE FOCUS | DETAIL DU CONCEPT REXUO

GARNITURE ENCLIQUETEE GRANDE LARGEUR JOINT LARGE HUOT Kit auto-étanche
Rapidité de mise en ceuvre d'emboitement aprés le joint =
Pas de perte de piece = Performance
Pas d'inversion des éléments Sécurité de montage maximale et durabilité

Guidage du
tube assuré
par l'alésage
de I'écrou de
compression

> Transforme
les boitiers REXUO
Pas de filasse
ni de pate a joint

laiton NF EN 1216X / NF EN 1982
laiton NF EN 1216X, percé pour plombage
taraudé au pas du gaz ISO 228-1 - NF E 03-005

Garniture d'étanchéité joint d'étanchéité : caoutchouc EN 681-1, température du fluide inférieure a 40°C

et d'assemblage

bague anti-friction et bague de crampage : laiton NF EN 1216X

écrou de compression : fileté, laiton NF EN 1216X

Les raccords 9214-9219 et SE239 pour branchement d'eau potable sont utilisés sans manchette de raidissement :
« Sur tube polyéthyléne PE 80 de pression nominale 12,5 et 16 bars, correspondant @ la norme NF T54-063
« Sur tube polyéthyléne PE de 32 de pression nominale 3 et 10 bars, correspondant @ la norme NF T 54-071

« Sur tube PV.C suivant la norme NF EN 7452 Autres applications : nous consulter

Test du raccordement REXUO : Essai d'étanchéité a la pression intérieure - ISO 3458. Essai détanchéité a la dép et caractéristiques requises - ISO
3459. Essai de résistance a l'arrachement - ISO 3501. Essai d'étanchéité a la pression intérieure lorsqu'il est soumis a une courbure - ISO 3503. Les certificats d'essai
réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

) Raccord assemblé et prét a
la mise en ceuvre du tube

Joint large assurant
performance et durabilité

Excellente résistance
alatorsion et a
I'arrachement du tube

Le concept REXUO est présent
également sur les robinets

de PEC HUQT, robinetterie de
compteur et bouche d'arrosage

Raccordement de sortie REXUO
avec garniture encliquetée
(références concernées :

voir tableau ci-contre)

Conditionnement sous
sachet individuel

Clé REXUO
et clé de boitier

Voir p.87

> Serrage simple
et rapide
@ 25 a 63 disponibles

JOINT
LARGE PASSAGE

INTEGRAL

PRESSION

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR

9214 - 9219 & SE239 - Raccord REXUO a écrou serti



9214 - Raccord a écrou serti

m

~

@D
e

Série métrique

\

\

Raccord REXUQO a écrou serti
Pour tubes PE normes NF EN 12201, NF T 54-071 et tubes PVC norme NF EN 1452 - @ ext. de 20 a 63 mm

9219 - Raccord coudé a 90° a écrou serti

Vi ) N\
—
T
- e

Série métrique

RACCORD LAITON

Serrage
T
préconisé|
(Taraudage) (Taraudage)
(daN.m)
9214.20 20 172" 38 55 3 0,16 31,50 9219.25 25 3/4" 46 45 34
9214.25 25 3/4" 45 55 butée 0,22 14,90 9219.32 32 1" 57 53 41
9214.32 32 1" 56 68 3 0,39 23,10 9219.40 40 1"1/4 67 72 49 butée 0,63 77,80 [ E |
9214.40 40 1"1/4 67 83 butée 0,53 6590 i 9219.50 50 1"1/2 78 85 75 7 1,20 116,00 v
9214.50 50 1"1/2 77 99 butée 0,82 70,40 [
9214.63 63 2" 95 115 butée 1,40 98,30 [
Raccord décalé Raccord décalé
Serrage Serrage
T : g | : g _|Poids
préconisé préconisé
(Taraudage) (kg)
(daN.m) (daN.m)
9214.2020 20 3/4" 37 58 3 0,19 16,90 9219.2526 25 1" 46 47 37 butée 0,27 25,20
9214.2526 25 1" 45 57 butée 0,23 19,10 9219.3220 32 3/4" 57 53 43 butée 0,37 38,50
9214.3220 32 3/4" 56 66 3 0,38 26,80 9219.3233 32 1"1/4 57 57 56 butée 0,51 54,20 ANV
Série fer
Serrage
% - Poids Y ox £ .
préconisé SE239 - Raccord coudé a 135° a écrou serti
(daN.m)
9214.27 27 3/4" 45 57 3 0,21 17,90 <
9214.34 34 1" 56 66 3 0,39 26,80 >
Raccord décalé :
I
Serrage \
I
préconisé i
(daN.m) T
9214.2726 27 1" 45 60 3 0,22 22,60
L |
@D E

I3 Garniture Encliquetée

v Assemblage testé en usine

Serrage

préconisé

(daN.m)

9239.25 25

9214 -9219 & SE239 - Raccord REXUO a écrou serti

HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022
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Applique REXUO

Pour tubes PE normes NF EN 12201, NF T 54-071 et tubes PVC norme NF EN 1452 - @ ext. de 20 a 27 mm

1 raccordement REXUO

et 1 raccordement taraudé
Pour une pause en applique
@ Ext. 20 et 25 mm

Ergots permettant le
maintien du boitier
gracealaclé
spécifique lors du
serrage du REXUO

FOCUS | GARNITURE FOCUS | DETAIL DU CONCEPT REXUO

GARNITURE ENCLIQUETEE GRANDE LARGEUR JOINT LARGE HUOT
Rapidité de mise en ceuvre d'emboitement aprés le joint =
Pas de perte de piece = Performance
Pas d'inversion des éléments Sécurité de montage maximale et durabilité

Kit auto-étanche

Guidage du

tube assuré

par lalésage > Transforme

de 'ecrou de les boitiers REXUO
compression Pas de filasse

ni de pate a joint

Coupe d'un SE14

laiton NF EN 1216X
taraudé au pas du gaz ISO 2

Garniture d'étanchéité joint d'étanchéité : caoutchouc EN 681-1, température du fluide inférieure a 40°C

et d'assemblage

bague anti-friction et bague de crampage : laiton NF EN 1216X
écrou de compression : fileté, laiton NF EN 1216X

Leraccord SE125 pour branchement d'eau potable est utilisé sans manchette de raidissement :
« Sur tube polyéthyléne PE 80 de pression nominale 12,5 et 16 bars, correspondant @ la norme NF T54-063
« Sur tube polyéthyléne PE de 32 de pression nominale 3 et 10 bars, correspondant @ la norme NF T 54-071

« Sur tube PV.C suivant la norme NF EN 7452 Autres applications : nous consulter

Test du raccordement REXUO : Essai d'étanchéité a la pression intérieure - ISO 3458. Essai d'étanchéité a la dépression intéri et caractéristiques requises - ISO

3459. Essai de résistance a l'arrachement - ISO 3501. Essai d'étanchéité a la pression intérieure lorsqu'il est soumis a une courbure - ISO 3503. Les certificats d'essai
réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

Raccord assemblé et prét a
la mise en ceuvre du tube

Joint large assurant
performance et durabilité

Excellente résistance
alatorsion et a
I'arrachement du tube

Le concept REXUO est présent
également sur les robinets

de PEC HUQT, robinetterie de
compteur et bouche d'arrosage

Raccordement de sortie REXUO
avec garniture encliquetée
(références concernées :

voir tableau ci-contre)

Conditionnement sous
sachet individuel

Clé REXUO
et clé de boitier

Voir p.87

> Serrage simple
et rapide
@ 25 a 63 disponibles

JOINT
LARGE PASSAGE

g INTEGRAL

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR

SE125 - Applique REXUO
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Applique REXUO

Pour tubes PE normes NF EN 12201, NF T 54-071 et tubes PVC norme NF EN 1452 - @ ext. de 20 a 27 mm

A

A
Y

2

@D

Série métrique
Serrage
T g
préconisé
(Taraudage)
(daN.m)
9125.20SE 20 1/2" 20 35 44 49 3 0,23 17,60
9125.25SE15 25 1/2" 22 46 45 47 butée 0,27 18,60
9125.25SE 25 3/4" 22 46 51 50 butée 0,28 17,20
Série fer
Serrage
T L L. Poids
préconisé
(Taraudage) (mm) (L))
(daN.m)
9125.21SE 21 1/2" 20 35 44 50 0,23 19,50
9125.27SE15 27 1/2" 22 46 45 50 3 0,27 20,50
9125.27SE 27 3/4" 22 46 51 53 3 0,27 20,60

SE125 - Applique REXUO

HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022
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Kit de transformation REXUO

Pour tubes PE normes NF EN 12201, NF T 54-071 et tubes PVC norme NF EN 1452 - @ ext. de 25 a 63 mm

SE7 | Kit de réduction de diamétre

Assure le raccordement de @ nominal

inférieur - @ Ext. 25 a 63 mm

Pas de filasse,
ni de pate a joint
pour le montage
du kit sur le raccord
REXUO

9402/K | Kit d'augmentation de diametre

Assure le raccordement de @ nominal
supérieur - @ Ext. 32 et 63 mm

Pas de filasse,
ni de pate a joint
pour le montage
du kit sur le raccord
REXUO

FOCUS | GARNITURE

GARNITURE ENCLIQUETEE
Rapidité de mise en ceuvre
Pas de perte de piece
Pas d'inversion des éléments

Garniture d'étanchéité

et d'assemblage

Coupe d'un SE14

@ Ext. 25 et 32 mm

FOCUS | DETAIL DU CONCEPT REXUO

GRANDE LARGEUR
d'emboitement apres le joint

Sécurité de montage maximale

laiton NF EN 1216X / NF EN 1982
polyéthyléne, polypropyléne ou caoutchouc NF EN 681-1
joint d'étanchéité : caoutchouc EN 681-1, température du fluide inférieure a 40°C

S'installe en lieu et place de la
garniture du raccord REXUO

Montage sans apport de
matiére supplémentaire

Joint large assurant
performance et durabilité

Autres @ ) Sécurité et rapidité de pose

) Montage également possible sur
certains robinets de PEC HUOT

p Conditionnement sous
sachet individuel

JOINT LARGE HUOT Clé REXUO et clé de boitier

Performance
et durabilité

Guidage du
tube assuré
par l'alésage
de I'écrou de
compression

> Serrage simple et rapide
@25 a 63 disponibles

JOINT
LARGE

—

PASSAGE
INTEGRAL

bague anti-friction et bague de crampage : laiton NF EN 1216X
écrou de compression : fileté, laiton NF EN 1216X, NF EN 1982

Test du raccordement REXUO : Essai d'étanchéité a la pression intérieure - ISO 3458. Essai d'étanchéité a la dépression intéri et caractéristiques requises - ISO
3459. Essai de résistance a l'arrachement - ISO 3501. Essai d'étanchéité a la pression intérieure lorsqu'il est soumis a une courbure - ISO 3503. Les certificats d'essai
réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR

SE7 et 9402/K - Kit de transformation REXUO
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Kit de transformation REXUO

Pour tubes PE normes NF EN 12201, NF T 54-071 et tubes PVC norme NF EN 1452 - @ ext. de 25 a 63 mm

SE7 - Kit de réduction de @

2D

Auto-étanche avec joint large

B D 8

L Poids £

DN Boitier Sortie |Serragepréconisé 3

(mm) (kg) o

(mm) (mm) (daN.m) g

9007.SE2520 41 44 0,16 14,60 §

9007.SE3A20 32 / 20 3 50 39 0,24 23,40 3
9007.SE3220 32 crance 20 3 50 43 0,24 23,40
9007.SE3A25 32 / 25 butée 50 38 0,26 21,30
9007.SE3225 32 25 butée 50 47 0,22 21,30
9007.SE4025 40 / 25 butée 40 54 0,34 27,70
9007.SE4032 40 / 32 3 50 60 0,41 30,00
9007.SE5032 50 / 32 3 50 51 0,58 37,10
9007.SE5040 50 / 40 6 60 67 0,62 41,80
9007.SE6340 63 40 6 87 69 1,20 64,70
9007.SE6350 63 50 7 87 72 0,99 63,00

9402/K - Kit d'augmentation de 0

i

)
U

o
—

Auto-étanche avec joint large

B D
DN Boitier Sortie |Serragepréconisé
(mm) (mm) (daN.m)
9402.K32SE 25 32 3 53 69 0,30 16,00
9402.K40SE 32 / 40 6 60 75 1,73 52,50
9402.K63SE 50 63 butée 95 115 1,37 74,00 | E |

Systéme auto-étanche

B3 Gamiture Encliquetée

SE7 et 9402/K - Kit de transformation REXUO HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022
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SR7
SR7/M

SR9/B
9/B

Eléments de combinaison pour REXUO
Pour tubes PE normes NF EN 12201, NF T 54-071 et tubes PVC norme NF EN 1452

Transformation
SR7 | d'un boitier REXUO
en sortie femelle

@ Ext. 2532 et 32 mm Autres @

Pas de filasse,
ni de pate a joint
pour le montage
du kit sur le raccord
REXUO

Kit de transformation du raccord REXUO en raccord
taraudé au pas du gaz. Pas d'apport de matiere.
REXUO @ Ext. 20 a 63 mm, sortie taraudée du 1/2" au 2"

Transformation
d'un boitier REXUO
en sortie male

Pas de filasse, fy
ni de pate a joint 'Hir“’

pour le montage
du kit sur le raccord
REXUO

SR7/M

Kit de transformation du raccord REXUO en raccord fileté
male au pas du gaz. Pas d'apport de matiére.
REXUO @ Ext. 25 a 32 mm, sortie filetée du 3/4" au 1"1/4

9/B | Bouchon male

i)

Bouchon d'attente ou de blocage.
Pas d'apport de matiere. Fileté du 1/4" au 2",

(coté élément de combi

SR9/B | Bouchon REXUO

Pas de filasse,
ni de pate a joint
pour le montage
du kit sur le raccord
REXUO

Bouchon d'attente ou de blocage pour raccord REXUO.

Pas d'apport de matiere. @ Ext. 25 a 63 mm.

Transformation
d'un boitier REXUO
en écrou serti

SR207

Pas de filasse,
ni de pate a joint
pour le montage
du kit sur le raccord
REXUO

Kit de transformation du raccord REXUO en écrou serti.

Pas d'apport de matiére. REXUO @ Ext. 25 mm.

DETAIL DU MONTAGE D'UN KIT
FOCUS DE TRANSFORMAT

Exemple de montage avec un SE7/M

> Démonter la garniture du raccord REXUO

> Installer le raccord en lieu et place de la garniture
REXUO, sans aucune matiéere d'apport

> Serrer en butée mécanique

laiton NF EN 1216X / NF EN 1982
polyéthyléne, polypropyléne ou caoutchouc NF EN 681-1

Filetage taraudé ou fileté au pas du gaz - 1ISO 228-1, NF E 03-005

Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

) Siinstalle en lieu et place de la
garniture du raccord REXUO

) Montage sans apport de
matiére supplémentaire

) Joint large assurant
performance et durabilité

) Sécurité et rapidité de pose

) Montage également possible
sur certains robinets de PEC

p Conditionnement sous
sachet individuel

Clé REXUO et clé de boitier

> Serrage simple et rapide
@ 25 a 63 disponibles

PRESSION

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR

SR7-SR7/M-SR9/B-9/B-SR207 - Eléments de combianison pour REXUO
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SR7 - Elément de combinaison en sortie femelle

Auto-étanche avec joint large

SR7

SR7/M

SR9/B

9/B

 SR207

Eléments de combinaison pour REXUO

Pour tubes PE normes NF EN 12201, NF T 54-071 et tubes PVC norme NF EN 1452

il

L
it
(D
A

~ )

SR7/M - Elément de combinaison en sortie male au pas du gaz

DN boitier T
(Taraudage)
9007.2015 20 / 1/2" 14 34 0,05 13,20 9007.M2520 25 e 3/4" 12 36 41 013 19,40
9007.2515 25 1/2" 28 41 0,12 16,80 9007.M2526 25 Jernce 1” 14 37 41 015 22,90
9007.2520 25 3/4" 30 41 0,11 13,10 9007.M3220A 32 / 3/4" 12 30 50 0,19 18,40
9007.2526 25 ctcre 1” 41 41 0,16 23,70 9007.M3220 32 et 3/4" 12 39 50 0,20 18,40
9007.3220A 32 / 3/4" 19 49 0,18 18,50 9007.M3226A 32 / 1" 14 32 50 024 18,70
9007.3220 32 3/4" 27 50 0,17 18,50 9007.M3226 32 e 1" 14 41 50 0,20 18,70
9007.3226A 32 / 1" 19 49 0,16 18,60 9007.M3233A 32 / 1"1/4 16 34 50 0,18 21,10
9007.3226 32 1" 33 50 0,17 18,60 9007.M3233 32 1"1/4 16 43 50 0,19 21,10
9007.3233A 32 / 1"1/4 40 60 0,20 20,10
9007.3233 32 1"1/4 44 50 0,22 20,10 SR9/B - Bouchon d'attente
9007.4033 40 / 1"1/4 24 65 0,26 22,30
9007.5040 50 / 1"1/2 24 70 0,33 28,00
9007.6350 63 2" 49 77 0,75 57,50 f N
) -
9/B - Bouchon male
P H [ P H | L
/\ Auto-étanche avec joint large

NS

B
DN boitier

9009.B25 25 Jeravcrs] 19 5 41 0,08 11,10
9009.B32A 32 / 13 6 50 0,11 17,70
Code 9009.B32 32 Jeravcrs] 22 5 50 0,12 17,70
9009.B40 40 e 31 7 60 0,27 27,20
9.808 174" 3 7 18 0,03 5,46 9009.850 50 / 33 8 70 0,35 60,00
9.812 3/8" > 9 20 0,02 1,46 9009.863 63 fernc 35 8 100 0,56 48,40
9.B15 172" 5 1 24 0,04 3,91
9.820 3/4" 45 1050 33 0,04 6,08 SR207 - Mamelon & écrou serti
9.B26 1" 6 12,50 40 0,09 10,10 ]
9.833 1"1/4 7 14,5 48 015 15,40 m
9.B40 1"1/2 8,5 18 56 0,21 20,60 M . -
9.B50 2" 8 20,50 64 0,32 25,40 w ]
b
Systéme auto-étanche 9207.2520 25 erancie} 3/4" 40 41 0,17 17,00
W Assemblage testé en usine 9207.2526 25 1" 46 41 0,21 24,40
9207.3226 32 e 1" 46 50 0,25 3590 |V

SR7-SR7/M-SR9/B-9/B-SR207 - Eléments de combianison pour REXUO

HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022
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Garniture pour raccordement REXUO
Sur tubes PE (normes NF EN 12201, NF T 54-071) et tubes PVC (norme NF EN 1452) - @ ext. de 20 a 63 mm - Conforme au réglement de la marque qualité PF de 1983 - @ ext. de 21 a 60 mm

ENSEMBLE D'ELEMENTS COMPOSANT LE CONCEPT REXUO POUR ASSURER @ RODUIT
LE RACCORDEMENT PAR SERRAGE EXTERIEUR
Rondelle de friction Joint large assurant
évitant performance et durabilité
la détérioration
dujoint

La garniture REXUO est
présente sur les raccords laiton,
les robinets de PEC HUQOT,
robinetterie de compteur

et bouche d'arrosage

Bague de crampage
assurant
l'autoblocage

La bague de crampage assure
le maintien optimal du tube

Conditionnement sous
sachet individuel

z
o
=
<
-
o
o
o
V]
V]
<
-4

<)
JOINT LARGE

Garniture libre Garniture encliquetée

FOCUS | DETAIL DU CONCEPT REXUO

GRANDE LARGEUR JOINT LARGE HUOT > > Cle, REXUP.
, . . B Kit auto-étanche 8 et clé de boitier
d'emboitement apres le joint =
_ Performance
Sécurité de montage maximale et durabilité
Guidage du
tube assuré } Voir p.81 et 83
par |'alésage
de I'écrou de > Transforme : > Serrage simple
CCIIRIESSOD les boitiers REXUO . et rapide

Pas de filasse 0 025 a 63 disponibles
ni de pate a joint

Coupe d'un SE14

fileté, laiton NF EN 1216X / NF EN 1982

Bague de crampage laiton NF EN 1216X JOINT

Rondelle anti-friction laiton NF EN 1216X LARGE PASSAGE
caoutchouc NF EN 681-1 - température du fluide inférieure a 40°C g INTEGRAL

Le concept REXUO pour branchement d'eau potable est utilisé sans manchette de raidissement :

« Sur tube polyéthyléne PE 80 de pression nominale 12,5 et 16 bars, correspondant @ la norme NF T54-063

« Sur tube polyéthyléne PE de 32 de pression nominale 3 et 10 bars, correspondant @ la norme NF T 54-071

« Sur tube PV.C suivant la norme NF EN 7452 Autres applications : nous consulter

Test du raccordement REXUO : Essai d'étanchéité a la pression intérieure - ISO 3458. Essai d'étanchéité a la dépression intéri et caractéristiques requises - ISO
3459. Essai de résistance a l'arrachement - ISO 3501. Essai d'étanchéité a la pression intérieure lorsqu'il est soumis a une courbure - 1SO 3503. Les certificats d'essai
réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

8 TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR SE24 - Garniture pour raccordement
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Garniture pour raccordement REXUO
Sur tubes PE (normes NF EN 12201, NF T 54-071) et tubes PVC (norme NF EN 1452) - O ext. de 20 a 63 mm - Conforme au réglement de la marque qualité PF de 1983 -  ext. de 21 a 60 mm

stz

@D

SE24 - Garniture encliquetée

8
E
<
-l
Q
o
[e]
V]
v]
P-4
o

@D

Serrage Serrage
préconisé préconisé

(daN.m) (daN.m)
9024.16 16 30 3 0,04 ( 9024.21 21 31 3 0,05 6,17
9024.20 20 30 3 0,06 4,92 9024.27 27 36 3 0,06 6,07
9024.25 25 36 3 0,09 8,48 9024.34 34 48 3 0,13 10,50
9024.25E 25 36 butée 0,08 8,48 | E | 9024.42 42 58 6 0,19 14,90
9024.32 32 45 butée 0,12 9,72 | E | 9024.49 49 65 7 0,28 20,90
9024.32A 32 45 3 0,13 9,72 9024.60 60 80 8 0,54 65,00
9024.40 40 61 butée 0,20 13,60 [
9024.50 50 70 7 0,28 16,00
9024.63 63 88 8 0,50 53,90

m Selon les diamétres des raccords REXUO, différentes garnitures sont montées (libre, pour boitier encliqueté et encliquetée).
Pour plus d'informations, nous consulter.

B3 carniture Encliquetée

SE24 - Garniture pour raccordement HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022 86
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2000.CR
2000.CB

C e R EX U O = Clé de serrage pour boitier REXUO de @ ext. 20 a 63 mm
Clé de boitier - pour boitier REXUO de @ ext. 20 a 63 mm

2000/CR | C

¢ REXUO

Logo HUOT
Clé spécifique pour
boitier REXUO de Clé demi ouverte
@ Ext. 25 et 32 mm afin de faciliter
@25 et 32 mm le guidage de la clé
v sur le tube

Empreinte du presse-
étoupe =
Serrage rapide
Pas de détérioration
du presse-étoupe

Forme adaptée
aux presse-étoupes

e

220,404 63 mm

2000/CB | C

é de boitier

A

Forme adaptée
pour maintien @63 mm

Eh |
lors d'un serrage

FOCUS | GARNITURE

FOCUS | DETAIL DU CONCEPT REXUO

GARNITURE ENCLIQUETEE GRANDE LARGEUR JOINT LARGE HUOT
Rapidité de mise en ceuvre d'emboitement aprés le joint =
Pas de perte de piece = Performance
Pas dinversion des éléments Sécurité de montage maximale et durabilité

Coupe d'un SE14 i

Matiére de la clé 925 et 32 acier nickelé / chromé

WENEECERERG P LRI ETER  acier nickelé / chromé
poignée : caoutchouc

Test du raccordement REXUO : Essai d'étanchéité a la pression intérieure - ISO 3458. Essai d'étanchéité a la dépression intéri et caractéristiques requises - ISO
3459. Essai de résistance a l'arrachement - ISO 3501. Essai d'étanchéité a la pression intérieure lorsqu'il est soumis a une courbure - ISO 3503. Les certificats d'essai
réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

Kit auto-étanche

> Transforme

Guidage du

tube assuré

par l'alésage

de lecrou de les boitiers REXUO
compression Pas de filasse

ni de pate a joint

Prise en main ergonomique
pour un serrage confortable
et performant

Assure le maintien du raccord
pour un serrage optimal

Nouveau revétement -
chromage brossé - pour
une finition parfaite

Pas de détérioration du
raccord grace aux formes
adaptées des clés

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR 2000/CR - C1é REXUO - 2000/CB - Cé de hoitier REXUO
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2000.CR
2000.CB

C

é R EX U O = Clé de serrage pour boitier de d ext. 20 a 63 mm
Clé de boitier - pour boitier REXUO de @ ext. 204 63 mm

2000/CR - Clé REXUO

@25et32mm @20,40a 63 mm

2000.C20R 8 11 106,00
2000.C2532R 25 32 272 8 0,57 97,70
2000.C40R 40 / 325 8 1,23 95,50
2000.C50R 50 / 325 8 1,23 96,60
2000.C63R 63 / 425 10 1,23 167,00

2000/CB - Clé de boitier REXUO

<

y HUOT /L—

@ Ext. D L 1 Poids
(mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

2000.C20B 20 35 230 39 0,27 49,40
2000.C25B 25 41 240 44 0,39 58,80
2000.C32B 32 51 272 52 0,39 63,00
2000.C40B 40 61 289 56 0,57 68,20
2000.C50B 50 71 318 64 0,57 72,50
2000.C63B 63 88 348 74 0,57 71,40

2000/CR - Cé REXUO - 2000/CB - Clé de hoitier REXUO HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022
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Jonction SR - 2 raccordements a virole pour tube plastique

Série métrique et série fer

Ce raccord assure troisf onctions
- Etanchéité

- Blocage axiald ut ube

- Compression de

I'ensemble pour une tenue
optimale du tube

Jonction droite a serrage
mécanique avec 2 raccordements
avirole

Raccord assemblé et prét a
la mise en ceuvre du tube

Joint large assurant
performance et durabilité

Excellente résistance a la
torsion et a I'arrachement
grace a la virole
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Rondelle de friction
évitant la détérioration
dujoint

Raccord REXUO

Virole annelée assurant :

- Le blocage axial du tube
par l'intérieur

- La rigidification du tube JOINT
empéchant son fluage LARGE

Presse-étoupe
comprimant |'ensemble
du raccordement pour

ologuidhge cluiulbe o Performance et durabilité R e e Raccord laiton a serrage extérieur

favoriser son centrage le blocage axial du tube pour tube plastique

JOINT

LARGE PASSAGE
laiton NF EN 1216X / NF EN 1982 INTEGRAL
Garniture d'étanchéité Presse étoupe : fileté, laiton EN 12168 - EN 1982
et d'assemblage Rondelle de friction : polystyréne
Joint d'étanchéité : caoutchouc EN 681-1 - température du fluide inférieure a 40°C

Virole : laiton EN 12164

PRESSION
NOMINALE

Test du raccordement SR : Essai détanchéité a la pression intérieure - 1SO 3458. Essai d'étanchéité a la dépression intérieure et caractéristiques requises - ISO
3459. Essai de résistance a l'arrachement - ISO 3501. Essai d'étanchéité a la pression intérieure lorsqu'il est soumis a une courbure - ISO 3503. Les certificats d'essai
réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sous réserve de fourniture d'échantillons de tubes.

89 TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR SR2 - Jonction SR
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Jonction SR - 2 raccordements a virole pour tube plastique

Série métrique et série fer

m

D

&)

o o [=]

IS) )

Série métrique

Serrage préconisé
(daN.m)
9002.1216 12 16 35 71 3 0,19 22,00
9002.1520 15 20 34 83 3 0,26 21,60
9002.1925 19 25 46 78 3 0,33 16,00
9002.2025 20 25 46 78 3 0,33 31,70
9002.2532 25 32 49 99 3 0,56 24,90
Série fer
L Serrage préconisé Poids
(mm) (daN.m) (kg)

9002.1216 12 17 35 71 3 0,19 22,00
9002.1520 15 21 34 83 3 0,26 21,60
9002.2027 20 27 46 77 3 0,31 28,10
9002.2634 26 34 49 97 3 0,57 41,10

SR2 - Jonction SR

HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022
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Raccord SR male (SR3) et femelle (SR4) a virole pour tube plastique

Série métrique et série fer

SR3 | Raccord male @
PRODUIT

Raccord a serrage mécanique
avec 1 raccordement a virole
et un filetage de 3/8"a 1"1/4

) Ces raccords assurent
trois fonctions
- Etanchéité
- Blocage axiald ut ube
- Compression de
I'ensemble pour une tenue
optimale du tube

Raccords assemblés et préts
a la mise en ceuvre du tube

Joint large assurant
performance et durabilité
SR4 | Raccord femelle
Excellente résistance a la
torsion et a |'arrachement

Raccord a serrage mécanique o :
grace a la virole

avec 1 raccordement a virole
et un taraudage de 3/8"a 2"
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FOCUS | DETAIL DU RACC AVIROLE

Rondelle de friction
évitant la détérioration
dujoint

Raccord REXUO

Virole annelée assurant :

- Le blocage axial du tube
par l'intérieur

- La rigidification du tube JOINT
empéchant son fluage LARGE

- Le guidage du tube pour
favoriser son centrage

Presse-étoupe
comprimant |'ensemble
du raccordement pour
Performance et durabilité assurer I'étanchéité et

le blocage axial du tube

Raccord laiton a serrage extérieur
pour tube plastique

laiton NFEN 1216X JOINT
SR3: filetage male au pas du gaz I1SO 228-1 W.\:{c|3
SR4 : taraudage femelle au pas du gaz 1SO 228-1

Garniture d'étanchéité Presse étoupe : fileté, laiton EN 12168 - EN 1982
et d'assemblage Rondelle de friction : polystyréne

Joint d'étanchéité : caoutchouc EN 681-1 - température du fluide inférieure a 40°C PRESSION
Virole : laiton EN 12164 NOMINALE

Test du raccordement SR : Essai d'étanchéité a la pression intérieure - ISO 3458. Essai détanchéité a la dépression intérieure et caracteéristi requises - 1SO
3459. Essai de résistance a I'arrachement - 1ISO 3501. Essai détanchéité a la pression intérieure lorsqu'il est soumis a une courbure - ISO 3503. Les certificats dessai
réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sous réserve de fourniture d'échantillons de tubes.

9 TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR SR3 et SR4 - Raccord SR male et femelle
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Raccord SR male (SR3) et femelle (SR4) a virole pour tube plastique

Série métrique et série fer

SR3 - Raccord méle SR4 - Raccord femelle

Serrage D Serrage =
Code préconisé (mm) préconisé g

(daN.m) g iInt | @ Ext (CE) a
9003.1216 12 16 3/8" 29 48 3 0,11 16,20 9004.1216 12 16 3/8" 29 50 3 0,12 17,70 §
9003.1520 15 20 1/2" 33 55 3 0,15 11,20 9004.1520 15 20 1/2" 33 56 3 0,16 11,60 5
9003.1925 19 25 3/4" 45 53 3 0,14 9,13 9004.1925 19 25 3/4" 45 56 3 0,21 10,50
9003.2025 20 25 3/4" 45 53 3 0,14 16,00 9004.2025 20 25 3/4" 45 56 3 0,21 16,30
9003.2532 25 32 1" 49 67 3 0,38 15,80 9004.2532 25 32 1" 49 69 3 0,35 15,30
9003.2632 26 32 1 49 67 3 0,38 23,30 9004.2632 26 32 1" 49 69 3 0,36 23,10
9003.3140 31 40 1"1/4 67 72 6 0,50 22,70 9004.3140 31 40 1"1/4 67 75 6 0,49 23,50

Série fer Série fer
Serrage Serrage
F L . . .|Poids T L . . .|Poids
Code préconisé préconisé
(Filetage) (mm) (kg) (Taraudage) (mm) (kg)

(daN.m) (daN.m)
9003.1216 12 17 3/8" 29 48 0,11 16,20 9004.1216 3/8" 29 50 0,12 17,70
9003.1520 15 21 1/2" 33 55 3 0,15 11,20 9004.1520 15 21 1/2" 33 56 3 0,16 11,60
9003.2027 20 27 3/4" 45 52 3 0,13 14,90 9004.2027 20 27 3/4" 45 56 3 0,20 16,00
9003.2634 26 34 1" 49 67 3 0,38 23,60 9004.2634 26 34 1" 49 69 3 0,36 23,60
9003.3342 33 42 1"1/4 67 72 6 0,52 30,20 9004.3342 33 42 1"1/4 67 75 6 0,51 31,00
9003.4049 40 49 1"1/2 78 80 7 0,67 39,50
9003.5060 50 60 2" 95 89 8 112 68,50

SR3 et SR4 - Raccord SR male et femelle HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022 9



Raccord SR - Té a virole pour tube plastique

Série métrique et série fer

SRIO | Té a sortie femelle

Raccord a serrage mécanique
avec 2 raccordements a virole
et un raccordement taraudé
de 1/2" et 3/4"

SRIl | T¢

Raccord a serrage mécanique
avec 3 raccordements a virole
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FOCUS | DETAIL DU RACC AVIROLE

Rondelle de friction
évitant la détérioration
dujoint

Virole annelée assurant :

- Le blocage axial du tube
par l'intérieur

Presse-étoupe

- La rigidification du tube JOINT comprimant l'ensemble
G pe.cha ntson fluage LARGE du rsccordement pour
+ Le guidage du tube pour Performance et durabilité assurer l'étanchéité et

favoriser son centrage N
9 le blocage axial du tube

laiton NF EN 1216X / NF EN 1982

SR10 : taraudé au pas du gaz I1SO 228-1

Presse étoupe : fileté, laiton EN 12168 - EN 1982
Rondelle de friction : polystyréne

Garniture d'étanchéité

et d'assemblage

Joint d'étanchéité : caoutchouc EN 681-1 - température du fluide inférieure a 40°C
Virole : laiton EN 12164

Test du raccordement SR : Essai d'étanchéité a la pression intérieure - ISO 3458. Essai détanchéité a la dépression intérieure et caracteéristi requises - 1SO
3459. Essai de résistance a I'arrachement - 1ISO 3501. Essai détanchéité a la pression intérieure lorsqu'il est soumis a une courbure - ISO 3503. Les certificats dessai
réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sous réserve de fourniture d'échantillons de tubes.

Ces raccords assurent

trois fonctions

- Etanchéité

- Blocage axiald ut ube

- Compression de
I'ensemble pour une tenue
optimale du tube

Raccords assemblés et préts
a la mise en ceuvre du tube

Joint large assurant
performance et durabilité

Excellente résistance a la
torsion et a |'arrachement
grace a la virole

Raccord REXUO

Raccord laiton a serrage extérieur
pour tube plastique

JOINT
LARGE

PRESSION
NOMINALE

9 TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR
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Raccord SR - Té a virole pour tube plastique

Série métrique et série fer

SR10 - Raccord Té SR11 - Raccord Té

2D

|
4@ d

%
\&)

Al IY il

8
L S |:
<
-l
Q
[
[e]
V]
V]
<
o
Série métrique Série métrique
Serrage
T L .. .| Poids
préconisé
(Taraudage) (mm) (kg)
(daN.m)
9010.1520 15 20 172" 33 26,50 92 3 0,32 27,50 9011.1520 15 20 33 50 92 3 0,39 33,90
9010.1925 19 25 3/4" 46 30,50 98 3 0,36 21,50 9011.1925 19 25 46 5350 97 3 0,47 25,90
Série fer Série fer
Serrage
Code Code préconisé
(daN.m)
9010.1520 15 20 172" 33 26,550 92 3 0,32 27,50 9011.1520 15 20 33 50 92 3 0,39 33,90
9010.2027 20 27 3/4" 46 30,50 97 3 0,35 34,40 9011.2027 20 27 46 53 96 3 0,45 46,00

SR10 et SR11 - Raccord SR - Té HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022 94



/P 9/P

Ba/p | a/mF | 9F

Eléments de raccordement

W/P | Tétriple femelle égal 9/P | Coude a90° femelle

RACCORD LAITON

laiton NF EN 1216X / NF EN 1982
taraudé ou fileté au pas du gaz - ISO 228-1/ NF E 03-005

Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR 11/P-9/P-139/P-9/MF-9/F - Eléments de raccordement
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/P
139/P

9/P

omE | 9F

Eléments de raccordement

11/P - Té triple femelle égal 9/P - Coude a 90° femelle

Poids Poids
Code
(Taraudage) (mm) (kg) (Taraudage) (mm) (kg)

=
<]

8011.12 3/8” 0,06 21,30 8009.12 3/8" 0,05 3,32 E

8011.15 1/2" 28 24 43 0,09 8,93 8009.15 1/2" 27 23 0,05 9,69 a'

8011.20 3/4" 34 29 50 0,13 8,32 8009.20 3/4" 34 28 0,11 8,81 g
v]

8011.26 1" 41 34 68 0,24 12,70 8009.26 1" 41 34 0,19 12,40 E<)

8011.33 1"1/4 50 40 80 0,32 37,80 8009.33 1"1/4 49 40 0,24 28,80 =

8011.40 1"1/2 57 44 88 0,52 50,60 8009.40 1"1/2 56 44 0,34 41,90

8011.50 2" 69 54 108 0,72 77,90 8009.50 2" 69 54 0,52 56,50

139/P - Coude 2 135° femelle 9/MF - Coude a 90° male - femelle
L
T
—
/
Poids Poids
(Taraudage) (kg) (Taraudage) | (Taraudage) (mm) (kg)

8139.20 3/4" 0,09 14,60 9.MF12 3/8" 3/8" 0,04 3,65

8139.26 1" 41 25 0,12 24,30 9.MF15 1/2" 1/2" 28 25 0,06 12,50

8139.33 1"1/4 50 30 0,22 31,50 9.MF20 3/4" 3/4" 34 28 0,10 15,80

8139.40 1"1/2 57 35 0,33 42,60 9.MF26 1" 1" 41 35 0,16 25,50

8139.50 2" 69 40 0,45 54,00

9/F - Bouchon femelle

T L P Poids
— (Taraudage) (mm) (mm) (kg)
9.F08 1/4" 10 18 0,02 (
ﬁ\\ 9.F12 3/8" 9 19 0,01 1,23
-~

w T 9.F15 1/2" 10 23 0,02 1,64

! 9.F20 3/4" 13 29 0,03 2,65
\/ 9.F26 1" 14 36 0,05 10,90
p L 9.F33 1"1/4 14 45 0,08 10,90
> -~ 9.F40 1"1/2 17 52 0,14 11,30
9.F50 2" 21 66 0,23 15,00
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1412
1413

1410
1410/B

1411
1411/B

Eléments de raccordement
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1410 | Mamelon double méle égal

« Raccorder : deux raccords
femelles entre eux

un robinet et un raccord
« Transformer : un raccord
ou une sortie femelle

en sortie male

Piéce de raccordement a abouts
filetés avec épaulement qui convient
a tout montage de piéce

de robinetterie.

Fileté du 1/4" au 2",

1411 | Mamelon double male inégal

« Raccorder : deux raccords
femelles avec un coté
décalé

« Transformer : un raccord
décalé ou une sortie
femelle en sortie male
décalée

Piece de raccordement a abouts filetés
avec épaulement qui convient a tout
montage de piéce de robinetterie
avec filetage décalé.

Fileté du 1/4"au 1"1/2.

1410/B | Mamelon femelle male égal

« Raccorder : un raccord
male avec un raccord
femelle

Piéce de raccordement a about type

mamelon taraudé et un about fileté.

Il répond au montage male - femelle.
Fileté et taraudé du 1/4" au 2"

141I/B | Mamelon femelle male inégal

« Raccorder : un raccord
male avec un raccord
femelle décalée

Piece de raccordement a about type
mamelon taraudé et un about fileté.

Le taraudage est plus petit que le filetage.
Fileté et taraudé du 1/4" au 1"1/2.

1412 | Fourrure femelle - méle

Piece qui permet la transformation d'un
filetage ou d'un taraudage.

Elle réduit la sortie d'une piece femelle ou
augmente la sortie d'une piece male.

1413 | Manchon double femelle

Piéce qui permet de raccorder deux
pieces males égales ou inégales au pas du
gaz y compris de type about fileté avec
épaulement.

L'étanchéité étant assurée par apport de
matiere comme ruban ou cordon en PTFE.

laiton NF EN 1216X / NF EN 1982

taraudé ou fileté au pas du gaz - 1SO 228-1/ NF E 03-005

PRESSION

Test de I'enveloppe identique a NF E 29-311 -1SO 5208/PN16. Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR
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1410 - Mamelon double male égal

@)
pe—

1410
1410/B

1411
1411/B

Eléments de raccordement

1410/B - Mamelon femelle-méle égal

Poids
(Filetage) (mm) (L))

1410.08 1/4" 0,01 1,55 1410.B08 1/4" 0,01 1,64
1410.12 3/8" 22 17 0,02 1,47 1410.B12 3/8" 21 20 0,02 1,69
1410.15 1/2" 24 23 0,03 2,95 1410.B15 1/2" 24 24 0,03 2,32
1410.20 3/4” 28 29 0,05 3,30 1410.B20 3/4" 29 31 0,06 3,50
1410.26 1 35 38 0,10 4,74 1410.B26 1 35 38 0,11 6,12
1410.33 1"1/4 38 44 0,14 8,54 1410.B33 1"1/4 38 48 0,16 9,51
1410.40 1"1/2 43 54 0,29 11,10 1410.B40 1"1/2 42 54 0,21 13,40
1410.50 2" 47 66 0,34 24,30 1410.B50 2" 47 66 0,25 30,00
1410.B43 M40x3 46 46 0,21 12,30

1411 - Mamelon double male inégal

Poids
(Filetage)| (Filetage)| (mm) (kg)

1411.0812 1/4" 3/8" 517
1411.1215 3/8" 1/2" 23 21 0,03 1,99
1411.1520 1/2" 3/4" 30 31 0,06 2,89
1411.1526 1/2" 1 33 34 0,08 8,04
1411.2026 3/4" 1 32 38 0,09 4,92
1411.2033 3/4” 1"1/4 34 45 0,14 13,20
1411.2633 1" 1"1/4 36 44 0,15 9,81

1411.2640 1" 1"1/2 38 50 0,15 18,80
1411.3340 1"1/4 1"1/2 40 54 0,19 12,70
1411.4050 1"1/2 2" 44 66 0,30 24,40

1413 - Manchon double femelle

Poids
(Taraudage) (mm) (kg)

1411/B - Mamelon femelle-male inégal

Poids
(Taraudage) | (Filetage)| (mm) (kg)

1411.B0812 1/4" 3/8" 2,45
1411.B1215 3/8" 1/2" 22 21 0,03 1,86
1411.B1520 1/2" 3/4" 27 25 0,04 2,66
1411.B1526 1/2" 1 30 37 0,08 7,81

1411.B2026 3/4" 1" 31 31 0,08 5,38
1411.B2633 1" 1"1/4 36 38 0,12 11,70
1411.B3340 1"1/4 1"1/2 40 48 0,18 14,60
1411.B4050 1"1/2 2" 44 54 0,24 25,30

1413 - Manchon inégal

Wﬁ\
\Y

Poids
(Taraudage) | (Taraudage) | (mm) (kg)

1412 - Fourrure femelle-male

1413.12 3/8" 0,05 7,06 1413.2015 3/4" 1/2" 0,06 4,68
1413.15 1/2" 27 26 0,05 5,46 1413.2615 1 1/2" 22 38 0,12 11,90
1413.20 3/4" 30 32 0,09 6,11 1413.2620 1" 3/4" 23 36 0,09 17,30
1413.26 1 35 38 0,11 7,04 1413.3320 1"1/4 3/4" 24 45 0,16 22,80
1413.33 1"1/4 45 48 0,23 10,60
1413.40 1"1/2 50 54 0,29 13,10
1413.50 2" 60 66 0,46 17,20

Poids
(Taraudage) | (Filetage) (mm) (kg)

1412.1512 3/8" 1/2" 0,01 1,69
1412.2015 1/2" 3/4" 15 0,02 5,48

1412
1413

1410-1410/B-1411-1411/B-1412-1413 - Eléments de raccordement
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1410/F

1410/ED 1410/FM

h HUOT

Eléments de raccordement - Demi-raccords

Le demi-raccord 1410/F est une piéce de raccordement composée d'un écrou
tournant mobile taraudé et d'une douille filetée ; elle convient a tout montage
de pieces de robinetterie :

« Raccorder un robinet taraudé ou un tube fileté manchonné
a un compteur d'eau potable.

« Entretenir une installation facilitant la dépose des composants

raccordés tels que le compteur d'eau potable grace au recul
de ['écrou mobile.

L'étanchéité :
« avec la douille male est assurée avec de la matiére d'apport

« avec I'écrou mobile est assurée a l'aide du joint plat fourni

1410/F | Demi-raccord a douille male

Ecrou tournant mobile taraudé et douille
filetée.

Ecrou du 1/2" au 2", douille du 3/8" au
1"1/2.

Demi-raccord a douille male

1410/FD percé pour plombage

Ecrou tournant mobile taraudé

et percé pour plombage et douille
filetée.

Ecrou du 3/4" au 2", douille du 1/2"
au 1"1/2.

Percage pour le
plombage

Demi-raccord a douille male

1410/FM percé pour plombage

Méplat

Ecrou tournant mobile taraudé

et percé pour plombage et douille
filetée a méplat.

Ecrou du 3/4" au 2", douille du 1/2"
au 1"1/2.

Percage pour le
plombage

Gamme raccord laiton

Ecrou - douille laiton NF EN 1216X / NF EN 1982

Filetage - Taraudage taraudé ou fileté au pas du gaz - ISO 228-1 / NF E 03-005

Kit auto-étanche

> Transforme
les boitiers REXUO
Pas de filasse
ni de pate a joint

Test de l'enveloppe identique a NF E 29-311 - 1SO 5208/PN16. Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR
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1410/F
1410/FD

1410/FM

Eléments de raccordement - Demi-raccords

1410/F - Demi-raccord a douille male

Poids
(Filetage) |(Taraudage)| (mm) (kg)

1410.F1512 3/8” 1/2" 0,03 18,30

KN w - 1410.F2015* 1/2" 3/4" 28 29 0,06 7,71
kJ 1410.F2620* 3/4" 1" 30 36 0,09 9,60
1410.F2626 1" 1 30 38 0,12 13,00

<—P>

1410.F3326 1 1"1/4 32 45 0,14 23,80
1410.F4033 1"1/4 1"1/2 36 52 0,23 27,10
- > 1410.F5040 1"1/2 2" 42 66 0,40 32,10

* avec douille male a méplat

1410/FD - Demi-raccord a douille male percé pour plombage

Poids
] Code
(Filetage) |(Taraudage)| (mm) (kg)

1410.F2015D 1/2" 3/4" 0,06 8,27
1410.F2620D 3/4" 1 30 36 0,10 10,40
1410.F3326D 1" 1"1/4 32 45 0,14 25,10
1410.F4033D  1"1/4 1"1/2 36 52 0,28 28,10
1410.F5040D  1"1/2 2" 42 66 0,40 33,70

1410/FM - Demi-raccord a douille male percé pour plombage et a méplat

1410.F2015M 1/2" 3/4" 28 29 18 0,06 8,27
1410.F2620M 3/4” 1 30 36 23 0,10 10,40
1410.F3326M 1 1"1/4 32 45 30 0,14 27,50
1410.F4033M  1"1/4 1"1/2 36 52 37 0,23 30,50
1410.F5040M  1"1/2 2" 42 66 43 0,40 36,10

1410/F-1410/FD-1410/FM - Eléments de raccordement / Demi-raccords HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022
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Eléments de raccordement

W/C | Tétriple male 9/C | Coude 3 90° double male

Etanchéité rapide

par joint plat

Té fileté triple male pour
raccordement de 3 pieces femelles.
Fileté du 1/2" au 3/4"

Coude fileté double male pour
raccordement de 2 piéces femelles.
Fileté du 1/2" au 3/4".
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FOCUS | DETAIL DU CONCEPT REXUO

JOINT LARGE HUOT

Coupe d'un SE14 =
Performance
GRANDE LARGEUR et durabilité
d'emboitement apres le joint
Sécurité de montage maximale
Guidage du
tube assuré
(M par l'alésage
UL de I'écrou de

compression

Clé REXUO
Gamme raccord laiton Kit auto-étanche et clé de boitier

> Transforme > Serrage simple
les boitiers REXUO et rapide
Pas de filasse @ 25 a 63 disponibles
ni de pate a joint

Corps laiton NF EN 1216X / NF EN 1982

taraudé ou fileté au pas du gaz - 1SO 228-1/ NF E 03-005

Test de I'enveloppe identique a NF E 29-311 - SO 5208/PN16. Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

0 TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR 11/C-9/C - Eléments de raccordement
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d

Eléments de raccordement

11/C- Té triple male

F L Poids
Code )
(Filetage) (mm) (kg)
11.C15 1/2" 45 22 0,05 4,32
11.C20 3/4” 50 29 0,09 6,23

RACCORD LAITON

9/C- Coude double male

F L Poids
Code .
(Filetage) (mm) (kg)

9.C15 172" 26 0,05 3,53
9.C20 3/4" 28 0,08 5,71

»
|

11/C-9/C - Eléments de raccordement HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022 0



R7
1410/R

Eléments de transformation

h HUOT

R7 | Réduction de Taraudage /
Augmentation de Filetage

Réduction concentrique male /
femelle convenant a tout type de
montage de deux piéces réduisant de

1410/R \ Augmentation de Taraudage /

Réduction de Filetage

Réduction male /femelle a épaulement
répondant au montage de deux pieces
dont le filetage a un écart de 1a 2 @

plusieurs crans le @ nominal. nominaux.
Fileté du 1/4" au 2" et taraudé du 1/8" Fileté du 1/4" au 1"1/2 et taraudé du 3/8"
au 1"1/2. au2"
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FOCUS | DETAIL DU CONCEPT REXUO

JOINT LARGE HUOT

Coupe d'un SE14 =
Performance
GRANDE LARGEUR et durabilité
d'emboitement apres le joint
Sécurité de montage maximale

Guidage du
tube assuré
par l'alésage
de I'écrou de

compression

Clé REXUO

Gamme raccord laiton Kit auto-étanche et clé de boitier

> Transforme > Serrage simple
les boitiers REXUO et rapide
Pas de filasse @ 25 a 63 disponibles
ni de pate a joint

laiton NF EN 1216X / NF EN 1982
taraudé ou fileté au pas du gaz - 1SO 228-1/ NF E 03-005

Test de I'enveloppe identique a NF E 29-311 - SO 5208/PN16. Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

0 TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR R7-1410/R - Eléments de transformation
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1410/R

Eléments de transformation

R7 - Réduction de Taraudage / Augmentation de Filetage

- eeEE
Code
(Filetage) |(Taraudage)| (mm) (kg)
Y 8007.0805 1/4" 1/8" 0,01 1,91
f-\ 8007.1205 3/8” 1/8" 13 20 0,02 2,44
8007.1208 3/8” 1/4" 13 21 0,02 3,51
K% 8007.1508 1/2" 1/4" 15 24 0,03 5,59
v 8007.1512 1/2" 3/8" 14 24 0,02 3,32
8007.2012 3/4” 3/8" 19 33 0,06 7,55
8007.2015 3/4” 172" 19 33 0,05 4,20
P 8007.2612 1" 3/8" 18 40 0,09 17,70
8007.2615 1" 172" 18 40 0,10 6,94 E
8007.2620 1" 3/4" 18 40 0,07 4,83 3
8007.3315 1"1/4 1/2" 22 48 0,16 14,30 2
8007.3320 1"1/4 3/4” 22 48 0,15 9,81 8
8007.3326 1"1/4 1" 23 48 0,12 8,87 E
8007.4015 1"1/2 1/2" 25 56 0,25 17,10
8007.4020 1"1/2 3/4" 25 56 0,24 10,20
8007.4026 1"1/2 1" 25 56 0,21 10,10
8007.4033 1"1/2 1"1/4 25 56 0,14 9,38
8007.5015 2" 1/2" 29 64 0,38 20,80
8007.5020 2" 3/4" 29 64 0,36 16,30
8007.5026 2" 1" 29 64 0,39 15,30
8007.5033 2" 1"1/4 29 64 0,32 15,70
8007.5040 2" 1"1/2 29 64 0,28 13,00

1410/R - Augmentation de Taraudage / Réduction de Filetage

|

|
1410.R0812 3/8" 1/4" 20 19 0,02 2,27
/ﬂ a\ 1410.R1215 1/2" 3/8" 23 23 0,03 2,08
\ -/ BB 1410.R1220 3/4" 3/8" 26 30 0,05 4,44
\\\ 1410.R1520 3/4" 1/2" 24 29 0,06 3,49
1410.R1526 1" 172" 25 36 0,08 6,89
_P 1410.R2026 1" 3/4" 35 37 0,10 5,92
<~ 1410.R2633 1"1/4 1" 33 45 0,12 11,90
1410.R3340 1"1/2 1"1/4 36 52 0,18 13,10
1410.R4050 2" 1"1/2 47 66 0,34 19,40

R7-1410/R - Eléments de transformation HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022 04



SR4l2
SR4l2/F

Raccord cannelé male ou femelle

h HUOT

SR4I2 | Raccord cannelé male

Pour tube polyéthyléne basse densité
et série ISO/Fer.

Cannelure autobloquante et fixation
du tube polyéthylene par collier.
Raccordement fileté au pas du gaz.

SR4I2/F | Raccord cannelé femelle

Pour tube polyéthylene basse densité et
série ISO/Fer.

Cannelure autobloguante et fixation du
tube polyéthyléne par collier.
Raccordement taraudé cylindrique au pas

du gaz.

RACCORD LAITON

FOCUS | DETAIL DU RACCORD A VIROLE

Rondelle de friction
évitant la détérioration
du joint

Virole annelée assurant :

« Le blocage axial du tube
par l'intérieur

- La rigidification du tube JOINT
empéchant son fluage LARGE

- Le guidage du tube pour
favoriser son centrage

Presse-étoupe
comprimant I'ensemble
du raccordement pour
Performance et durabilité assurer I'étanchéité et

le blocage axial du tube

Gamme raccord laiton a virole

Jonction Raccord femelle Té a sortie taraudée

Corps laiton NF EN 1216X
fileté ou taraudé au pas du gaz - 1SO 228-1 ou ISO 7

Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

0 TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR SR412-SR412/F - Raccord cannelé
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SR4i2
SR4I2/F

Raccord cannelé male ou femelle

SR412 - Raccord cannelé male

- HeeEEE

Code .

(Filetage) | (mm) (kg)
9412.12 15 3/8" 38 19 0,03 3,58
9412.15 19 1/2" 43 23 0,04 7,74
9412.20 24 3/4" 47 29 0,06 5,28
9412.26 29 1" 51 37 0,11 12,00
9412.33 37 1"1/4 68 46 0,19 35,70
9412.40 46 1"1/2 64 52 0,31 44,70
9412.50 58 2" 85 67 0,52 71,10
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SR412/F - Raccord cannelé femelle

9412.F12 15 3/8" 41 19 0,04 9,11
9412.F15 19 1/2" 47 23 0,05 7,84
9412.F20 24 3/4" 50 29 0,07 10,10
9412.F26 29 1" 54 38 0,17 20,90
9412.F33 37 1"1/4 64 48 0,20 33,60
9412.F40 46 1"1/2 67 54 0,32 43,30
9412.F50 58 2" 85 66 0,48 70,50

SR412-SR412/F - Raccord cannelé HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022 06
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CCGEUR DES REGARDS

% HUOT

HUOT, LINNOVATION AU

Des regards isolés et une robinetterie laiton
© DURABILITE
Des regards préts a I'emploi et de multiples réglages
© FACILITE DE POSE

L
) )
Nos produits PHARES
RegardUO 1178 CiternUO 1100
Borne de fagade isolée Regard isolé jardin ou trottoir Regard isolé jardin ou trottoir  on.,,
Mono compteur-DN15L=110et 115 mm o“;j"b, Mono compteur - DN15 LzﬂO\é 170 mm @\‘y‘i‘% Mono et bicompteur DN15 et 20
- . ;%m\\; DN20L=1102 130 mm il %
> (offret et pied séparés pour une maintenance facilitée > Trés grand choix de version (hauteur, tampon, > Livré en box, montage en 2 minutes
> PE orientables a 360° robinetterie, téte SECUO, pour PE de 25 ou 32) > Coffret Iéger et en 2 parties facilitant le montage
> Isolation compléte du pied, du coffret et de la porte > Pied thermoformé pour une résistance optimale au > Tampon plastique jardin ou cadre et tampon fonte B125
> Facilité de pose et [égéreté compactage et fiit élargie pour une stabilité parfaite > Rehausse de 150 mm (en option)
> Porte amovible, facilement remplacable > Rehausse de la téte de 150 mm et inclinable a +/-6° > Robinetterie laiton livrée en sachet, raccordement
> Robinetterie interchangeable sans outil > Démontage rapide et sécurisé de la robinetterie al'intérieur du regard
par systeme de vissage / dévissage

A retenir

» Large gamme permettant de trouver un équipement optimisé pour chaque environnement compteur

) Regards préts a I'emploi

) Robinets 100% laiton et fabriqués a I'usine de Saint-Mihiel

p Gamme compléte de robinetterie, rail de compteur et bouche d'arrosage

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR

ROBINETTERIE

100%

PRESSION
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Guide de choix Prise en Charge

CARACTERISTIQUES DE LA GAMME
POINT DE LIVRAISON HUOT

vosmerrere Y 0 ccclon
100%
LAITON ;IARGS

]

BORNUO REGARDUO CITERNUO CITERNUO
1140 1178 1100 1180
Borne de facade
Conception
Regard enterré 6 hauteurs Réhausse 150mm 3 hauteurs
Configuration Emplacement Facade Jardin ou trottoir Jardin ou trottoir Jardin ou trottoir
Résistance Isolé X X * *
au gel Climat (voir carte) ] el | | [ ) ] |
Coaxial
Horizontal SR il
Compteur Mono ou bicompteur & @ _d _di
DN DN15110 mm DN15 110 et 170 mm DN15 et 20 ttes dim. DN15 et 20 ttes dim.
1,5T Plastique Plastique
Tampon
12,5T Fonte NF EN124 B125 Fonte NF EN124 B125 Fonte NF EN124 B125
Ajustement en hauteur 150 mm® 150 mm d'ajustement Réhausse 150mm"” 200 mm + 50 mm
Téte Orientabilité +/-5°sur 2 axes +/-6° sur 2 axes +/-7°sur 2 axes 10% sur 2 axes
Encombrement au sol Facade: 355 x 515mm 7] 380 mm 490 x 355 mm 500x 365 mm
Livraison Montée ou non Montée ou non Livrée en sachet Montée ou non
Robinetterie avant compteur Rob.1/4t-Secuo possible ~ Plusieurs config. possibles  Rob.1/4t-Secuo possible ~ Rob.1/4t-Secuo possible
aprés compteur Clapet anti-pollution®  Plusieurs config. possibles  Clapet anti-pollution (lapet anti-pollution
Int./ext. regard Extérieur Int. ou ext. © Intérieur Int. ou ext, ®
Raccordement
Tuyaux PE Montés ou sans PE Montés ou sans PE Non livrés Monté ou sans PE
. 2 parties sécables . Nombreuses config. . Montage en 2 min. . Fat nervuré trés
. Orientation a possibles . Livré en box, prét résistant au
360° des PE . Fat trés résistant al'emploi compactage
Les H“I]I . Porte ibl hermoformé . Coffreten . Rail télescopique
. Léger (8,6kg) .6 tampons 2 parties facilitant la pose
disponibles . Léger et résistant de la robinetterie

Equipé de fonctionnalité (1) En option, deux rehausses maximum  (3) Robinetterie aprés compteur possible
(2) Zone de recouvrement (4) Introduction directe de la couronne PE

possible - réf nous consulter

Carte des climats FRANCE

Froid Grand froid

Robinetterie
de compteur

Nourrice
d'entrée

Clé triangle

HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022
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BORNUO 1140

Borne de facade isolée mono compteur horizontal
DN15-L=110et 115mm

|

- Porte isolée avec +/-3,5° . . .
fermeture par clé sur 2 axes Point de livraison en facade, a poser seul
triangle (fournie) : %\ en saillie ou encastré dans un mur
Amovible pour faciliter
les interventions
- Interchangeable
grace a la charniere
inférieure escamotable

Espace suffisant

— pour l'adjonction . (Ve
4 d'une télérelove Coffret et pieds isolés, sécables pour

minimiser les colts lors de changement
des éléments et faciliter la pose

- - Accessibilité totale lors des
Limite basse et haute Mise a SR opérations de maintenance
de recouvrement niveau de - grace a la porte amovible
. 150 mm réduit
marquées par deux - Léger 18,6 Kgs
traits sur le coffret - Fadilite Ia/ i Pas d'outil spécifique

pour la maintenance

Pied avec un dessin UTILISATION

annelé pour augmenter ) Entrée et sortie PEHD
la résistance

au compactage ) Orientabilité des PE 4 360°

Coffre et pied sécables
Minimise les colts
d'intervention

Fdt et enveloppe ) Facilité de pose et légéreté

antigel en
olypropylene d'une Partie basse du fat . .
ssu\é/pet naéme matiere élargie ) Robinetterie HUOT totalement
(brevet HUOT) Assure la stabilité interchangeable

de I'ensemble lors
de la pose sur site

LIVRAISON

) Emballage individuel avec :
- Clé d'ouverture de porte

POINT DE LIVRAISON

Testé en pression avant chaque expédition, pour les modeéles montés - Notice de pose et d'utilisation

FOCUS | oemaLourecaro

ROBINETTERIE DETAIL DE LA BORNE
Avant compteur
Manette 1/4 de tour a tournant
sphérique, verrouillable par SECUO
STOP (voir p.135)

FOCUS BORNUO 10

Porte isolée Clé triangle

- Porte isolée amovible facilement
- Interchangeable sans dépose
du coffret a I'aide de la charniére

Aprés compteur - Porte amovible et totalement isolée. inférieure escamotable . Orientabilité des PE a 360° (Brevet HUOT)
Clapet antipollution intégré. « Clé triangle avec ergots permettant - Ouverture totale pour faciliter « Huit encoches sont prévues

Prise de pression et bouchon de son maintien sur la serrure I'acces au compteur et a la pour maintenir les PE

purge situés respectivement en robinetterie + Une platine spécifique permet de garder
amont et en aval du compteur constant le rayon de courbure des PE

PE
Serrure et clé de porte EN 12164 /EN 12165 /EN 12168

Robinetterie et raccords laiton EN 1982 /EN 12164 /EN 12165 / EN 12168 - Elastomere EN 681-1, PTFE

T T

T COMPTEUR
HORIZONTAL
PIED

z DN15
SECABLES 110et115 mm

Test d'étanchéité de I'enveloppe et de ['obturateur des robinets suivant NF E 29-311 - ISO 5208 : PN25. Résistance mécanique des écrous sertis suivant NF P 43-007.
Test du raccordement REXUO suivant normes I1SO 3458 - SO 3459 - ISO 3501 - 1SO 3503. Clapet anti-retour suivant NF 045.
Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

0 TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR BORNUO 1140 - Borne de facade isolée
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BORNUO 1140

Borne de facade isolée mono compteur horizontal
DN15-L=110et 115mm

245

680

[l

i

I
1335

600

Carte des climats FRANCE

i
@350 %
0,
<
o
=
-
w
[=)
[
Diamétre Longueur =
Diamétre Poids o
Code ext. Arrivée compteur Livraison Climat o
ext. Sortie (kg)
(mm) (mm)
1140.M6 1102115 mm 8,74 monté 637,00
U Fe Grendioi 1140.6 25 25 1104 115 mm 8,12 sans PE D 529,00
EQUIPEMENTS
1140/B | Bouchon isolant 1140/CF | Coffret complet 1140/KIS | Kitisolation

L ]
' e | i) | e o EIEET

1140.B 31,80 1140.CF 258,00 1140.KIS 37,30

Port lé
1140/R | Robinet avant compteur 1996 | Clapet d'équerre Hﬁgﬁ} ggéhee'fgxieporte
1140/C Clé triangle 8 mm avec ergots

|
X e
”4°AP 1140.PT 89,60
m mm b I naos 110

1140.PT
1140R15 56,90 1996.15D5D 59,10 lronsde e o 1140.C8T 16,60

BORNUO 1140 - Borne de facade isolée HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022 08
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h HUOT

REGARDUO 1178

Regard isolé a hauteur réglable

Pour compteur horizontal DN 15L=110a 170 mm
DN20L=110a 130 mm

> Pour climat doux, tempéré, froid et grand froid

[ .

Téte télescopique

CONCEPTION
Reh. li : e 2
Cpmeconeente ) Point de livraison enterré
aréglage angulaire . iardi
sans outils sous trottoir ou jardin
50 mm
150 mm o QelSglagSiiin Encombrement réduit
d'ajustement Bouchon intérieur
isolant, placé au 150 mm

Robinetterie HUOT
dessus du compteur.

Option précoupure disponible
FOt compact
en polypropyléne
expansé permet-
tant une trés bonne
résistance et servant
d'isolant
Concept breveté

UTILISATION

) Ensemble livié complet avec
robinetterie (version montée)

Accessibilité totale pour les
opérations de maintenance
Livré avec PE
(version montée)
ou sans PE
(version S en kit)

Entrée et sortie PEHD
(version montée)

La partie basse Rehausse réglable en hauteur

du fat élargie assure et en inclinaison (+/-6°)
, la stabilité de LIVRAISON
I'ensemble lors de la
pose sur site » Notice de pose et d'utilisation

fournie avec chaque appareil

FOCUS | DETAIL DES DIFFERENTES VERSIONS

8 robinetteries au choix :
6 tampons au choix :
P “ X - Compteur DN15 - 110mm,

) montage direct sur robinet
- Plastique

’ . avec ou sans verrou
6 hauteurs disponibles

de 700 a 1700 mm

- Compteur DN15 - 110mm,
robinetterie interchangeable,
avec ou sans SECUO

2 diamétres
de raccordement
disponibles :
Raccordement pour PE
de 250u 32

3 états:
Prét a I'emploi
Robinetterie en sachet
ou nu

- Fonte 1,5t,

avec ou sans verrou
Rehausse de 200 mm

disponible
en équipement

« Compteur DN15-110a 170mm,
robinetterie vissable/dévissable,
avec ou sans SECUO

- Fonte 12,5t
a verrou

- Fonte NF EN124 - B125
onte - Compteur DN20 - 110 & 130mm,

aveney robinetterie vissable/dévissable,
avec ou sans SECUO
polypropyléne expansé (PPE)

Téte télescopique rehausse et tampon jardin : polypropyléne chargé ngnﬁgﬂE LR
_ tampon : fonte ductile EN GJS NF EN 1563 - cadre : fonte ductile EN GJS NF EN 1563/PA JARDIN 100%
laiton EN 12164 / EN 12168 / NF EN 1982 ,552215125 LAITON
PE eau potable NF T 54-063

polyéthylene expanss (PED)

PRESSION

16

BARS

a QNominal = 1,5 m*/h => 200mb DN15

PERTE EN CHARGE Données maxi hors compteur 3 Qmaxi = 3 m*h => 800 mb DN15
a Qmaxi =5 m*/h => 700 mb DN20

Test de résistance téte fonte suivant EN 124-B125 et A15. Test d'étanchéité = clapet : NF P 43-008 - borne : NF P 43-002.
Test du raccordement REXUO suivant normes I1SO 3458 - SO 3459 - 1SO 3501 - 1SO 3503. Clapet anti-retour suivant NF 045.
Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR REGARDUO 1178 - Regard isolé a hauteur réglable
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REGARDUO 1178

Codification du Regard 1178

2y 2 & o

255833 [N[o)

5 2 E 5 E, g Aprés la réf. 1178, chaque chiffre ou lettre désigne une

”””””””””” caractéristique spécifique suivant sa position.

1178. M 7 P 1 Vous trouverez ci-dessous le détail de ces spécificités.
ou S 9 F 2 G
ou 1 A3
3 7 EXEMPLE : 1178.M9R1V

ou 1 — Regarduo 1178 / Monté / Hauteur 900mm /
ou L R Tampon fonte 12,5t a verrou / Robinetterie type
G X B 9736 avec Sécuo / Raccordement pour PE de 25

DETAIL DES CARACTERISTIQUES SUIVANT LA POSITION DES LETTRES OU CHIFFRES APRES LE POINT

Assemblage
sans lettre : produit nu (sans robinetterie) S : Sachet (a monter en kit) M : Monté

Hauteur (en mm)
7:700 9:900 1:1100 3:1300 L:1500 X:1700

P :Tampon F :Tampon A :Tampon Z :Tampon R:Tampon B : Tampon fonte
plastique plastique a verrou fonte 1,5t fonte 1,5taverrou  fonte 12,5t a verrou B125EN124 a verrou

Compteur DN15 110 a 170mm - Robinetterie vissable / dévissable

Compteur DN15 110mm - Montage direct sur robinet

Compteur DN20 110 a 130mm - Robinetterie vissable / dévissable

0 7
9736.1525DV 8
9736.1525SE ﬁ/ 1169.RS . 0 17215 1172.C15 = 117215V,172.155

9199.15255E - . . " J

VERSION SECUO
Avant compteur Avant compteur H Avant compteur
Rob. 1/4t a tournant sphérique 5 Rob. 1/4t a tournant sphérique fileté a l'entrée : Rob. 1/4t a tournant sphérique
Verrouillage par systeme SECUO (version 1V) Verrouillage par systeme SECUO (version 2V) 5 Verrouillage par systeme SECUO (version 3V)

Aprés compteur (type 1) Aprés compteur (type 1V) . Aprés compteur (type 2) Aprés compteur (type 2V) EAprés compteur (type 3-7) Aprés compteur (type 3V-7V)
Clapet antipollution intégré : Rob. 1/4t a tournant sphérique, Clapet antipollution intégré : Rob. 1/4t a tournant sphérique, + Clapet antipollution intégré : Rob. 1/4t a tournant sphérique,
avec prise de pressionet . manceuvrable par ['usager, .  avec prise de pressionet i  manceuvrable par l'usager, avec prise de pressionet . manceuvrable par 'usager,
bouchon de purge situés clapet antipollution intégré bouchon de purge situés clapet antipollution intégré i bouchon de purge situés clapet antipollution intégré

respectivement en amont | avec prise de pressionet  : respectivement en amont ! avec prise de pression et respectivement en amont  : avec prise de pression et

et en aval du clapet . bouchon de purge situés & et en aval du clapet, . bouchon de purge situés  : et en aval du clapet . bouchon de purge situés
 respectivement en amont fileté en sortie respectivement en amont .+ respectivement en amont
et en aval du clapet : : et en aval du clapet, . etenaval duclapet, le tout
le tout interchangeable : le tout interchangeable . interchangeable

Verrouillage du robinet
Aucun chiffre ou lettre : a manette V : Téte SECUO

Diameétre de raccordement PE

Aucun chiffre ou lettre : PE de 25 Ext. en DN G :PE de 32 Ext.en DN15
PE de 32 Ext. en DN20

REGARDUO 1178 - Regard isolé a hauteur réglable HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022

POINT DE LIVRAISON
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REGARDUO 1178

Regard isolé a hauteur réglable

Pour compteur horizontal DN 15L=110a 170 mm
DN20L=110a 130 mm

J [

J 0

+200mm +£0®mm 3 ¢
> y 250 e > & B 250 +200mm
250 == ——
ALD};H REGARDUO® H$‘ )LD:H REGARDUO H:D
| E—
I I

POINT DE LIVRAISON

Code* Poids (kg) Climat

1178.M7A1V 15 25 1,5t 625-775 11,73 [ ] 503,00

Carte des climats FRANCE 1178.M9A1V 15 25 1,5t 825-975 12,32 [ | 533,00
1178.M1A1V 15 25 1,5t 1025-1175 12,86 [ 564,00

1178.M7R1V 15 25 12,5t 645-795 14,01 | ] 589,00

1178.M9R1V 15 25 12,5t 845-995 14,61 | ] 619,00

1178.M1R1V 15 25 12,5t 1045-1195 15,15 [ ] 650,00

1178.M7A3 15 25 1,5t 625-775 12,25 | ] 560,00

1178.M9A3 15 25 1,5t 825-975 12,81 | ] 589,00

1178.M1A3 15 25 1,5t 1025-1175 13,38 | | 619,00

1178.M7R3 15 25 12,5t 645-795 14,54 [ ] 645,00

1178.M9R3 15 25 12,5t 845-995 15,10 | ] 675,00

1178.M1R3 15 25 12,5t 1045-1195 15,67 [ ] 705,00

1178.M7B3 15 25 B125 650-850 20,61 | | 711,00

1178.M9B3 15 25 B125 850-1050 21,21 [ | 741,00

FO Gandie 1178.M1B3 15 25 B125 1050-1250 21,79 | | 771,00
1178.M1P7 20 32 1,5t 1025-1175 10,17 | | 761,00

* Sur demande : sachet non monté, remplacez M par S

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR REGARDUO 1178 - Regard isolé a hauteur réglable
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EQUIPEMENTS

178/TP | Téte plastique

178/TF | Téte plastique a verrou

Cone | ol

1178.TP 99,60

Cone | o)

1178.TF 129,00

178/TAP | Tampon de téte plastique

1178.TAP 41,50

178/TAF | Tampon de téte plastique a verrou

1178.TAF 71,30

1178/TR \ Téte fonte 12,5t a verrou 178/712 \ Téte fonte 1,5t a verrou

1178/TAZ | Tampon de téte fonte 1,5t a verrou

1178.TAZ 87,10

Cene | Ipino)

1178.TR 230,00

Coe | Lpiso)

1178.TZ 145,00

1178/TAR | Tampon de téte fonte 12,5t & verrou

1178.TAR 147,00

1178/51 | Robinetterie type S1

1178/SIV | Robinetterie type S1V

Cee | Lpino)
1178.51V 227,00

178/RR | Rehausse de regard PPE (+200 mm)

178/52 | Robinetterie type S2

e | ol

1178.51 182,00

Cone | o)

1178.52 209,00

1178/52V | Robinetterie type S2V

Cee | lrino)

1178.52V 251,00

I78/RE | Rehausse épaulée

Coe | Ipiso
1178.RE 58,10

Cene | Lpiso

1178.RR 35,90

178/B | Bouchon isolant 172/C

| Clé triangle 8 mm / levier

Y o

1172.C8T 22,40

Cee | piso

1178.B 25,70

REGARDUO 1178

N78/TA | Téte fonte 1,5t

Cone | o)

1178.TA 132,00

178/TAA | Tampon de téte fonte 1,5t

1178.TAA 73,90

178/TB | Téte fonte B125 EN124 & verrou

e | Jpiso)
1178.TB 312,00

Tampon de téte fonte B125 EN124
n72/T A ﬁou

. Cowe | o
1172.T 280,00

178/53 | Robinetterie type S3

&

1178/53V | Robinetterie type S3V

&

178/REL | Rehausse lisse

2035.DV15C: Clé SECUO

Cone | o)

1178.53 302,00

Coe | Lpiso)

1178.53V 381,00

Cee | Lpiso)

1178.REL 45,10

REGARDUO 1178 - Regard isolé a hauteur réglable

HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022

=
o
@
<
o«
=
—
w
(]
[
=
o
-9




h HUOT

CITERNUO 1100

Regard isolé bi-compteur horizontal
DN15:L=110et 170mmet DN20:L=130et 190 mm

>Pour climatdoux [ |

Tampon plastique
Ll @ PRODUIT
Version B125 et C250
disponible
(cadrfe et tampon fonte) CONCEPTION
Voir page ci-contre
» Point de livraison enterré
Coffret en Bouchon isolant sous trottoir ou jardin
polypropyléne expansé intégré

permettant une tres
bonne résistance
et servant d'isolant

Livré en box, prét a I'emploi,
montage en 2 minutes

Coffret en polypropyléne tres
Cadre télescopique résistant et parfaitement isolé
100 mm et orientable

dans 2 directions

a+/-7°
UTILISATION
Forme étudiee pour un » Tampon plastique jardin ou
empilement optimal 150 mm tampon et cadre en fonte B125

pour la palettisation
et le stockage

de rehausse

Coffret en 2 parties avec
rehausse possible en option

Rehausse (en option)

ermettant d'ajouter . &
?50 mm en haJuteur Encombrement et poids réduits
Entrée et sortie avec

Attaches rapides pour
raccordement REXUO

un parfait maintien du
PE et de la robinetterie

4
o
@
<
I
=
-
w
(=]
=
=
o
&

Montage en 2 minutes

FOCUS | oemmi ou recarp

ROBINETTERIE INTERIEUR DU REGARD
Avant compteur
Robinet 1/4 de tour, a tournant
sphérique et a écrou tournant,
entrée REXUO

FOCUS CITERNUO 1100

LIVRAISON - Encombrement réduit
lors de la palettisation
(32 pieces)

- Stockage facilité

Robinetterie s Robinetterie
livréeensachet W4Byy DN15et20

Apreés compteur

Clapet antipollution intégré, a écrou
tournant avec bouchon amont pour
prise de pression et un purgeur aval,
sortie REXUO

« Livré sous forme de box
prétal'emploi

- Ensemble léger

- Montage en 2 minutes

« Pose de la robinetterie facilitée par
la séparation du coffret en 2 parties (1)
« Raccordement d'entrée et de sortie
REXUQ a l'intérieur du coffret (2).

TAMPON ROBINETTERIE
PLASTIQUERM 100%

Corps, fond et rehausse polypropyléne expansé JARDIN
A15 : polypropyléne chargé - B125 : fonte ductile ouB125
IR AT laiton EN 12164/ EN 12168 / NF EN 1982
PEE MONO PRESSION

ou

BI-COMPTEUR

Test d'étanchéité de I'enveloppe et de ['obturateur des robinets suivant NF E 29-311 - ISO 5208 : PN16. Résistance mécanique des écrous sertis suivant NF P 43-007.
Test du raccordement REXUO suivant normes I1SO 3458 - 1SO 3459 - ISO 3501 - 1SO 3503. Test de résistance au compactage. Clapet anti-retour suivant NF 045.
Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR CITERNUO 1100 - Regard isolé bi-compteur horizontal
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CITERNUO 1100

Regard isolé bi-compteur horizontal
DN15:L=110et 170mm et DN20:L=130et 190 mm

Version jardin Version B125
574 x 440
500 x 366
490 355 B
e

o
g || 1100 L 1100 | |
8 ) ] 1
L mou AR

Vue de dessus

381

50

—‘@HTEMU@::EE*
A

266

Rehausse

———=—_\|
\.ALIZS\JLJ

=
o
@
<
o«
=
—
w
(]
[
=
o
-9

Carte des climats FRANCE
Nombreet | o Ext. o Ext.
Encombre-
DN Arrivée Sortie Tampon
ment
compteur (mm) (mm)
1100.315 1xDN15 voirschéma  jardin ] 262,00
1100.315B 1xDN15 25 25 voirschéma  B125 23,10 [ ] 510,00
1100.3D15 2xDN15 25 25 voirschéma  jardin 7,35 ] 380,00
1100.3D15B  2xDN15 25 25 voirschéma  B125 23,90 1 607,00
1100.320 1x DN20 32 32 voirschéma  jardin 7,19 ] 309,00
1100.320B 1x DN20 32 32 voir schéma B125 23,74 ] 537,00
1100.3D20 2xDN20 32 32 voirschéma  jardin 8,62 ] 661,00
Ml UL L L 1100.3D20B 2 x DN20 32 32 voirschéma  B125 25,18 1 661,00
EQUIPEMENTS
I00/RE | Rehausse de 150 mm 1I00/B | Bouchon isolant Hgg;;c E:SE SE Egmggg Eg%
- | code | [erxio)]
1100.RE 150mm 45,90 1100.8 22,50 1180.TC 377,00

CITERNUO 1100 - Regard isolé bi-compteur horizontal HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022



POINT DE LIVRAISON

CITERNUO 1180

Regard isolé mono ou bi-compteur horizontal

DN15:L=110a170mmetDN20:L=130a 190 mm

Téte fonte ajustable
de 50 mm
et orientable
pour un réglage fin

Rehausse a réglage
angulaire
dans 2 directions
sans outils

2 encoches
pour maintenir
les PE ou
introduction directe

de la couronne PE

FOCUS | ot ouresaro

ROBINETTERIE

Avant compteur

Manette 1/4 de tour, a tournant
sphérique, verrouillable par SECUO
STOP (voir p.135)

Aprés compteur
Clapet antipollution avec bouchon de
purge en amont et aval du clapet

Corps et rehausse

Cadre et tampon
Robinetterie & raccordement

(N

INTERIEUR DU REGARD

Axe compteur 387 mm +/-125 mm

PE

fonte ductile EN GJS NF EN 1563

laiton EN 12164/ EN 12168 / NF EN 1982
PSE

- Cadre/tampon NF EN 124 - B125

- Verrouillable avec clé fournie
« Antidérapant
« Encoche facilitant l'ouverture

50 mm
de réglage fin

|

200 mm
d'ajustement

Fat nervuré
pour une tres grande
résistance
au compactage

Base rectangulaire
et élargie
pour une meilleure
stabilité

Testé en pression avant chaque expédition

TAMPON

NF EN 124 - C250

h HUOT

> Pour climat froid et grand froid

[ .

() PRODUIT

CONCEPTION
Enterré sous trottoir

Peut recevoir 2 compteurs DN20

Isolation performante
pour les régions froides

3 hauteurs disponibles :
550-800, 800-1050, 1050-1300

» Nombreuses variantes
(hauteurs, montages ...)
UTILISATION

) Ensemble livré complet
avec robinetterie

Rehausse réglable en
hauteur et en inclinaison

Introduction directe possible
de la couronne PE

Accessibilité totale pour les
opérations de maintenance

Montage et verrouillage de la
robinetterie simple et sans outil

FOCUS CITERNUO 1180

- Rail télescopique
- Robinetterie extractible
« Interchangeabilité DN15

(bleu) ou DN20 (noir)

COMPTEUR
HORIZONTAL

A

MONO

BICOMPTEUR
DN15..DN20

TAMPON
FONTE

_TETE
REGLABLE

B125-NFEN124
200 mm 1

RESISTANCE
OPTIMALE AU
COMPACTAGE

- -

PERTE EN CHARGE Données maxi hors compteur s L et

a Qmaxi = 3 m*/h => 650 mb

Test d'étanchéité de I'enveloppe et de ['obturateur des robinets suivant NF E 29-311 - 1SO 5208 : PN16. Résistance mécanique des écrous sertis suivant NF P 43-007.
Test du raccordement REXUO suivant normes I1SO 3458 - 1SO 3459 - ISO 3501 - 1SO 3503. Test de résistance au compactage. Clapet anti-retour suivant NF 045.
Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR CITERNUO 1180 - Regard isolé mono ou hi-compteur horizontal
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CITERNUO 1180

00 DN15:L=110a170mmetDN20:L=130a 190 mm
i
gl = — & 574
g b
3 E ~
@ K
o) -
) ~
2 - —
s - I
T é @ =
3 2 3
! £
‘ @
o
[
2
g
3
€ Poids Téte (cadre et tampon) : 17,5 Kg
E
54
i/ |
o Ext.
Nombre et DN Poids
Code ** Arrivée Climat
compteur (kg)
(mm)
1180.115 1xDN15 25 25 1050-1300 34,08 | 828,00
1180.120 1 x DN20 32 32 1050-1300 34,72 ] 891,00
. N TxDN15 25 25 fr—

Carte des climats FRANCE 1180.1N12 1x DN20 32 32 1050-1300 36,36 1070,00 -
1180.1N15 2xDN15 25 25 1050-1300 35,72 I 1010,00 2
1180.1N20 2 x DN20 32 32 1050-1300 37,00 ] 1130,00 E
1180.715* 1xDN15 25 25 550-800 30,62 ] 793,00 =
1180.720* 1 x DN20 32 32 550-800 31,39 ] 875,00 E

TxDN15 25 25 z
1180.7N12* 1% DN20 5 B 550-800 33,40 I 1090,00 S
1180.7N15* 2xDN15 25 25 550-800 32,63 | 1030,00
1180.7N20* 2 x DN20 32 32 550-800 34,18 | 1160,00
1180.915 1xDN15 25 25 800-1050 31,69 | 786,00
1180.920 1 x DN20 32 32 800-1050 32,33 ] 849,00
TXxDN15 25 25
1180.9N12 1 X DN20 32 3 800-1050 33,97 ] 1030,00
1180.9N15 2xDN15 25 25 800-1050 33,33 | 966,00
FeA Sl 1180.9N20 2 x DN20 32 32 800-1050 34,60 [ | 1090,00
*Equipé de tuyaux PE eau potable NF T 54-063. Toutes les références peuvent étre livrées équipées de PE
EQUIPEMENTS 9180 | Clapet anti-retour N180/T | Cadre et tampon B125

157/N | Nourrice d'entrée

N180/TC | Cadre et tampon C250
Code
e | o)
. 9180.1525SE 15 25 52,70
1180.T 354,00
9180.1532SE 15 32 67,20
1180.TC 377,00
: 9180.2032SE 20 32 80,00
9180.2040SE 20 40 (
1 2 :
Q) @ 1180/B | Bouchon isolant
180/R | Kit complet

w - 1180.R15 15-25 170,00

1180.R15G 15-32 196,00
1180.R20 20-32 243,00

1180.R20G  20-40 [
1180.R2025 20-25 [ 180/Tl | Isolant tampon

(1) 1157.N3225 32 25 228,00 57/C | Clé triangle 8 mm

(2) 1157.N32 32 32 206,00
e e 2= P EIEET o | Jro
]

1180.B 22,50

(3) (4)

(4) 1157.N4032 40 32 228,00 1157.C8T 12,30 1180.TI 15,20

CITERNUO 1180 - Regard isolé mono ou bi-compteur horizontal HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022 6



POINT DE LIVRAISON

Ensemble support compteur

Arrivée en ligne - Pour compteur horizontal DN15

2625 | Robinet avant et aprés compteur

Entrée filetée

Douille imperdable

Rail inox résistant
ala corrosion

Sortie filetée

Robinet 1/4 de tour
avec douille coulissante
permettant de
remplacer facilement
le compteur

Robinet 1/4 de tour
a tournant sphérique,
bille pleine et passage

intégral, douille fixe

Installation possible d'un compteur de 110 mm + clapet de 58 mm

9536 | Robinet avant compteur et clapet de non retour

Douille imperdable i )
Rail inox résistant Sortie filetée

ala corrosion

Entrée REXUO

Robinet 1/4 de tour
a tournant sphérique,
bille pleine et passage
intégral, entrée REXUO
et douille coulissante

Clapet de non retour.
Prise de pression
et bouchon
de purge

Installation possible d'un compteur de 110 mm ou 170 mm

EN UN CLIN D'CEIL

Rob. AV compteur Rob. AV compteur Rob. fixe AV compteur

Rob. AV et AP compteur

et dapet de non retour et douille coulissante et douille coulissante

9635.1202

2635.125/9635.1252/
9635.1253 /9635.1302

9635.1352/9635.1353

Pour compteur DN15 110 mm 9536.1252R /9536.1252RE

Pour compteur DN15 110 et 170 mm 2625.125 9536.1302R /9536.1302RE / 7635.1252R 3625.125/3635.130

Pour compteur DN15 170 mm

2635.230

Pour compteur DN20 190 mm

Tous les éléments sont testés en pression avant chaque expédition

Support de compteur
Robinetterie de compteur

Raccord de sortie
avec écrou de fixation

acier inox Z8C17 - épaisseur 2 ou 3 mm - inox 304

vis : acier inox A2 (304) - garniture : PTFE - autres piéces : laiton EN 12164
laiton EN 12164

joint torique : caoutchouc nitrile

Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

Point de livraison pour
compteur horizontal

Peut étre intégré dans le domaine
privé (regard sous jardin, a l'extérieur
ou a l'intérieur des batiments)

Raccordement sur la canalisation
de branchement par filetage
au pas du gaz et REXUO

Permet de rationaliser la

pose etladépose par:

- Le prémontage en atelier des
composants et accessoires de
comptage,a vantins tallation surs ite
- Le remplacement des compteurs
sans intervention sur les
raccordements de réseau

LIVRAISON

) Ensemble support et
robinetterie, monté en usine

) Conditionnement par 5, en boite

FOCUS | svsremesect

Systéme SECUQ STOP (réf. 35)
disponible selon les versions

ROBINETTERIE

100%

POUR
COMPTEUR
DN15 et 20

PRESSION

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR

2625 et 9536 - Ensemble support compteur
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Ensemble support de compteur

Arrivée en ligne - Pour compteur DN15

2625 - Entrée robinet droit douille fixe - sortie robinet droit douille coulissante

F T
Code .
(Filetage) (Taraudage)

2625.125 15 3/4" 3/4" 140 190 370 395 70 250 1,30 111,00

9536 - Robinet droit avant compteur avec douille coulissante - sortie clapet a épaulement

=
o
@
<
o«
=
—
w
(]
[
=
o
-9

F L Poids
Code .
(Filetage) | (Taraudage) (mm) (kg)
9536.1252R 15 25 3/4" 350 70 250 1,35 120,00
9536.1302R 15 25 3/4" 400 70 300 1,40 124,00
9536.1252RE 15 25 3/4" 350 70 250 1,35 126,00 2E
9536.1302RE 15 25 3/4" 3/4" 145 170 400 70 300 1,40 124,00 2E
Détails Rails POUR APPROFONDIR
Rail Standard : 1trou - 1 encoche
T 1956 : Clapet de non SECUO STOP
COMPLEMENT DE GAMME retour court (58 mm) (reéf. 35)

Vous pouvez compléter vos montages avec une large
gamme de piéces de robinetterie HUOT :

Rail 2E :2 encoches « Clapet de non retour
« robinet de compteur (avec systéme SECUO STOP)

« Regard de compteur m m

2625 et 9536 - Ensemble support compteur HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022



POINT DE LIVRAISON

Ensemble support compteur

Arrivée en ligne - Pour compteur DN15 a 40

2635

Entrée filetée

Robinet 1/4 de tour
a tournant sphérique,
bille pleine
et passage intégral

3635

Entrée filetée
a douille fixe

Rail inox résistant
a la corrosion

Rail inox résistant
ala corrosion

Installation possible d'un compteur de 110 mm + clapet de 58 mm

EN UN CLIN D'CEIL

Rob. AV et AP compteur

Rob. AV compteur
et clapet de non retour

9536.1252R / 9536.1252RE

Rob. AV compteur
et douille coulissante

9635.1202

Robinet avant compteur et douille coulissante
apres compteur

Douille imperdable

Sortie filetée

Douille coulissante
permettant
de remplacer
facilement
le compteur

Dogille fixe avant compteur et douille coulissante
apres compteur DN15 a DN40

Douille imperdable

Sortie filetée

Douille coulissante
permettant
de remplacer
facilement
le compteur

Rob. fixe AV compteur
et douille coulissante

Pour compteur DN15 110 mm

2635.125/9635.1252 /
9635.1253 /9635.1302

9635.1352/9635.1353

Pour compteur DN15 110 et 170 mm 2625.125 9536.1302R / 9536.1302RE / 7635.1252R' 3625.125/3635.130

Pour compteur DN15 170 mm

2635.230

Pour compteur DN20 190 mm

Selon version, intégration possible d'un clapet antipollution

Tous les éléments sont testés en pression avant chaque expédition

acier inox Z8C17 - épaisseur 2 ou 3 mm - inox 304

Support de compteur
Robinetterie de compteur vis : acier inox A2 (304) - garniture : PTFE - autres piéces : laiton EN 12164
laiton EN 12164

Raccord de sortie
avec écrou de fixation joint torique : caoutchouc nitrile

Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

Point de livraison pour
compteur horizontal

Peut étre intégré dans le domaine
privé (regard sous jardin, a l'extérieur
ou a l'intérieur des batiments)

Raccordement sur la canalisation
de branchement par filetage
au pas du gaz et REXUO

Permet de rationaliser la

pose etladépose par:

- Le prémontage en atelier des
composants et accessoires de
comptage,a vantins tallation surs ite
- Le remplacement des compteurs
sans intervention sur les
raccordements de réseau

LIVRAISON

) Ensemble support et
robinetterie, monté en usine

) Conditionnement par 5, en boite

FOCUS | svsremesect

Systéme SECUO STOP (réf. 35)
disponible selon les versions

ROBINETTERIE POUR
100% BN COMPTEUR
DN15a40

PRESSION

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR

2635 et 3635 - Ensemble support compteur
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Ensemble support de compteur

Arrivée en ligne - Pour compteur DN15 a 40

2635 - Entrée robinet droit douille fixe - sortie douille coulissante

F T
(Filetage) (Taraudage)

2635.125 15 3/4" 3/4" 140 180 310 325 70 250 1,09 77,70
2635.230 20 1" 1" 175 225 405 415 80 300 1,53 113,00

3635 - Entrée douille fixe - sortie douille coulissante

Code ) i
(Filetage)
3635.120 15 3/4" 3/4" 75 135 240 275 70 200 0,91 (
3635.125 15 3/4" 3/4" 125 185 290 325 70 250 0,97 62,40
3635.130 15 3/4" 3/4" 175 235 340 375 70 300 1,03 66,70
3635.135 15 3/4" 3/4" 225 285 390 425 70 350 1,07 (
3635.230 20 1" 1" 180 225 355 375 80 300 1,28 (
3635.25260 25 1"1/4 1"1/4 240 280 440 115 390 3,52 242,00
3635.30260 30 1"1/2 1"1/2 240 280 440 115 390 3,57 265,00
3635.40300 40 2" 2" 280 320 500 135 440 4,91 378,00

Détails Rails POUR APPROFONDIR

Rail Standard : 1trou - 1 encoche
1956 : Clapet de non SECUO STOP

COMPLEMENT DE GAMME retour court (58 mm) (réf. 35)
Vous pouvez compléter vos montages avec une large t

Rail 2E :2encoches « Clapet de non retour i
« robinet de compteur (avec systéme SECUO STOP)

gamme de piéces de robinetterie HUOT :

2635 et 3635 - Ensemble support compteur HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022
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POINT DE LIVRAISON

Ensemble support compteur
Entrée REXUO et sortie filetée - Pour compteur DN15

7635 | Robinet équerre entrée REXUO avant compteur
douille coulissante aprés compteur

Robinet 1/4 de tour - — Douille imperdable
d'équerre a tournant Rail inox résistant Point de livraison pour
sphérique, biUe pleme =l ala corrosion 5 compteur horizontal
et passage intégral Sortie filetée

Peut étre intégré dans le domaine
privé (regard sous jardin, a l'extérieur

Douille coulissante N .
ou a l'intérieur des batiments)

permettant
S - S — de remplacer ..
e g T -~ —_ facilement Raccordement sur la canalisation
Entrée REXUO -
le compteur de branchement par filetage
| au pas du gaz et REXUO

: 2 z Permet de rationaliser la
9635 Robinet droit entrée REXUO avant compteur

d ” | < poseeﬂadépose par:
Ooullle coulissante apres compteur - Le prémontage en atelier des
composants et accessoires de
comptage,a vantins tallation surs ite
- Le remplacement des compteurs
sans intervention sur les
raccordements de réseau

Robinet 1/4 de tour Douille imperdable

a tournant sphérique,
bille pleine
et passage intégral

Rail inox résistant
ala corrosion

Sortie filetée

LIVRAISON
Douille coulissante
filetée permettant ) Ensemble support et
de remplacer robinetterie, monté en usine

facilement
le compteur ) Conditionnement par 5, en boite

Entrée REXUO

Installation possible d'un compteur de 110 mm + clapet de 58 mm

FOCUS | svsteme secuo stop

EN UN CLIN D'CEIL

Rob. AV compteur Rob. AV compteur Rob. fixe AV compteur
et dapet de non retour et douille coulissante et douille coulissante

Rob. AV et AP compteur

Pour compteur DN15 110 mm 9536.1252R / 9536.1252RE 9635.1202

2635.125/9635.1252/
Pour compteur DN15 110 et 170 mm 2625.125 9536.1302R /9536.1302RE / 7635.1252R 96351253/ 9635.1302 3625.125/3635.130

Pour compteur DN15 170 mm 9635.1352/9635.1353

Pour compteur DN20 190 mm 2635.230 m

Systéme SECUO STOP (réf. 35)
disponible selon les versions

Selon version, intégration possible d'un clapet antipollution

Tous les éléments sont testés en pression avant chaque expédition

ROBINETTERIE POUR

0,
Support de compteur acier inox Z8C17 - épaisseur 2 ou 3 mm - inox 304 100% COMPTEUR
Robinetterie de compteur vis : acier inox A2 (304) - garniture : PTFE - autres piéces : laiton EN 12164 DN15 et 20

Raccord de sortie laiton EN 12164
. fixati - . . h itril
avec écrou de fixation joint torique : caoutchouc nitrile PRESSION

Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR 7635 et 9635 - Ensemble support compteur
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Ensemble support de compteur
Entrée REXUO et sortie filetée - Pour compteur DN15

7635 - Robinet d'équerre avant compteur avec douille fixe - sortie douille coulissante

F T
(Filetage) |(Taraudage)
25

R Poids
(mm) (kg)
7635.1252 15 3/4" 3/4" 120 185 345 385 70 250 1,40

105,00

9635 - Robinet droit avant compteur avec douille fixe - sortie douille coulissante
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C L

(mm) (mm)

Mini Maxi Mini EV]

9635.1202 15 25 3/4" 3/4" 80 135 315 350 70 200 1,13 89,60
9635.1252 15 25 3/4" 3/4" 120 185 365 400 70 250 1,18 84,00
9635.1253 15 32 3/4" 3/4" 130 190 380 415 70 250 1,33 92,40
9635.1302 15 25 3/4" 3/4" 170 235 415 450 70 300 1,24 92,60
9635.1352 15 25 3/4" 3/4" 230 285 465 500 70 350 1,28 93,70
9635.1353 15 32 3/4" 3/4" 230 290 480 515 70 350 1,43 101,00
9635.12525* 15 PE 25 3/4" 3/4" 120 185 365 400 70 250 1,24 (

* Equipé tube en PE 25x3 barres 16B

Détails Rails POUR APPROFONDIR

Rail Standard : 1trou - 1 encoche
1956 : Clapet de non SECUO STOP

COMPLEMENT DE GAMME retour court (58 mm) (réf. 35)

Vous pouvez compléter vos montages avec une large
gamme de piéces de robinetterie HUOT :

Rail 2E :2encoches « Clapet de non retour
« robinet de compteur (avec systéme SECUO STOP)

7635 et 9635 - Ensemble support compteur HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022



POINT DE LIVRAISON

SE2235

Raccordement REXUO
Joint large,
grande longueur
d'emboitement,
serrage optimisé

Ecrou serti,
permet la mise
en place ou le

remplacement aisé
du compteur

SE9736

Ecrou serti,
permet la mise
en place ou le

remplacement aisé
du compteur

Raccordement REXUO
Joint large,
grande longueur
d'emboitement,
serrage optimisé

LARGE

Obturateur

Joint d'étanchéité (siege)
Ensemble de manceuvre

SPHERUO de compteur

Robinet avant ou apres compteur avec raccordement REXUO pour tubes PE et PVC-DN15 a 40

| SPHERUO droit de compteur

Bague de crampage (2)
assurant l'autoblocage
par 'écrou
de compression (3)

Rondelle de friction (1)
évitant la détérioration
du joint

laiton NF EN 1216X / NF EN 1982
tubulure laiton NF EN 1216X/ NF EN 1982

Avec téte

| SPHERUO d'équerre de compteur

Avec téte
SECUO

KIT AUTO-ETANCHE

} Voir p.81 et 83

> Transforme
les boitiers REXUO
Pas de filasse
ni de pate ajoint

laiton NF EN 1216X, percé pour plombage - taraudé au pas du gaz 1SO 228-1

bille, laiton nickelé chromé NF EN 1216X
PTFE

vis : acier inox A2(304) - garniture : PTFE - autres piéces : laiton NF EN 1216X / NF EN 1982

REXUO raccord a serrage extérieur, piéces laiton NF EN 1216X / NF EN 1982

Test d'étanchéité de I'enveloppe et de ['obturateur du robinet suivant NF E 29-311 - ISO 5208 : PN25. Résistance mécanique des écrous sertis suivant NF P 43-007.
Test du raccordement REXUO : Essai d'étanchéité a la pression intérieure - 1SO 3458 / Essai d'étanchéité a la dépression intérieure et caractéristiques requises -
1SO 3459/ Essai de résistance a l'arrachement - 1SO 3501 / Essai d'étanchéité a la pression intérieure lorsqu'il est soumis a une courbure - 1ISO 3503.

Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

Robinet 1/4 de tour a tournant
sphérique, bille pleine
et passage intégral

Indexation de la bille entre
sieges PTFE garantissant
une étanchéité totale

Raccordement a joint
large REXUO intégré

Ecrou tournant fileté percé pour
le plombage du compteur

Livré avec joint

Téte SECUO (réf. DV) disponible
sur ces références

SECUO STOP

> Dispositif de condamnation
momentanée de la manceuvre.
S'installe sur tous les robinets
SPHERUO de compteur

ROBINETTERIE
100%
LAITON

JOINT
.\:{cl3

PRESSION

16

BARS

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR

SE2235 et SE9736 - SPHERUO de compteur
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Robinet avant ou apres compteur avec raccordement REXUO pour tubes PE et PVC- DN15 a 40
SE2235 - SPHERUO droit
Serrage
T Poids
Code préconisé
(Taraudage) (kg)
(daN.m)
9235.1520SE 15 20 3/4" 37 4 84 0,39 34,50
9235.1525SE 15 25 3/4" 45 44 85 0,41 27,20
9235.1527SE 15 27 3/4" 45 4 87 3 0,40 29,90
9235.1532SE 15 32 3/4" 56 44 95 3 0,56 39,30
9235.2025SE 20 25 1" 45 48 94 butée 0,53 41,80
9235.2032SE 20 32 1 56 48 111 3 0,68 46,10
9235.2034SE 20 34 1 56 48 106 4 0,68 48,80
9235.2532SE 25 32 1"1/4 56 63 117 3 0,99 116,00
9235.2540SE 25 40 1"1/4 67 63 129  butée 1,13 12400 [
9235.3040SE 30 40 1172 67 69 134  butée 1,35 131,00 &0
9235.3050SE 30 50 1"1/2 77 69 152 butée 1,57 141,00 FEN
9235.4050SE 40 50 2" 78 83 165  butée 2,40 190,00 [
E Téte SECUO
T
Serrage
T .. .| Poids -
= Code réconisé
(Taraudage) P (L)) 2
(daN.m) <
o
) 9235.1525DV 15 25 3/4" 37 75 84 butée 0,49 40,70 =
D) " -
) 9235.1532DV 15 32 3/ 45 75 95 3 0,64 51,10 o)
s 9235.2025DV 20 25 1" 45 79 94 butée 0,62 55,70 'g
i 9235.2032DV 20 32 1" 56 79 111 3 0,77 58,10 s

SE9736 - SPHERUO d'équerre

Serrage
. Code préconisé
|
]\[ ﬂsii - 9736.1525SE 15 25 3/4" 46 44 57 butée 0,48 38,20
| 9736.1532SE 15 32 3/4" 57 44 57 3 0,59 53,40
‘ 9736.2025SE 20 25 1" 46 48 57 butée 0,61 61,60
9736.2032SE 20 32 1" 57 48 59 3 0,75 71,00
9736.3040SE 30 40 1"1/2 67 69 82 butée 1,78 180,00 i v
/sz\/ 9736.4050SE 40 50 2" 77 83 82 butée 3,02 274,00 W
L E
Téte SECUO
i . 00| oy
Code (Taraudage) préconisé (ko)
P (daN.m)
9736.1525DV 15 25 3/4" 46 75 57 butée 0,56 54,30 [ E |
w': ‘ 9736.1532DV 15 32 3/4" 57 75 57 3 0,67 66,50
"? T 9736.2032DV 20 32 1" 57 79 59 3 0,83 83,40
|
T~
2D

B3 Garniture Encliquetée
v Assemblage testé en usine

SE2235 et SE9736 - SPHERUQ de compteur HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022 4



POINT DE LIVRAISON

2235 - 2236
2245 - 2246

SPHERUO de compteur

Robinet avant ou apres compteur avec raccordement fileté ou taraudé - DN15 a 40

‘2335

2235 | SPHERUOQ droit fileté
2236

Avec téte
Raccordement SECUO
fileté male
Ecrou serti,

permet la mise

en place ou le
remplacement aisé

du compteur

2235: Le filetage du robinet est inférieur au taraudage de ['écrou serti
2236: Le filetage du robinet est égal ou supérieur au taraudage de I'écrou/sertiss
Taraudage et filetage : voir tableau des spécifications techniques

2245 | SPHERUO droit
2246 | taraudé

SPHERUO droit
€336 | {ype SPDE

Avec téte
SECUO

Avec téte
SECUO

2245 : Le taraudage du robinet est inférieur au taraudage de ['écrou serti
2246 Le taraudage du robinet est égal au taraudage de I'écrou serti
Taraudage et filetage : voir tableau des spécifications techniques

Le filetage male du robinet est égal ou supérieur au taraudage de 'écrou serti

SECUO STOP

> Dispositif de condamnation momentanée de la manceuvre.
S'installe sur tous les robinets SPHERUO de compteur

laiton NF EN 1216X / NF EN 1982

I 'aiton NFEN 1216X / NF EN 1982 - fileté ou taraudé au pas du gaz 1SO 228-1 NF E 03-005
laiton NF EN 1216X, percé pour plombage - taraudé au pas du gaz1SO 228-1 NF E 03-005
bille, laiton nickelé chromé NF EN 1216X

oint detanchéit (ege)  [ISS

Ensemble de manceuvre vis : acier inox A2(304) - garniture : PTFE - autres piéces : laiton NF EN 1216X / NF EN 1982

Test d'étanchéité de I'enveloppe et de l'obturateur du robinet suivant NF E 29-311 - ISO 5208 : PN25. Résistance mécanique des écrous sertis suivant NF P 43-007
NF P 43-002 pour le modéle SPDE.
Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

Robinet 1/4 de tour a tournant
sphérique, bille pleine
et passage intégral

Indexation de la bille entre
sieges PTFE garantissant
une étanchéité totale

Manette asymétrique facilitant
le manceuvre d'ouverture et

de fermeture du robinet

Ecrou tournant fileté percé pour
le plombage du compteur

Livré avec joint

Téte SECUO (réf. DV) disponible
sur ces références

ROBINETTERIE

100%

PRESSION

16

BARS

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR

2235-2236 - 2336 - 2245-2246 - SPHERUO de compteur
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2235 - 2236
2245 - 2246

SPHERUO de compteur

Robinet avant ou apres compteur avec raccordement fileté ou taraudé - DN15 a 40

‘2335

2235-2236 - SPHERUO fileté méle

Poids
(Filetage) |(Taraudage)| (mm) | (mm) (kg)
2235.15 1/2" 3/4" 0,30 26,70
5‘ 2236.15 15 3/4" 3/4” 44 60 32 0,30 22,30
2236.15V 15V 1" 3/4" 44 61 32 0,34 25,10
i 15 1 i 2235.20 20 3/4" 1 48 78 42 046 38,30
&bl 2236.20 20 1" 1 48 80 42 047 36,30
= 2236.20V 20V 1"1/4 1" 48 80 42 0,51 46,20
L P 2235.25 25 1" 1"1/4 63 93 48 0,79 109,00
2236.25 25 1"1/4 1"1/4 63 97 48 0,85 110,00
2235.30 30 1"1/4 1"1/2 67 105 60 1,13 126,00
2236.30 30 1"1/2 1"1/2 67 103 60 1,09 139,00
2236.30V 30V 2" 1"1/2 67 104 60 1,13 126,00
2235.40 40 1"1/2 2" 83 126 72 1,97 183,00
: 2236.40 40 2" 2" 83 120 72 1,96 172,00
0]
% T .
e > i Tete SE(UO
- Poids
(1.1
(Filetage) (Taraudage) (mm) (kg)
2235.15DV 172" 0,38 41,00
//ff\\\\ 2236.15DV 15 3/4" 3/ . 75 62 32 039 35,80
I ” - <>\ 2235.20DV 20 3/4" 1" 79 78 42 0,55 50,90
.l ‘U“ & 7j/ 2236.20DV 20 1 1" 79 80 42 056 47,00
2336 - SPHERUO fileté type S.P.D.E
Poids
Code
(F|Ietage) (Taraudage) (mm) (kg)
2336.15 0,35 24,90
2336.15V 15V 1" 3/4" 4 80 32 036 37,70
2336.20 20 1" 1" 48 80 42 048 35,30
2336.20V 20V 1"1/4 1" 48 80 42 052 (
2336.30 30 1"1/2 1"1/2 67 111 60 1,13 138,00
2336.30V 30V 2" 1"1/2 67 111 60 1,20 (
2336.40 40 2" 2" 83 140 72 2,05 198,00
Téte SECUO
Poids
(Filetage) |(Taraudage)| (mm) | (mm) (kg)
2336.15DV 15 3/4" 3/4" 0,43 38,70
2245-2246 - SPHERUO taraudé
Poids
Code
(Taraudage)|(Taraudage) (mm) (LC))
2245.15 15 1/2" 3/4” 0,30 26,00
2246.15 15 3/4" 3/4” 44 60 32 0,31 27,00
N
_ 7 Téte SECUO
z
&% Poids
Code
(Taraudage) (Taraudage) (mm) (LC))
P 2246.15DV 15 0,39 39,40
2246.20DV 20 1" 1" 79 74 38 055 56,90

2235-2236 - 2336 - 2245-2246 - SPHERUO de compteur

HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022
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POINT DE LIVRAISON

SPHERUO de compteur

Robinet avant ou apres compteur, avec raccordement REXUO pour tubes PE et PVC-DN15

9255 | SPHERUO droit de compteur

Raccordement REXUO
Joint large,
grande longueur
d'emboitement,
serrage optimisé

Robinet 1/4 de tour
a tournant sphérique,
bille pleine et passage

intégral

9755 | SPHERUO d'équerre de compteur

Robinet 1/4 de tour
a tournant sphérique,
bille pleine et passage

intégral

Raccordement REXUO
Joint large,
grande longueur
d'emboitement,
serrage optimisé

FOCUS | DETAIL DE LA GARNITURE REXUO

LARGE

Obturateur

Joint d'étanchéité (siege)
Ensemble de manceuvre

Bague de crampage (2)
assurant l'autoblocage
par 'écrou
de compression (3)

Rondelle de friction (1)
évitant la détérioration
du joint

laiton NF EN 1216X / NF EN 1982
tubulure laiton NF EN 1216X/ NF EN 1982

Manette asymétrique
facilitant la manceuvre

Raccordement fileté
male

Manette asymétrique
facilitant la manceuvre

Raccordement fileté
male

KIT AUTO-ETANCHE

} Voir p.81 et 83

> Transforme
les boitiers REXUO
Pas de filasse
ni de pate ajoint

laiton NF EN 1216X, percé pour plombage - taraudé au pas du gaz 1SO 228-1

bille, laiton nickelé chromé NF EN 1216X
PTFE

vis : acier inox A2(304) - garniture : PTFE - autres piéces : laiton NF EN 1216X / NF EN 1982
REXUO raccord a serrage extérieur, piéces laiton NF EN 1216X / NF EN 1982

Test d'étanchéité de I'enveloppe et de ['obturateur du robinet suivant NF E 29-311 - ISO 5208 : PN25. Résistance mécanique des écrous sertis suivant NF P 43-007.

Test du raccordement REXUO : Essai d'étanchéité a la pression intérieure - ISO 3458 / Essai d'étanchéité a la dép

et caractéristiques requises -

1SO 3459/ Essai de résistance a l'arrachement - 1SO 3501 / Essai d'étanchéité a la pression intérieure lorsqu'il est soumis a une courbure - 1ISO 3503.
Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

Robinet de compteur avec obturateur
1/4 de tour a passage intégral

Indexation de la bille entre
sieges PTFE garantissant
une étanchéité totale

Raccordement a joint
large REXUO intégré

Manette asymétrique facilitant
la manceuvre d'ouverture et
de fermeture du robinet

) Téte SECUO (réf. DV) disponible

sur ces références

SECUO STOP

> Dispositif de condamnation

momentanée de la manceuvre.
S'installe sur tous les robinets
SPHERUO de compteur

ROBINETTERIE JOINT
100% LARGE

LAITON

PRESSION

16

BARS

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR

9255-9755 - SPHERUO de compteur
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J

SPHERUQO de compteur
Robinet avant ou aprés compteur, avec raccordement REXUO pour tubes PE et PVC- DN15
9255 - SPHERUO droit
* N
. )
-/
25L
3 L > - E >
Serrage
préconisé
(daN.m)
9255.152025 15 25 53,90 z
E:
g
a
=
g
9755 - SPHERUO d'équerre
|
i
Ty
)
L
Serrage
préconisé
[CELR )]
9755.152025 15 25 64,90

9255-9755 - SPHERUO de compteur HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022



POINT DE LIVRAISON

2535 | SPHERUO d'équerre a passage réduit

2536

Raccordement fileté
male

SECUO STOP

SPHERUO de compteur

Robinet avant ou apres compteur avec raccordement a embout fileté - DN15 a 40

e filetage male du robinet est égal ou supérieur au taraudage de |'écrou serti
Taraudage et filetage : voir tableau des spécifications techniques

> Dispositif de condamnation momentanée de la manceuvre.
S'installe sur tous les robinets SPHERUO de compteur

Obturateur

Joint d'étanchéité (siege)
Ensemble de manceuvre

Test d'étanchéité de I'enveloppe et de l'obturateur du robinet suivant NF E 29-311 - ISO 5208 : PN25. Résistance mécanique des écrous sertis suivant NF P 43-007
(NF P 43-002 pour modéle SPDE). Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

Avec téte
SECUO

Ecrou serti,
permet la mise
en place ou le

remplacement aisé
du compteur

laiton NF EN 1216X / NF EN 1982 - fileté au pas du gaz 1SO 228-1 - NF E 03-005

tubulure laiton NF EN 1216X/ NF EN 1982

laiton NF EN 1216X, percé pour plombage - taraudé au pas du gaz 1SO 228-1

bille, laiton nickelé chromé NF EN 1216X
PTFE

vis : acier inox A2(304) - garniture : PTFE - autres piéces : laiton NF EN 1216X / NF EN 1982

Robinet 1/4 de tour a tournant
sphérique, bille pleine
et passage intégral

Indexation de la bille entre
sieges PTFE garantissant
une étanchéité totale

Manette asymétrique facilitant
la manceuvre d'ouverture et

de fermeture du robinet

Ecrou tournant fileté percé pour
le plombage du compteur

Livré avec joint

ROBINETTERIE
100%
LAITON

PRESSION

16

BARS

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR

2535-2536 et 5336 - SPHERUO de compteur
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2535-2536 - SPHERUO fileté passage réduit

(—

Retrouvez cette fiche technique sur
HUOT.FR

A consulter sur notre site :

Notre actualité

Le réseau d'eau potable en 3D
Nos distributeurs

Nos fiches techniques en PDF

SPHERUO de compteur

Robinet avant ou aprés compteur avec raccordement a embout fileté - DN15 a 40

Poids
Code
(Filetage) |(Taraudage) (kg)

2535.15 172" 3/4" 25 0,32 47,60
2536.15 15 3/4” 3/4" 33 41 31 0,31 41,10

F T L H Poids
Code DN .
(Filetage) |(Taraudage)| (mm) | (mm) (kg)

5336.15 15 3/4” 3/4" 57 44 0,35 45,00
5336.15V 15V 1" 3/4" 57 44 0,35 (
5336.20 20 1 1" 57 48 0,52 66,00
5336.20V 20V 1"1/4 1" 57 48 0,51 (
5336.30 30 1"1/2 1"1/2 82 69 1,26 152,00
5336.30V 30V 2" 1"1/2 82 69 1,30 (
5336.40 40 2" 2" 82 83 2,27 229,00
s Téte SECUO
& PRI P P ) 0
Code
(Filetage) |(Taraudage)| (mm) (L))
5336.15DV 15 3/4” 3/4" 75 0,43 56,30

POUR APPROFONDIR

Support 1956 : Clapet de non

COMPLEMENT DE GAMME de compteur retour court (58 mm)

Vous pouvez compléter vos montages avec une large
gamme de piéces de robinetterie HUOT :

« Clapet de non retour 0 ’
« Support de compteur

« Regard de compteur

2535-2536 et 5336 - SPHERUO de compteur

HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022
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POINT DE LIVRAISON

3236 | SPHERUO droit a purge avant compteur

Raccordement
fileté 3/4" et 1"

Purge 9.8 d'un coté

9.8 de l'autre ou 9,
9.A,9.D,9E 95
ou 9.G possible

A Livré avec 1 seul bouchon purgeur

3238 | SPHERUO droit a purge aprés compteur

Ecrou serti,
permet la mise
en place ou le

remplacement aisé
du compteur

A Livré avec 1 seul bouchon purgeur

FOCUS | ENTREE ET SORTIE DES ROBINETS PURGEURS

Entrée 3236 Sortie 3238

Ecrou tournant

Obturate
Joint d'étanchéité (siege)
Ensemble de manceuvre

SPHERUO de compteur a purge

Robinet droit avec raccordement a embout fileté - DN15 et 20

laiton NF EN 1216X / NF EN 1982

Gamme Purgeurs

Ecrou serti
3/4"et1"

Robinet 1/4 de tour
a tournant sphérique,
bille pleine et
passage intégral

Sortie filetée
3/4"et 1"

laiton NF EN 1216X / NF EN 1982 - fileté au pas du gaz 1SO 228-1 - NF E 03-005
laiton NF EN 1216X - taraudé au pas du gaz ISO 228-1 - NF E 03-005

bille, laiton nickelé chromé NF EN 1216X

PTFE

vis : acier inox A2(304) - garniture : PTFE - autres piéces : laiton NF EN 1216X / NF EN 1982

Test d'étanchéité de I'enveloppe et de ['obturateur du robinet suivant NF E 29-311 - ISO 5208 : PN25. Résistance mécanique des écrous sertis suivant NF P 43-007.

Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

Robinet 1/4 de tour a tournant
sphérique, bille pleine
et passage intégral

Indexation de la bille entre
sieges PTFE garantissant
une étanchéité totale

Manette asymétrique facilitant
la manceuvre d'ouverture et

de fermeture du robinet

Ecrou tournant fileté percé pour
le plombage du compteur

Livré avec joint

SECUO STOP

> Dispositif de condamnation
momentanée de la manceuvre.
S'installe sur tous les robinets
SPHERUO de compteur

ROBINETTERIE
100%
LAITON

PRESSION

16

BARS

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR

3236 et 3238 - SPHERUO de compteur a purge
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SPHERUO de compteur a purge

Robinet droit avec raccordement a embout fileté - DN15 et 20

3236 - Robinet droit SPHERUO avant compteur

£ 7
m -
w i {7

F
Code )
(Filetage)

3236.15 15 3/4" 3/4" 70 44 0,36 43,10
3236.20 20 1" 1" 91 48 0,56 67,10
3236.15BGL* 15 3/4" 3/4" 89 44 0,41 53,90
3236.20BGL* 20 1" 1 110 48 0,58 89,20
* Livré avec 2 bouchons (9B et 9G) z
2
<<
o
=
s -
3238 - Robinet droit SPHERUO aprés compteur o
. z
— /J o
7 -
= \
. A

F T
Code .
(Filetage) (Taraudage)

Poids (kg)
3238.15 15 3/4" 3/4” 91 48 0,52 79,10
3238.20 20 1" 1" 113 63 0,86 111,00

Retrouvez cette fiche technique sur
HUOT.FR

POUR APPROFONDIR

Support 1956 : Clapet de non
COMPLEMENT DE GAMME de compteur retour court (58 mm)

Vous pouvez compléter vos montages avec une large

A consulter sur notre site : gamme de piéces de robinetterie HUOT :

B Notre actualité « Clapet de non retour . Q ’
B Le réseau d'eau potable en 3D o S Gl @y

— « Regard de compteur
B Nos distributeurs m

B Nos fiches techniques en PDF

3236 et 3238 - SPHERUO de compteur a purge HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022
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SPHERUO de compteur

Robinet droit apres compteur - Avec clapet de non retour intégré

I57/RC | SPHERUO droit aprés compteur - fileté

Robinet 1/4t a tournant

. . Manette asymétrique
sphérique et bille

facilitant la manceuvre P Robinet apres compteur

ghliis intégrant 5 fonctions essentielles
du point de livraison dans un
encombrement réduit :
| — - l'alimentation en eau de
Ecrou serti, Permet le changement d'un compteur I'abonné et la possibilité pour

DN15, 170 mm par un compteur
dégagement du e et DN15,110 mm sans modiﬁ.er le
compteur sans ortie filetée male montage , en ajoutant ce robinet de

démonter l'installation | — au pas du gaz 58 mm (+2 mm de joint)

permettant le celui-ci de couper I'eau pour

faire des travaux a son domicile

- la protection du réseau des
retours d'eau polluée au moyen
d'un clapet antipollution intégré
contrélable en aval de 'obturateur
. . . - la purge de l'installation afin
9157 | SPHERUO droit aprés compteur - avec raccords Rexuo déliminer lair accumulé et vidanger
I'installation de I'abonné

(aprés clapet)

- la prise de pression avant

clapet (pas sur version 58 mm)

- la dérivation avant clapet

pour Vérifier le compteur

sans démonter l'installation

(pas sur version 58 mm)

Robinet 1/4t a tournant
sphérique, bille pleine
et passage intégral

Manette asymétrique
facilitant la manceuvre

Ecrou serti,
permettant le Sortie REXUO, joint
dégagement du large, grande longueur Indexation de l'obturateur
compteur sans d'emboitement, serrage sphérigue entre 2 sieges

démonter l'installation optimisé PTFE garantissant une
double étanchéité totale

FOCUS | ENTREE ET SORTIE DU ROBINET

Gamme Purgeurs SECUO STOP

Entrée écrou serti Sortie filetée
Jaiton NF EN 1216X woomerren
laiton NF EN 12168 - taraudé au pas du gaz ISO 228-1 - NF E 03-005 100%
bille, laiton nickelé chromé NF EN 1216X

Joint d'étanchéité (siege) PTFE

aiton NF EN 1216X
fonction anti-pollution suivant NF P 43-007 en acétal PRﬁsaoN

> Dispositif de condamnation
momentanée de la manceuvre.
S'installe sur tous les robinets
SPHERUO de compteur

BARS

Test d'étanchéité de I'enveloppe et de ['obturateur du robinet suivant NF E 29-311 - ISO 5208 : PN25. Résistance mécanique des écrous sertis suivant NF P 43-007.
Test du clapet de non retour suivant NF P 43-007. Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR 1157/RCet 9157 - Sphéruo de compteur
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SPHERUO de compteur

Robinet droit apres compteur - Avec clapet de non retour intégré
1157/RC - Robinet droit SPHERUO aprés compteur - fileté

Poids
Code
(Flletage) (Taraudage) (kg)

1157.RC1520 0,44 86,20
1157.RC2020 20 3/4" 1" 115 48 0,69 104,00
1157.RC2026 20 1" 1" 101 48 0,59 94,00

Version 58 mm

=
o
@
<
o«
=
—
w
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[
=

o
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Poids
Code
(Flletage) (Taraudage) (kg)

1157.RC1558 0,28 73,90

9157/RC - Robinet droit SPHERUO aprés compteur avec raccord Rexuo

i _
n z
~
. el )| =l | < @
Syl : 9
L
Serrage
T L Poids
Code préconisé
(Taraudage) (mm) (kg)
(daN.m)
9157.RC2025 20 1" 25 135 48 butée 0,78 111,00
9157.RC2032 20 1 32 146 48 3 0,94 117,00

1157/RCet 9157 - Sphéruo de compteur HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022
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Clé de manceuvre

2035/D | CLE SECUO

La CLE SECUO
est commune a
['utilisation des
concepts Stop
et permanent

1 SEULE CLE DELIVREE PAR GESTIONNAIRE

Corps et composants laiton NF EN 12164

SECUO STOP et CLE SECUO

Concept de verrouillage universel pour robinetterie de compteur SPHERUO - DN15 et 20

Dispositif
de condamnation
momentanée
de la manceuvre

p S'installe sur tous les
robinets SPHERUO équipés
de manette standard

Outil idéal pour les gestionnaires de
réseaux. |l permet d'interdire toute
possibilité d'ouverture ou de fermeture
surdes robinetsd éja installés :

- Condamner I'alimentation d'eau
encas d e changementd 'abonné

- Forcer I'alimentation

permanente pour interdire

toute dépose du compteur

sans risque d'inondation

+ Rendre l'accessibilité a la manoeuvre
a l'usager apres cloture des opérations.

Conditionnement individuel
sous sachet plastique

) Dispositif livré sans CLE SECUO

Robinetterie DN15 ou DN20

FOCUS | MISE EN CEUVRE - PROCESSUS DE MISE EN PLACE SIMPLIFIE EN 3 OPERATI

Vérifier préalablement la correspondance des méplats male et femelle.

Processus de remise en service avec configuration conforme a I'origine en 2 opérations :
- Dévissage et dépose du verrou SECUO-STOP avec CLE SECUO
- Repose de la manette d'origine et serrage de la vis

(2) “—Fj

Pose et vissage du concept
Vérification de la position Dépose de la manette standard de verrouillage SECUO STOP

de l'obturateur a verrouiller apres desserage de la vis avec CLE SECUO

ROBINETTERIE CONCEPT
100% UNIVERSEL

ROBINET
LAITONM sphERUO

acier inoxydable classe A2 (304) 1 SEULE

CLEPAR
GESTIONNAIRE

Tx1

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR

35 et 2035/D - SECUO STOP et CLE SECUO
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SECUO STOP et CLE SECUO

Concept de verrouillage universel pour robinetterie de compteur SPHERUO - DN15 et 20

. Poids
(mm) (CC)]

35.15 0,15 33,20

35-SECUO STOP

A
1L — (UL

W Wl
NS S

=
(@]
2
<<
g
2035/D - CLE SECUO (pour concepts Secuo Stop et Permanent) S
o i
Poids -
L Code Z
(kg) S
: 2035.DV15C 15-20 0,09 45,00
2035.DV15CL 15-20 100 52 0,09 48,30
2035.DV40C 25-30-40 140 63 0,16 80,60

Retrouvez cette fiche technique sur
HUOT.FR

POUR APPROFONDIR

Support 1956 : Clapet de non
COMPLEMENT DE GAMME de compteur retour court (58 mm)

Vous pouvez compléter vos montages avec une large

A consulter sur notre site : gamme de piéces de robinetterie HUOT :

Notre actualité « Clapet de non retour ._ ’
Le réseau d'eau potable en 3D o S Gl @y

o « Regard de compteur
Nos distributeurs m

Nos fiches techniques en PDF

35 et 2035/D - SECUO STOP et CLE SECUO HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022



POINT DE LIVRAISON

SE20I5
516

‘ 2015-2016

Robinet avant compteur téte a clapet

DN15(516)-DN 15 a 40 (SE2015 et 2015-2016)

SE20I5 | Robinet droit téte a clapet entrée REXUO

Robinet droit
avant compteur
téte a clapet

Entrée REXUO

2015 | Robinet droit
2016 | entrée filetée

Robinet a embout
fileté sans
épaulement permettant
de réaliser I'étanchéité
avec joint plat

2015 : le filetage male du robinet
estinférieur au taraudage
de ['écrou serti

2016: le filetage male du robinet
est égal au taraudage
de l'écrou serti

Taraudage et filetage : voir tableau des spécifications techniques

DN15 et 20 ]
du joint
DN25a 40 LARGE
Corps laiton NF EN 1216X / NF EN 1982
Ecrou serti laiton NF EN 1216X, percé pour plombage - taraudé au pas du gaz1SO 228-1 NF E 03-005
Téte piéces laiton NF EN 1216X - piéces caoutchouc NF EN 681-1 - volant acier époxy (DN25 a 40)

Ecrou serti,
permet la mise
en place ou le

remplacement aisé
du compteur

Serrage extérieur REXUO

516 Robinet d'équerre

série courte

i,

Robinet série courte avec téte a joint torique
Taraudage et filetage : voir tableau des spécifications techniques

FOCUS | DETAIL DF LA GARNITURE REX

Bague de crampage (2)
assurant 'autoblocage
par 'écrou
de compression (3)

Rondelle de friction (1)
évitant la détérioration

REOIG NP EPINEENG)]  dimensions compatibles aux spécifications des abouts de la norme NF P 43-001

Raccordements (SE2015)

REXUO raccord a serrage extérieur, piéces laiton NF EN 1216X / NF EN 1982

Test d'étanchéité de I'enveloppe et de l'obturateur du robinet suivant NF E 43-001. Résistance mécanique des écrous sertis suivant NF P 43-007.

Test du raccordement REXUO : Essai d'étanchéité a la pression intérieure - 1SO 3458 / Essai d'étanchéité a la dépression intérieure et caractéristiques requises -
1SO 3459/ Essai de résistance a l'arrachement - 1SO 3501 / Essai d'étanchéité a la pression intérieure lorsqu'il est soumis a une courbure - 1ISO 3503.

Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

) Robinet téte "DUO" permettant de
mettre hors d'eau le filet de la vis de
manceuvree n positionm aximum :
+DN15 et 20 : téte a joint torique

avec potence symétrique
+ DN25 et 40 : téte a presse étoupe
avecv olantacie r revétueé poxy

) Livré avec joint

KIT AUTO-ETANCHE

} Voir p.81 et 83

> Transforme
les boitiers REXUO
Pas de filasse
ni de pate a joint

ROBINETTERIE

100%

PRESSION

10

BARS

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR

SE2015 - 2015-2016 - 516 - Robinet avant compteur téte a clapet
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SE20I5

516 2015-2016

Robinet avant compteur téte a clapet
DN15 (516)-DN15 a 40 (SE2015 et 2015-2016)

SE2015 - Robinet droit avec raccord REXUO intégré

Serrage
.. .|Poids
-HEH [ (kg)
(daN.m)
9015.1520SE 3/4" 3 0,41 40,90
9015.1525SE 15 25 3/4” 46 68 80 butée 0,37 29,40
9015.1527SE 15 27 3/4" 46 68 83 3 0,36 37,70
9015.1532SE 15 32 3/4" 49 68 91 3 0,50 48,80
| 9015.20255E 20 25 1" 41 77 98 butée 0,49 68,40
u 9015.2032SE 20 32 1" 52 77 106 3 0,60 81,10
‘” ‘“ 9015.2532SE 25 32 1"1/4 50 12 129 3 0,90 108,00
9015.2540SE 25 40 1"1/4 61 105 133 6 1,07 129,00
9015.3040SE 30 40 1"1/2 61 107 134 6 1,28 129,00
9015.3050SE 30 50 1"1/2 71 107 158 7 1,43 146,00
9015.3049SE 30 49 1"1/2 71 107 153 7 1,43 184,00
9015.4050SE 40 50 2" 71 12 157 7 1,74 199,00

=
2
2015-2016 - Robinet droit a embout fileté male E
-
ENEIES e
(Filetage) raudage) (mm) (L)) =
» 2015.15 172" 3/4" 0,24 44,40 §
2016.15 15 3/4" 3/4" 69 61 0,25 31,50
. 2015.20 20 3/4" 1" 78 75 0,37 56,40
( 1 2016.20 20 1 1 78 75 041 55,40
2015.25 25 1 1172 13 13 0,54 {
2016.25 25 1"1/4 1"1/4 113 91 0,66 101,00
7 g§ N 2015.30 30 1"1/4 1"1/2 107 108 0,93 (
201630 30 11172 1"1/2 107 108 0,97 167,00
2015.40 40 1172 s 12 120 123 t
2016.40 40 2 2 112 120 131 173,00

516 - Robinet d'équerre arrivée filetée male série courte

Poids
(1.1
(Filetage) |(Taraudage) (kg)

3/4" 3/4" 31 0,25 34,60

SE2015 - 2015-2016 - 516 - Robinet avant compteur téte a clapet HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022 8



POINT DE LIVRAISON

Robinet avant compteur téte a clapet a purge
DN15 (SE2315et2316)-DN 15 et 20(2319)

SE23I5 | Robinet droit téte a clapet a purge entrée REXUO

Robinet droit a purge Ecrou serti,
avant compteur permet la mise
téte a clapet en place ou le
remplacement aisé
du compteur

Entrée REXUO

Serrage extérieur REXUO

Robinet fileté Robinet fileté
2316 a purge 313 a purge automatique

Robinet a embout fileté sans épaulement

Robinet a embout fileté sans épaulement
permettant de réaliser I'étanchéité avec

permettant de réaliser I'étanchéité avec

joint plat. joint plat.

| —
2316 : robinet avant compteur a purge de comp :
Le filetage du robinet est égal au taraudage de I'écrou serti. Le filetage male du robinet est égal au taraudage de Iécrou serti.
Entrée filetée et sortie a écrou serti de 3/4" a 2". Entrée filetée méle de 3/4" et 1" - Sortie a écrou serti de 3/4" et 1.

| PURGES

Le corps du robinet est équipé de deux purges 1/4"
situées de part et d'autre de la téte :
- une purge est équipée d'un bouchon type 9B
- l'autre purge peut-étre équipée a la demande
ONS et 20 d'un bouchon type 9B ou d'un purgeur type 9, 9A,
9D, 9E, 95 ou 9G
DN25 240

Corps laiton NF EN 1216X / NF EN 1982

Ecrou serti laiton NF EN 1216X, percé pour plombage - taraudé au pas du gaz ISO 228-1

Téte piéces laiton NF EN 1216X - piéces caoutchouc NF EN 681-1

Raccordements REXUO raccord a serrage extérieur, piéces laiton NF EN 1216X / NF EN 12168 (SE2315)

dimensions compatibles aux spécifications des abouts de la norme NF P 43-001

Test d'étanchéité de I'enveloppe et de l'obturateur du robinet suivant NF E 43-001. Résistance mécanique des écrous sertis suivant NF P 43-007.

Test du raccordement REXUO : Essai d'étanchéité a la pression intérieure - 1SO 3458 / Essai d'étanchéité a la dépression intérieure et caractéristiques requises -
1SO 3459/ Essai de résistance a l'arrachement - 1SO 3501 / Essai d'étanchéité a la pression intérieure lorsqu'il est soumis a une courbure - 1ISO 3503.

Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

) Modele SE2315 et 2316

Robinet téte "DUO" permettant de
mettre hors d'eau le filet de la vis de
manceuvree n positionm aximum :
+DN15 et 20 : téte a joint torique
avec potence symétrique

+ DN25 et 40 : téte a presse étoupe
avecv olantacie r revétueé poxy

) Livré avec joint

Gamme Purgeur

ROBINETTERIE
100%
LAITON

PRESSION

10

BARS

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR SE2315- 2316 - 2319 - Robinet avant compteur téte a clapet a purge
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Robinet avant compteur téte a clapet a purge
DN15 (SE2315 et 2316)-DN15 et 20 (2319)

Serrage
T L Poids

Code préconisé
(Taraudage) (mm) (kg)

(daN.m)

9315.1525SE 15 25 3/4" 68 81 butée 0,42 51,80

SE2315 - Robinet a téte a clapet a purge avec REXUO

2316 - Robinet fileté a téte a clapet a purge

Poids
Code
(Flletage) (Taraudage) (mm) (LC))

2316.15 0,28 59,00

=
o
@
<
o«
=
—
w
(]
[
=
o
-9

2319 - Robinet fileté a téte a clapet avec purge automatique

Poids
- Code
(F|Ietage) (Taraudage) (mm) (kg)

2319.15 0,39 85,80
- 2319.20 20 1" 1" 81 75 0,48 114,00

.

J

U ww\ﬂ

SE2315 - 2316 - 2319 - Robinet avant compteur téte a clapet a purge HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022 40



20I8
2318

Robinet droit apres compteur téte a clapet
DN15 et 20

2018 | Robinet aprés compteur fileté

Ecrou serti

Entrée fileté ) Modele 2018 et 2318 : Robinet
3/4"et 1"

S/aretils téte "DUO" permettant de mettre
hors d'eau le filet de la vis de
manceuvree n positionm aximum :
+DN15 et 20 : téte a joint torique

avec potence symétrique

Le filetage du robinet
est égal au taraudage
de I'écrou serti.
Pose du compteur
facilitée par le dégage-

) Lerobinet 2318 peut recevoir
ment de |'écrou serti

plusieurs types de purges

| ——
) Livré avec joint

2318 | Robinet aprés compteur fileté a purge

Le corps du robinet
est équipé de deux
purges 1/4" situées
de part et d'autre
de la téte

Robinet aprés
compteur téte
a clapet

Sortie filetée
3/4"et 1"
Ecrou serti 3/4" et 1"

z
o
@
<
[+
=
-
w
[=)
=
Z
o
o

FOCUS | pETALL SYSTEME DUO

Gamme Purgeurs

DN15 et 20

DN252a40 }

ROBINETTERIE
)
Corps laiton NF EN 1216X / NF EN 1982 100%
laiton NF EN 1216X, percé pour plombage - taraudé au pas du gaz ISO 228-1 LAITON
Téte piéces laiton NF EN 12164 - piéces caoutchouc NF EN 681-1 - volant acier époxy (DN25 a 40)
Raccordements dimensions compatibles aux spécifications des abouts de la norme NF P 43-001

PRESSION

10

BARS

Test d'étanchéité de I'enveloppe et de ['obturateur du robinet suivant NF P 43-001. Résistance mécanique des écrous sertis suivant NF P 43-007.
Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR 2018 et 2318 - Robinet droit aprés compteur téte a clapet
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2018
2318

Robinet droit apres compteur téte a clapet

2018 - Robinet droit téte a clapet fileté

.

2018.15 15 3/4" 3/4" 61 68 0,25

DN15 et 20

36,90

2018.20 20 1" 1 78 75 0,38

65,10

2318 - Robinet droit fileté téte a clapet avec purge

W

Vi)

“

2318.15

57,20

15
2318.20 20

L
F T L
Poids (kg)
(Filetage) (Taraudage) (mm)
3/4" 3/4" 61 68 0,28
1" 1" 78 75 0,41

83,90

Retrouvez cette fiche technique sur
HUOT.FR

POUR APPROFONDIR

Support
COMPLEMENT DE GAMME de compteur

Vous pouvez compléter vos montages avec une large

A consulter sur notre site : gamme de piéces de robinetterie HUOT :

Notre actualité « Clapet de non retour .
« Support de compteur
« Regard de compteur

Le réseau d'eau potable en 3D
Nos distributeurs
Nos fiches techniques en PDF

1956 : Clapet de non
retour court (58 mm)

v

2018 et 2318 - Robinet droit aprés compteur téte a clapet HUOT.FR

- TARIF TECHNIQUE 2022
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POINT DE LIVRAISON

Clapet de non-retour
DN15(1956)-DN 15et20(1996) - DN15a40(1916)

1916 | Clapet de non-retour droit
Sortie filetée avec
portée pour joint plat

en extrémité .
) Ce concept placé en aval des

compteurs d'eau froide et

d'eau chaude, est destiné a

la protection des réseaux de
distribution d'eau potable contre
lesretours defluidesp ollués.

Ecrou serti, permet la
mise en place ou le
remplacement aisé

du compteur.
Etanchéité assurée par
un joint plat fourni

Installation : ce concept
doté d'un ressort de
rappel du clapet,
supprime toute
contrainte de position
lors de I'installation

|

Compatibilité des parties

constitutives du clapet :

- Résistance a tous risques de
corrosion ou réaction électrolytique

- En milieu agressif

- Aux eaux traitées spécifiqguement
pour la désinfection des conduites
(ex: permanganate de potassium
ou hypochlorite de sodium).

Entrée et sortie en ligne @ 3/4"a 2"
pour branchement DN15 a 40 mm.

Clapet de non-retour

Clapet de non-retour
droit de 58 mm

1996 d'équerre de 70 mm

Entrée et sortie d'équerre @ 3/4" et 1",

1956

Entrée et sortie d'équerre @ 3/4".
) Température du fluide inférieure
a40°C (1956) et inférieure
a 65°C (1916 et 1996)

1996/D
Livré avec joint

Equipement de controle et d'exploitation :

- Dérivation amont* taraudée 1/4" pour prise de pression ou prélévement d'eau.

- Dérivation aval* taraudée1/4" pour robinet de purge.

- (*) les équipements de ces dérivations sont mentionnés dans les spécifications
techniques

‘ Conditionnement individuel
Equipement de contréle et d'exploitation : b i
- Dérivation amont taraudée 1/8" pour prise de pression ou prélévement d'eau. Sous sachet plastique

- Les 2 purges sur ce clapet sont imperdables

PERFO NCES HYDRAULIQUES

Performances hydrauliques (1916 et 1996) :

Equipements de contréle et d'exploitation (1916 et 1996)

- Pertes de charges réduites par utilisation d'une cartouche

’ ) sy assurant un passage fluide supérieur aux préconisations
b ) pour les modeéles :
| -DN15=020 mm
9/A 9/D 9/B -DN20=025mm
—

9/s
} Voir p.83

Voir p.149 —-/ - Etanchéité du clapet sur une large plage de contre-pression :
(1916, 1956 et 1996)
- mini : 3mbar

- maxi : 16 bars

- Dérivation amont taraudée 1/4" pour prise de pression ou prélévement d'eau
- Dérivation aval taraudée 1/4" pour robinet de purge

laiton NF EN 1982 / NF EN 1216X
laiton NF EN 1216X

fibre

polyoxyméthyléne 1ISO 1043-1

Tests conformes aux exigences de la norme NF P 43-007.
Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

ROBINETTERIE
100%
LAITON

PRESSION

10

BARS

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR

1916 - 1956 - 1996 - Clapet de non-retour



Clapet de non-retour
DN15(1956)-DN15 et 20(1996)-DN15a 40 (1916)
1916 - Clapet de non-retour entrée et sortie en ligne
PR o g e ] 1
Code )
' (Filetage)|(Taraudage)|(Taraudage) (L<)]
‘ Clapet antipollution 1 bouchon 9B
. HWU }‘ 1916.15 15 3/4" 3/4" 1/4" 22 79 0,20 29,60
m » 1916.20 20 1" 1" 1/4" 25 89 0,34 36,60
=T 1916.25 25 1"1/4 1"1/4 1/4" 32 109 0,60 97,70
1916.30 30 1"1/2 1"1/2 1/4" 36 111 0,73 136,00
1916.40 40 2" 2" 1/4" 39 121 1,02 140,00
Clapet antipollution 2 bouchons 9B
1916.152B 15 3/4" 3/4" 1/4" 22 79 0,23 32,20
1916.202B 20 1" 1" 1/4" 25 89 0,37 41,20
1916.252B 25 1"1/4 1"1/4 1/4" 32 109 0,63 108,00
1916.302B 30 1"1/2 1"1/2 1/4" 36 111 0,76 140,00
1916.402B 40 2" 2" 1/4" 39 121 1,05 149,00
Clapet antipollution 2 bouchons 9D indémontables
1916.152D 15 3/4" 3/4" 1/4" 50 79 0,26 46,80
1916.202D 20 1" 1" 1/4" 53 89 0,40 55,70
Clapet antipollution 2 bouchon 9E
1916.152E 15 3/4" 3/4" 1/4" 41 79 0,22 78,60
1916.202E 20 1” 1" 1/4" 44 89 0,36 83,70
Clapet antipollution 1 bouchon 9B/ 1 bouchon purgeur 95
9B 9S P4
1916.15BS 15 3/4" 3/4" 1/4" 22 30 79 0,22 32,90 8
1916.20BS 20 1" 1" 1/4" 25 33 89 0,35 42,60 E
Clapet antipollution 1 bouchon 9B / 1 bouchon purgeur 9E 3
9B 9 a
1916.15BE 15 3/4" 3/4" 1/4" 22 41 79 0,23 48,20 E
1916.20BE 20 1” 1" 1/4" 25 44 89 0,36 52,30 8
Clapet antipollution 2 purgeurs 9G
1916.152G 15 3/4" 3/4" 1/4" 40 79 0,21 39,00
1916.202G 20 1" 1" 1/4" 43 89 0,34 44,70
1916.252G 25 1"1/4 1"1/4 1/4" 50 109 0,61 104,00
1916.302G 30 1"1/2 1"1/2 1/4" 54 111 0,74 135,00
1916.402G 40 2" 2" 1/4" 57 121 1,03 151,00

1956 - Clapet de non-retour entrée et sortie en ligne (court)

F T E
[« 1.1 .
(Filetage)|(Taraudage)|(Taraudage)

1956.152G 15 3/4" 3/4" 1/8" 37

L Poids
(mm) | (kg)

58 0,16 26,60

F T E
Code )
(Filetage)|(Taraudage)|(Taraudage)

L Poids
(mm) | (kg)

1996.15G2B

CNR COUDE 1996
GAUCHE DN15

2B (Purge a gauche)

1996.15D2B
CNR COUDE 1996
DROITE DN15

2B (Purge a droite)

Clapet antipollution coude a gauche 2 bouchons 9B

1996.15G2B 15 3/4" 3/4" 1/4" 53 31 0,27 48,00

1996.20G2B 20 1" 1" 1/4" 64 38 0,40 71,70
Clapet antipollution coude a droite 2 bouchons 9B

1996.15D2B 15 3/4" 3/4" 1/4" 53 31 0,27 46,60

1996.20D2B 20 1" 1" 1/4" 64 38 0,40 85,00

1916 - 1956 - 1996 - Clapet de non-retour

HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022




POINT DE LIVRAISON

2019/B
2020/B

Douille de purge a bouchon inamovible
DN15et20(2019/B)-DN15 a 40 (2020/B)

Douille de purge a bouchon inamovible
c019/B a filetage inférieur

Bouchon de purge
imperdable assurant
une étanchéité

Systéme de purge
manuelle placé en
sortie de compteur
par contact
""'Pl"l"l‘ml' métal/caoutchouc
Dégagement L alll
du compteur
sans démonter
le branchement
grace a l'écrou serti

2019/B: le filetage de sortie est inférieur au taraudage de ['écrou serti

Douille de purge a bouchon inamovible
2020/B a filetage égalg

2020/B:: le filetage de sortie est égal au taraudage de I'écrou serti

Gamme de clapet de non-retour . Gamme de robinet de compteur

Droit ou d'équerre, plusieurs Entrée filetée ou REXUO,
équipements de controle 5 1/4 de tour ou téte a clapet
disponibles .

p.1372142

laiton NF EN 1982 / NF EN 1216X - fileté au pas du gaz ISO 228-1
m laiton NF EN 1216X - taraudé au pas du gaz ISO 228-1

Bouchon de purge laiton NF EN 1216X

Rivet de bouchon

caoutchouc EN 681-1

Test d'étanchéité de I'enveloppe suivant NF E 43-001. Résistance mécanique des écrous sertis suivant NF P 43-007.
Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

) Bouchon de purge inamovible

) Compatibilité des matériaux
n'altérant pas la potabilité de I'eau

) Mise en place simple et rapide
sans démonter le branchement
grace a l'écrou serti

ROBINETTERIE

100%

PRESSION

10

BARS

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR 2019/B et 2020/B - Douille de purge a bouchon inamovible
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2019/B
2020/B

Douille de purge a bouchon inamovible
DN15et20(2019/B)-DN15 a 40 (2020/B)

2019/B - Douille de purge a bouchon inamovible

T
» L
Poids
Code
(Filetage) (Taraudage) (mm) (kg)

2019815 /2" 3/4" 0,16 22,00

2019.820 20 3/4" 1 34 75 022 22,80
2020/B - Douille de purge a bouchon inamovible -
o
a
<<
o
=
-
w
- w a
=
< °
T o

Poids
Code
(Filetage) (Taraudage) (kg)

2020.B15 3/4" 3/4" 0,16 19,00
2020.B20 20 1" 1" 34 60 0,20 24,00
2020.B25 25 1"1/4 1"1/4 40 78 0,37 67,80
2020.B30 30 1"1/2 1"1/2 42 79 0,43 70,20
2020.B40 40 2" 2" 47 82 0,61 79,50

Retrouvez cette fiche technique sur

HUOT.FR

POUR APPROFONDIR

Support 3916 : Manchette laiton
COMPLEMENT DE GAMME de compteur de remplacement compteur

Vous pouvez compléter vos montages avec une large

A consulter sur notre site : gamme de piéces de robinetterie HUOT :
Notre actualité « Clapet de non retour : Q \
4 D « Support de compteur 1

Le réseau d'eau potable en 3D
.. « Regard de compteur )
Nos distributeurs « Manchette de remplacement compteur } Voir p.147

Nos fiches techniques en PDF

2019/B et 2020/B - Douille de purge a bouchon inamovible HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022 46
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916
101/J

3916
410/JV

Rallonge, manchette et joint pour compteur

916 | Rallonge male-femelle pour compteur

916.202015 916.202030 916.202050 916.202058 916.262010 916.262030 916.262615 916.262630

) Les rallonges males-femelles permettent de compenser les différences de longueur et de DN lors des remplacements des compteurs

ou de la robinetterie sur des installations existantes.

3916 Manchette laiton de remplacement 101/) | Joint pour compteur
de compteur Qualité fibre

—

Vendu par sachet de 100

DN15et20

410/JV | Joint pour compteur

Qualité sans amiante

=

DN25 a 40

) Les manchettes laiton réservent I'emplacement des compteurs en attente de mise en service -
des branchements. Vendu a lunité

ROBINETTERIE

100%

laiton NF EN 12164 LAITON
taraudé ou fileté au pas du gaz 1SO 228-1

Test de I'enveloppe identique a NF E 29-311 - 1SO 5208 : PN16.
Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR 916-3916 - 101/J et 410/JV - Rallonge, manchette et joint pour compteur
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916
101/J

3916
410/JV

Rallonge, manchette et joint pour compteur

Poids
Filetage [Taraudage| (mm) (kg)

916 - Rallonge male-femelle

" 916.202015 3/4” 3/4" 0,0 8,6
916.202030 3/4” 3/4" 29 22 0,07 8,07
916.202050 3/4" 3/4" 63 22 0,12 9,16
916.202058 3/4" 3/4" 58 22 0,12 10,90
916.262010 1 3/4" 35 34 0,05 19,00
916.262030 1 3/4" 23 30 0,10 12,60
916.262615 1" 3/4" 14 36 0,07 12,40

916.262630 1" 1 28 36 0,13 @ 11,30

=
o
)
<
3916 - Manchette de remplacement £
-
Poids ]
Code E
(Filetage) | (mm) (kg) =
o
[-%
3916.20110 3/4" 0,1 13,70
3916.20170 15 3/4" 170 0,26 21,40
3916.26200 20 1" 190 0,50 44,90
3916.33250 25 1"1/4 250 0,86 110,00
3916.40250 30 1"1/2 250 0,97 133,00
3916.50300 40 2" 300 1,65 289,00
101/J - Joint pour compteur (sachet de 100) 410/JV - Joint pour compteur (unitaire)
Taraudage Poids Taraudage Poids (
Code Code
Ecrou (kg) Ecrou
101.J12 3/8" 0,110 7,95 410.JV20 0,001 0,60
101.J15 12 172" 0,110 12,30 410.JV26 20 1" 0,001 0,78
101.J20 15 3/4" 0,110 11,60 410.V33 25 1"1/4 0,001 1,12
101.J26 20 1 0,110 17,90 410.JV40 30 1"1/2 0,001 1,46
101.J33 25 1"1/4 0,114 28,80 410.JV50 40 2" 0,002 2,48
101.J40 30 1"1/2 0,114 32,40
101.J50 40 2 0,214 41,40

916-3916-101/) et 410/JV - Rallonge, manchette et joint pour compteur HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022 48
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9/A | 9/D | 9/E

Robinet purgeur 1/4"

Pour robinetterie de compteur et de batiment a soupape, a tournant sphérique équipés d'orifice de purge taraudés 1/4"1S0 228-1

g/A | Robinet purgeur a bec g/D | Robinet purgeur a bec avec vis
avec téte a joint torique porte clapet imperdable

| |
| —— |
Manceuvre par manette, bec de sortie incliné, fourni avec joint fibre Manceuvre par manette, bec de sortie incliné, fourni avec joint fibre
Robinet purgeur a orifice avec vis g/G | Purgeur avec ecrou
porte clapet imperdable porte clapet imperdable

Manceuvre par i'écrou moleté, fourni avec joint fibre.
Manceuvre par manette, orifice de purge percé dans le corps, fourni avec joint fibre Montage sans orientation

z
o
@
<
o
=
-
w
)
=
Z
o
a.

g/5 | Bouchon purgeur
a joint torique

Manceuvre par barrette, fourni avec joint fibre, plat d'évacuation

Gamme de robinets a purge

3236-3238 SE2315-2316-2319 Droit ou d'équerre, plusieurs
. équipements de controle
disponibles

laiton NF EN 12164

manette et goupille ROBINETTERIE
caoutchouc EN 681-1 100%
fore

Joint torique nitrile

Gamme de clapet de non-retour

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR 9/A-9/D-9/E-9/G-9/S - Robinet purgeur 1/4"



9/A
9/6

9/D
9/5

9/€E

Robinet purgeur 1/4"

Pour robinetterie de compteur et de batiment a soupape, a tournant sphérique équipés d'orifice de purge taraudés 1/4"1SO 228-1

9/A - Robinet a bec téte a joint torique

L F L Poids
Code )
Filetage (mm) (kg)
9.A 37 30

1/4" 18 0,05 39,30

9/D - Robinet a bec avec vis porte clapet imperdable

L F E H L Poids
Code .
Filetage (mm) (mm) (mm) (kg)

9.0 1/4" 18 31 30 0,04 17,70

1]
1=

9/E - Robinet a orifice avec vis porte clapet imperdable

F H L Poids
Code )
Filetage (mm) (mm) (kg)

7
T % 9.E 1/4" 22 16 0,02 22,80
F

9/G - Purgeur avec écrou porte clapet imperdable

F Poids
Code )
Filetage (kg)
9.G 15

/4" 21 0,02 4,28

9/S - Bouchon purgeur a joint torique

L F H L Poids
Code )
Filetage (mm) (mm) (kg)

+ 9.5 1/4" 12 18 0,02 3,76

9/A-9/D-9/E-9/G-9/S - Robinet purgeur 1/4" HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022
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POINT DE LIVRAISON

80

80/TM ‘ 80/308

Bouche d'arrosage incongelable et tige de manceuvre

DN15et DN20

Bouche d'arrosage
80 incongelable .

IMPORTANT : fonctionnement en ouverture

ou fermeture totale uniquement

80/90B

Avec contre-bride

90B pour fer

Charge roulante
admissible = 10 KN

Coffre et couvercle
métalliques abritant
une prise d'eau filetée
pour raccordements
fixes ou mobiles (voir
tableau ci-dessous)

Raccordement au
réseau par contre-bride

taraudée ou
pour tubes PVC

Organe d'obturation
interchangeable fileté
1"1/4 gaz, accessible
depuis le niveau
du sol comprenant :
- Une tige porte clapet
manceuvrable par téte
a manette ou a cache
entrée selon option
- Un clapet situé en
partie inférieure

Protection des risques
de gel par dispositif de
vidange automatique
de la colonne apres
fermeture totale de
I'obturateur

&

Tige
80/TM ‘ degmanoeuvre

PLUS D'INFOS

N En permanence
avec coffre fermé

Avec coffre
ouvert uniquement

Coffre, couvercle, siege
Chainette

Organe de manceuvre
Colonne
Purgeur automatiqu

ent sur prise d'eau

udeoucol Raccord
decygne d'arosage

rientables dr?&h?n?f,{?u

fonte EN-GJL - NFEN 1561

acier

téte : laiton NF EN 1216X - tige : aluminium - clapet : caoutchouc NF EN 681-1

acier galvanisé peint

guide ressort / vis de réglage : laiton - ressort : acier inox

Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

Concept permettant d'assurer,
quelle que soit la saison, une
fourniture d'eau au niveau du sol
destinée al'arrosage etau lavage.

Raccordement au réseau :
- Par bride pour :
- Contre bride taraudée
au pas du gaz réf. 90B
- Contre bride spécifique
pour tube PVC réf. 90P
- Par taraudage au pas du gaz
ISO 228-1 pour tous raccords filetés.

Obturateur interchangeable

Dispositif de vidange automatique

CHARGE OBTURATEUR
ROULANTE
10 KN 1 000/0
i INTER
CHANGEABLE

PURGE

AUTOMATIQUE PRESSION

PROTECTION 1 o

CONTRE LE GEL BARS

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR

80 - 80/TM - 80/90B - Bouche d'arrosage incongelable et tige de manceuvre



S ‘ 80/308

Bouche d'arrosage incongelable et tige de manceuvre
DN15 et DN20

80 - Bouche d'arrosage sans contre-bride
Filetage de la prise Poids
Code
o d’eau F (pouce) (kg)
A i / i s 80.15 3/4" Manette 6,89 281,00
\7 ‘ U 80.20 20 1" Manette 6,89 290,00

i

650
600

150

80/90B - Bouche d'arrosage avec contre-bride

Filetagedela | Taraudage

180 Poids
| Code prise d’eau de la bride Téte
Iz i F (pouce) (pouce) L
I 7080.1515 15 3/4" 1/2" Manette 7,30 294,00
7080.1520 15 3/4" 3/4" Manette 7,30 299,00
7080.2020 20 1" 3/4" Manette 7,31 307,00
s 7080.2026 20 1" 1" Manette 7,27 302,00

z
(]
@2
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80/TM - Tige de manceuvre

80.20TML Manette Laiton 0,86 83,80
POUR APPROFONDIR
Retrouvez cette fiche technique sur 1-Siege b | | INSTALLATION : Il est recommandé d'éviter

2-Tige de manceuvre le contact direct de la terre avec la partie

HUOT.FR 3 - Porte clapet inférieure de la bouche, et de drainer
4-(lapet I'écoulement de purge a l'aide de gravier
5- Clapet de purge exclusivement
6 - Ressort

7 - Vis de réglage en usine
(ne pas modifier sa position)
8 - Orifice de purge

UTILISATION : Ne pas utiliser la bouche en position
intermédiaire. Elle doit soit étre ouverte a fond

pour assurer la fermeture totale du systeme, soit
fermée completement afin de garantir la vidange
compléte

A consulter sur notre site :

MAINTENANCE : Remplacement de la tige de
manceuvre : la totalité de la tige se démonte
en dévissant la partie supérieure de la téte

(6 pans de 23 mm sur plats).

Notre actualité

Le réseau d'eau potable en 3D
Nos distributeurs

Nos fiches techniques en PDF

Drainage gravier

80 - 80/TM - 80/90B - Bouche d'arrosage incongelable et tige de manceuvre HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022
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81/90B
81/JB

Bouche d'arrosage non incongelable et clé pour bouche

Bouche d‘arrosa?e
non incongelable
DN15et?2

Avec contre-bride
s ‘ 90B pour fer

Concept permettant d'assurer, en
dehors des périodes de gel, une

fourniture d'eau au niveau du sol
destinée al ‘arrosage etau lavage.

Charge roulante
admissible = 10 KN

Raccordement au réseau :

- Réf. 81 - avec tubulure a bride pour :
- Contre bride taraudée
ISO 228-1 réf. 7190
- Contre bride spécifique

pour tube PVC réf. 4190
- Réf. SE81 - avec raccord REXUO
a serrage extérieur pour tuyau PEHD.

Coffre et couvercle
métalliques abritant
une prise d'eau a
l'intérieur du coffre

Prét a l'emploi

Bouche d'arrosage

SEBI | non incongelable BI/JB‘ Jeu dejoint et boulons s

pour bouches 80 et 81 SV EUS0

DN15

Raccordement par
systeme REXUO
avec joint large.

Mise en place rapide
et durable du tube PE

i

Autres possibilités de raccordement direct sur sortie de robinet | —
d'éléments fixes ou mobiles :

- Demi raccords symétriques sans verrou ou raccords express (cf. tableau)

- Coudes, cols de cygne orientables ou demi raccords avec écrous tournants

DETAIL BOUCHE

DETAIL BOUCHE

PLUS D'INFOS

Raccordement du tuyau TETE
' [ AMANETTE
d'arrosage semi rigide
en sortie de robinet par
demi raccord (réf.79.B),

A Robinet de prise d'eau fixé a l'intérieur du coffre :
“oneamere [N
- Sortie filetée au pas du gaz - En permanence
Téte DUO interchangeable, accessible depuis le niveau du avec coffre fermé

sol, avec organe de manceuvre :
- A manette (réf. 81)

CHARGE RACCORDEMENTS

ROULANTE FACILES
fonte EN-GJL - NF EN 1561 RAPIDES ET
acier i MULTIPLES
téte : laiton NF EN 1216X - clapet : caoutchouc NF EN 681-1
laiton NF EN 1982

PRESSION

Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR 81-SE81-81/90B - 81/JB - Bouche d'arrosage non incongelable et clé pour bouche
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81/90B
81/JB

Bouche d'arrosage non incongelable et clé pour bouche

81 - Arrivée a bride SE81 - Arrivée REXUO

VUEB

81 - Bouche d'arrosage arrivée a bride sans contre-bride

Filetage dela Hauteur avec| Bride (mm)
Hauteur
prise d’eau F é tubulure T Poids (kg)
coffre h (mm)
(pouce) (mm)
81.15 15 3/4" Manette 90 170 175 145 70 11,7 3,34 112,00
81.20 20 1" Manette 90 170 175 145 70 11,7 3,45 119,00

SE81 - Bouche d'arrosage arrivée REXUO

Filetage de la
o Ext. tube ) . Hauteur coffre| Hauteuravec | Longueur Largeur )
Code prise d’eau F Téte Poids (kg)
(mm) raccord R (mm) L (mm) I (mm)
(pouce)
9081.1520 15 20 3/4” Manette 90 152 175 145 3,01 125,00
9081.1525 15 25 3/4” Manette 90 150 175 145 2,99 122,00

81/90B - Bouche d'arrosage arrivée a bride avec contre-bride

Filetage sor-| Taraudage Hauteur avec| Bride (mm) .
Hauteur Largeur Poids
Code tie robinet | delabride Téte tubulure T
coffre h (mm) 1 (mm) (kg)
(pouce) (pouce) (mm)
7081.1515 15 3/4" 1/2" Manette 3,76 125,00
7081.1520 15 3/4" 3/4" Manette 3,76 125,00
7081.2020 20 1" 3/4" Manette 3,87 135,00
7081.2026 20 1" 1" Manette 3,83 135,00

81/JB - Jeu de joint et boulons pour bouche 80 et 81

81.JB1520 15-20 0,11 3,82

81-SE81-81/90B - 81/JB - Bouche d'arrosage non incongelable et clé pour bouche HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022

=
o
@
<
o«
=
—
w
(]
[
=
o
-9







155
156
157

1582159

203-2203
17-217-217
T/A-11/8

B Robinet d’arrét - Boule flotteur

B Robinet
W Téte de robinet
W Autres références

P

BATIMENT
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Robinet d'arrosage a soupape
DN15et 18

203 | Téte a joint torique

Entrée filetée
pour raccordement sur
applique de fixation
murale, réf. 25-125
(non fournie)

Sortie filetée équipée
d'un raccord
d'arrosage avec écrou
tournant et joint plat

Raccord d'arrosage :

« Douille annelée pour
adaptation d'un
tuyau flexible

- Ecrou tournant a
oreilles

- Joint plat élastomére
"imperdable" intégré
dans la gorge de
I'écrou

s PRODUIT ASSOCIE
Applique REXUO SE125

> Pour une pose en applique
@20 et 25

) Robinet de puisage a téte a joint torique ou a presse étoupe
) Téte "DUQ" interchangeable

) Raccord d'arrosage avec douille annelée et écrou tou
) DN15et DN18

nt a oreilles

203 - Téte a joint torique

2203 - Téte a presse étoupe

h HUOT

2203 | Téte presse étoupe

Entrée filetée

A
i

12 11

=

il

203.15 15 172" 3/4" 24 82 0,28 46,60 2203.15 15 1/2"

F )\ L Poids F | L Poids
Code ) ) Code ) )
(Filetage)|(Filetage) (mm) | (kg) (Filetage)|(Filetage) (mm) | (kg)
70 70

3/4" 24 82 0,29 67,00

203.18 18 3/4" 3/4" 24 70 82 0,31 52,50

laiton NF EN 1982

Raccord d'arrosage
Raccordements

voir fiche "Téte 17-2217"
voir fiche "79/B"
dimensions compatibles aux spécifications des abouts de la norme NF P 43-015

Caractéristiques dimensionnelles, d'étanchéité, de tenue en pression, hydrauliques, acoustiques, mécaniques, physico chimiques et générales de construction
suivant la norme NF P 43-015. Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR

203-2203 - Robinet d'arrosage a soupape
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Téte a soupape DUO filetée au pas du gaz ou au pas métrique

Pour robinetterie de compteur, de batiment et de puisage

17 | Téte & joint torique 2217 | Téte presse étoupe
Systeme de garniture @ PRODU |T

presse étoupe :
auto-étanche entre axe

de manceuvre et téte Téte "DUQ" universelle

a manette a volant

O

Différents choix de téte :
a manette ou a volant

O Conditionnement individuel
sous sachet plastique

Joint plat :

garantit 'étanchéité
‘ \ de 'assemblage sur le

corps du robinet

Manceuvre multi tours
a manette évitant
les coups de bélier

et permettant | — | — | —
loreglege @l eldi De 3/8" 3 3/4" Del"a1"/2
FOCUS | ORGANES DETANCHEITE
217 | Téte & fileté Téte DU
e e a SO U pa pe e ee < ? a sot{pgpe Clapet DUO a double effet (voir principe du systéme)
filetée au pas métrique.
Systéme de gamiture Permettant d'assurer A - assure une obturation totale du robinet en position fermée
7 . . B - isole I'axe de manceuvre, hors d'eau, en position
presse étoupe : la maintenance des douverture totale
auto-étanche entre axe modéles de robinets C - permet le remplacement du joint de presse étoupe
de manceuvre et téte non conformes aux sans coupure d'eau

Compatibilité avec

normes actuelles sans .
les corps de robinets

modifier l'installation

PRINCIPE DU SYSTEME "DUO" DOUBLE EFFET

Manceuvre multi tours dont la profondeur du
a manette évitant Joint plat : siége est compatible
les coups de belier garantit 'étanchéité Cavgc le cote
i (PRt o de I'assemblage sur le =\Co S, ells
4 i . tableau ci-dessous
le réglage du débit corps du robinet
17 - Téte a joint torique - au pas du gaz o 2217 - Téte a presse étoupe - au pas du gaz
T A manette Avolant
F
Code ) Code
(Filetage)
17.15P 1/2" 45 45 19 0,08 20,50 2217.15P 37,30
17.20P 3/4" 50 51 17 0,10 28,00 2217.20P 43,20
217 - Téte a presse étoupe - au pas métrique
—
== Code
il 217.20P  M20x1,5 45 45 19 0,09 35,50
217.21P M21x1,5 45 45 19 0,09 25,60
‘ 217.23P M23x1,5 45 45 19 0,10 24,60

Corps, presse étoupe, axe laiton NF EN 12164
manette et goupille ~
acier revétu époxy TETE PRESSION
de volant laiton
caoutchouc EN 681-1 DUO
fore

Test d'étanchéité de I'enveloppe et de l'obturateur du robinet suivant NF P 43-001 et NF P 43-015. Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont
disponibles sur simple demande.

17-2217 - 217 - Téte a soupape DUO filetée au pas du gaz ou au pas métrique HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022

BATIMENT
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Robinet d'arrét a double articulation - Boule flotteur - Contre-écrou

/A | Robinet d'arrét

Manceuvre :

- Ouverture
commandée par
la baisse de niveau

- Fermeture progressive
associée a la remontée
du plan d'eau jusqu'au
niveau maxi
prédéterminé

FOCUS | MONTAGE FINAL

> La pression totale de fonctionnement admissible résulte
de la combinaison de la double articulation et de

e

la dimension du flotteur (cf. tableau ci-dessous)

> Installation impérative au dessus du niveau maxi pour éviter tout
risque de pollution du réseau. Fixation par contre écrou réf. 11/ACE
(non fourni)

> Les mouvements du levier doivent s'effectuer dans un plan vertical

) Assure le maintien automatique du niveau d'eau maxi dans le réservoir
) Fermeture progressive du systeme

11/A - Robinet d'arrét double articulation

N L

Boule flotteur

/8 pour robinet 11/A

Pour une efficacité totale, le flotteur
doit étre positionné en bout de levier.
Flotteur sphérique en plastique muni
d'une chape de fixation laiton avec vis
de blocage

|

) Boule en plastique = pas de déformation de la boule

Contre écrou
1I/ACE pour robinet 11/A

Poids
Code
(Filetage) (kg)

11.A15 1/2" 0,49 72,00

11.A20 20 3/4" 439 40 0,52 68,50

11.A26 25 1" 448 40 0,70 203,00

11.A33 33 1"1/4 595 43 137 158,00

11.A40 40 1"1/2 595 43 1,42 202,00

11/B - Boule flotteur pour robinet 11/A
- - D H Applicable Poids
L (mm) (mm) pour robinet (kg) m

. 11.BPP 200 145 DN15/20 0,44 53,70
11.BPM 230 168 DN26 0,74 57,10

11.BPG 300 208 DN33/40 1,17 122,00

o0

11/ACE - Contre-écrou 11/ACE

Poids
Cod
Ses (Taraudage) (L))

< 11.ACE15 172" 5 0,01 7,35
11.ACE20 20 3/4" 6 37 0,03 10,80

| 11.ACE26 25 1" 8 38 0,04 14,00
11.ACE33 33 1"1/4 6 50 0,04 36,50

11.ACE40 40 1"1/2 8 55 0,08 59,60

11/A: Corps 1/2" et 3/4"

Corps 1", 1"1/4 et 1"1/2

laiton suivant NF EN 1982
bronze suivant NF EN 1982

laiton suivant NF EN 1216X
11/B : plastique (obtenu par rotomoulage, incassable)
laiton suivant NF EN 1216X
11/ACE 2 laiton décolleté suivant NF EN 1216X

PRESSION

4

BARS

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR

11/A-11/B - 11/ACE - Robinet d'arrét double articulation - Boule flotteur - Contre-écrou



Elément de raccordement pour tuyau d'arrosage

79/B

Demi-raccord a oreilles

Laiton brossé avec écrou tournant avec joint et embout

18 |I25
79/8 ‘ 18/B | 16/B

Filetage
“ m
3/4"

79.B15 15 8,24
79.818 18 3/4" 23,30
79.B20 20 1" 17,30

Téte a clapet pour robinet d'arrét et robinet de puisage

18

Téte cache entrée ' 18/B | Clé pour robinet

Téte laiton poli - Joint en fibre Téte a clapet - Clé laiton

O

18
—
Filetage
(pouce)
18.15P 1/2" 41,50
18/B
—
Pour téte
(pouce)
18.B10P de 3/8" a3/4" 7,55

BATIMENT

Applique
125 |App|i ue laiton 125
monobloc —
NI
125.15 15 3/4" 1/2" 27,90
Antibélier
Antibélier femelle 16/B
16/B a ressort —
T
16.B20 3/4" 44,10
16.B26 1" 65,00

HUOT.FR - TARIF TECHNIQUE 2022
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222/JM
223/JM

227

22a/m | 227

Demi-raccord a douille en laiton

Raccord annelé

222/JM

223/JM

Raccord a douille

Avec joint monté Avec joint monté 222/JM
e
222.19JM 15 219 12,00
223/JM
I EET
223.20JM 3/4 11,40
223.26JM 19,50
|
Demi-raccord a douille femelle en laiton
224/JM | Raccord
Avec joint monté
=T
224.20JM 3/4" 11,00
224.26JM 1" 23,60
| e
Accessoire
227 Joint 229 Collier de 227
caoutchouc Serrage Zlngue
ST
227. Naturel noir 0,45
227.R Naturel rouge 15 0,62
229
maid
Code Tuyau
229.13 13 de 25227 2,37
| — | — 229.19 19 de31a33 2,52

TARIF TECHNIQUE 2022 - HUOT.FR
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La fabrication
chez HUQOT

NEpG=MmLa

FABRICATION ~ FONDERIELAITON  CHAINE EPOXY DECOLLETAGE MATRICAGE USINAGE ASSEMBLAGE  CONTROLE QUALITE
DES OUTILLAGES

W Surface couverte : 24 500 m?

B Machines ultra modernes : plus d'un million
d'euros investis annuellement

M 4500 références disponibles

B Plus d'un million de raccords laiton produits

Les services HUOT

B Stockage de 90 jours de commande
B Traitement de la commande immédiat
(par systeme EDI pour certains clients)
B Départ le jour méme, de plus de 80%
des commandes du jour passées avant 16h.
B Une cellule commerciale a St Mihiel
en direct avec le client
M Des sites internet regroupant le maximum
d'informations : huot.fr - rexuo.fr
B 150 commandes traitées par jour
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> Maitrise industrielle
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> Conditions générales de vente

CATALOGUES

Tous les renseignements portés sur nos catalogues, fiches techniques, annonces
publicitaires sont donnés a titre indicatif et ne nous sont donc pas opposables. Les
représentations graphiques, les dimensions et poids de nos produits peuvent étre
modifiés sans préavis en fonction de I'évolution technique et n'engagent en aucun cas
la responsabilité de la société.

OFFRES

Sauf mentions spéciales particulieres nos offres de prix sont valables pour une durée
de un mois a dater du jour de leur émission. Les commandes qui en résultent entrainent
I'adhésion totale aux présentes conditions générales de vente a I'exclusion de tous
autres documents.

COMMANDES

Toute commande remise doit faire I'objet d'un accord préalable entre notre service com-
mercial et I'acheteur, soit par I'établissement d'une offre spécifique, soit par la remise
de conditions sur nos tarifs en vigueur.

Toute premiére commande doit faire 'objet d'un réglement au comptant accompagné
des références commerciales et bancaires de I'acheteur nous permettant I'ouverture
d'un compte.

Les mentions particuliéres portées par 'acheteur sur son bon de commande, les enga-
gements pris par nos agents ou représentants ne seront considérés comme valables
que lorsqu'ils auront été confirmés par notre accusé de réception.

Les commandes dont le montant net hors taxes sera inférieur a 150 Euros correspondant
au minimum de facturation ne pourront pas étre prises en considération.

PRIX

Nos prix de vente sont établis aux conditions du tarif en vigueur le jour de I'expédition
des marchandises.

Nos prix de vente figurant sur les tarifs sont établis hors taxes, en Euros, départ usine,
emballage en sus.

EXPEDITIONS

Les délais prévus par nos services ou portés sur nos accusés de réception des com-
mandes sont donnés a titre indicatif. Les retards susceptibles de se produire en cours
de fabrication ne peuvent engendrer I'annulation de la commande, ils ne peuvent non
plus faire I'objet d'application de pénalités ou de demandes quelconques d'indemnisation.
En cas de force majeure (gréve, guerre, réquisition etc...) ou de dommages graves
touchant notre Société, nous serions dégagés de plein droit de tous les engagements
pris par nos services et nos accusés de réception de commande.

Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire quel que soit le mode
de transport choisi par I'acheteur.

Sauf spécifications, les marchandises voyagent par le moyen de transport de notre choix.
Les retards de livraisons dus au temps du transport ne peuvent en aucun cas nous étre
opposables, il appartient a I'acheteur d'entrer en contact avec le transporteur pour régler
tous litiges apres que les marchandises ont quitté nos magasins.

En cas de litige de transport il appartient au destinataire de faire toutes les démarches
nécessaires par écrit et sous quarante-huit heures auprés du transporteur.

Lorsque les marchandises voyagent par le moyen de transport de notre choix le montant
du port est répercuté sur nos factures aux conditions les plus avantageuses que nous
ayons pu trouver compte tenu de la qualité du service apporté.

Toute commande a destination de la Métropole dont le montant net hors taxes est
supérieur a 600 Euros, bénéficie du FRANCO de port et d'emballage.

Les emballages spéciaux seront facturés méme si le montant de la commande est
supérieur a 600 Euros Nets Hors Taxes.

Les commandes demandées en livraisons cadencées ou fractionnées dont le montant
de chaque livraison est inférieur a 600 Euros: le montant des frais de port et d'emballage
sera répercuté sur la facture correspondante.

Toute commande destinée a I'exportation s'entend départ notre usine de

St Mihiel.

Toute contestation relative a nos fournitures doit étre formulée par écrit au plus tard
dans les 15 jours suivant la date de livraison.

CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE (article L. 621-122 du Code

de Commerce)

Les marchandises désignées sur les factures et bons de livraison sont vendues avec une
clause subordonnant expressément le transfert de leur propriété au paiement intégral
du prix en principal et accessoires a I'échéance convenue.

Nonobstant, la livraison des marchandises entraine au profit du client un transfert des
risques de perte ou de détérioration des marchandises, soumises a réserve de propriété
ainsi que des dommages qu’elles pourraient occasionner.

Le client devra souscrire une assurance garantissant les risques nés a compter de la
délivrance des marchandises.

Tant que le prix n'aura pas été intégralement payé, le client devra individualiser les mar-
chandises livrées au titre de la vente et ne pas les mélanger avec d’autres marchandises
provenant d’autres fournisseurs.

En cas de saisie-arrét, ou de toute autre intervention d'un tiers sur les marchandises,
le client devra impérativement en informer HUOT, sans délai, afin de lui permettre de
s’opposer et de préserver ses droits.

Le client s’interdit en outre de donner en gage ou de céder a titre de garantie la propriété
des marchandises, soumises a la clause de réserve de propriété.

Le défaut de paiement intégral du prix en principal et accessoires pourra entrainer la
revendication immédiate des marchandises par HUOT. A défaut d'individualisation des
marchandises, HUOT pourra en exiger le remboursement ou reprendre celles encore
en stock.

En outre, en cas de non-paiement intégral a I'échéance, HUOT pourra résoudre la vente,
si bon lui semble, sans autre mise en demeure que celle prévue pour la déchéance du
terme, avec faculté de reprise des marchandises.

De plus, le client sera redevable de 30 % des sommes dues a titre de pénalité, les
acomptes éventuellement versés venant en déduction.

GARANTIE

Nos matériels de notre fabrication sont garantis pour une durée de un an a dater du jour
de I'expédition.

La garantie couvre les vices de fabrication ou de matiére ainsi que les frais de main
d'oeuvre en nos usines. Elle se limite au remplacement de la piéce reconnue défectueuse
par nos services. Elle ne pourra en aucun cas faire I'objet de demande d'indemnités
quelconques.

Les frais de transports restent dans tous les cas a la charge de I'acheteur.

La garantie ne s'applique pas lorsqu'il a été reconnu par nos services compétents que
les matériels ont été détériorés par :

-Une usure normale due au fonctionnement

-Des accidents provenant de négligences

-Des défauts de surveillance

-Des défauts d'entretien

-Le non respect des normes

-Un montage ou une installation non conforme aux réglements et usages professionnels
-Un défaut de qualité de stockage.

REPRISE DE MARCHANDISES

Tout retour de marchandises doit avoir été négocié préalablement avec notre service
commercial.

Toutes les piéces spéciales ne figurant pas sur nos catalogues ou ayant été fabriquées
ou marquées sur demande ne sont jamais reprises.

Les piéces ayant été montées, utilisées, stockées dans de mauvaises conditions ne
sont jamais reprises.

Les produits qui figurent sur nos catalogues au moment de la négociation de la reprise
pourront étre retournés, aprés examen par nos services de la qualité de I'état de neuf de
ces produits a condition qu'ils aient été achetés depuis moins d'un an. La facture d'achat
sera exigée. Le prix négocié correspondra au prix d'achat moyennant un abattement
de 30 % sur le tarif en vigueur.

Les marchandises en retour voyagent aux frais et au périls du client.

PAIEMENT

La facture est payable au siége social de notre société.

Aucune retenue de garantie ne peut étre effectuée sur la facture.

Sauf dispositions particuliéres convenues entre nous, le délai de reglement des
sommes dues est fixé au trentiéme jour suivant la date de réception des
marchandises ou d'exécution de la prestation.

Aucun escompte n'est accordé en cas de réglement anticipé.

Tout réglement, non effectué a I'échéance entrainera de plein droit des pénalités pour
retard de paiement calculées depuis la date d'échéance jusqu'au jour du complet
paiement au taux d'intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne a son
opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. En
outre, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros sera
appliquée, sans préjudice de toute indemnisation complémentaire.

Pour tout relevé de factures d'un montant inférieur a 150 Euros, un paiement par
chéque sera demandé dés réception du relevé de facture.

OBSERVATIONS
Aucune transaction commerciale ne pourra étre faite avant que I'acheteur n'ait préa-
lablement pris connaissance et contresigné un exemplaire des présentes conditions
générales de vente.
Toutes contestations ou litiges relatifs a nos ventes et quelle qu'en soit la nature seront
soumis de fait et de droit a la juridiction du tribunal de Commerce de notre Siége Social.



NOTRE EQUIPE COMMERCIALE

DROM/COM
Direction Commerciale Service commercial : Caréne HUSSENET [IL IR Ll e/l  Sébastien CHARTIER
France & DROM/COM Tél:03 29 91 66 56 « Email : c.hussenet@huot.fr Port:06 74792293
Email : s.chartier@huot.fr
Frédéric LARGERON
Port:06 7479 22 95 Tél:03 299166 53 « Email : m.trinquart@huot.fr

Email : f.largeron@huot.fr
Port:06 08 4173 94
Email : s.vilaca@huot.fr

Tél: 0329 91 66 52 - Email : v.durand@huot.fr

DELLIE LIl Damien GRENIER
Port : 06 88 98 65 99

Port:06 88 60 66 18

Email : y.perry@huot.fr Email : d.grenier@huot.fr

Tél:03 29916651 - Email : i.veibert@huot.fr Tél:03 29 91 66 53 « Email : m.trinquart@huot.fr

Délégué Régional Benoit FLEUROT
Port:07 86 01 60 24

IIL AL/l Kévin CHARMEIL

Port:06 7479 22 96

Email : b.fleurot@huot.fr Email : k.charmeil@huot.fr

Tél:03 29916651« Email : i.veibert@huot.fr Tél:03 299166 53 - Email : m.trinquart@huot.fr

ISR/l Flavien DUTRUEL

Port:06 77 03 49 85
Email : f.dutruel@huot.fr

Délégué Régional Samir DRISSI
Port : 06 74 89 64 09

Email : s.drissi@huot.fr

Tél:03 29 91 66 52 - Email : v.durand@huot.fr Tél:03 29 91 66 56 « Email : c.hussenet@huot.fr

Délégué Régional David LUMIERE

Port:0672137661 Port:06 7479 22 99
Email : r.jean-elie@huot.fr Email : d.lumiere@huot.fr

Délégué Régional MTNSIETTTWLELY

Port:0674792274
Email : la.morandat@huot.fr

Tél:03 29916651 - Email : i.veibert@huot.fr Tél: 0329 91 66 56 « Email : c.hussenet@huot.fr Tél: 03 29 91 66 56 - Email : c.hussenet@huot.fr

NOS DEMONSTRATEURS FORMATEURS

Nos deux démonstrateurs se déplacent chez vous pour détailler le
fonctionnement de nos produits. N'hésitez pas également a faire
appel a eux pour une présentation de gamme, une aide technique,
une explication sur la mise en place de nos produits.

Contactez votre délégué régional pour un rendez-vous !

Société
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